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новые продукты

Regin SCADA Web Hotel
Полный и современный сервис веб-хостинга для управления объектами. Подключив здания 
к системе Regin SCADA Web Hotel, можно управлять объектами через веб-систему SCADA 
и подписаться на различные услуги без необходимости инвестиций, например, в серверы.

Двухходовые зональные клапаны DN10—DN15
RTV — это серия зональных клапанов для управления системами доочистки. Клапан 
может управлять расходом подачи в батареи охлаждения и отопления и предназначен 
для использования совместно с термоприводами RTA.

Трансмиттеры для систем вентиляции по 
фактической потребности на автостоянках и в 
дорожных тоннелях
Трансмиттеры COF и NO2F предназначены для систем вентиляции по фактической 
потребности. Трансмиттер COF измеряет концентрацию угарного газа, а трансмиттер 
NO2F — концентрацию диоксида азота. Эти газы содержатся в выхлопе транспортных 
средств и являются чрезвычайно ядовитыми. Данные трансмиттеры отличаются особо 
прочной конструкцией и обеспечивают высокую избирательность даже при низких 
концентрациях.

Двух- и трехходовые зональные клапаны  
DN25—DN40
Клапаны серии ZTVB/ZTRB используются для управления отоплением и охлаждением 
в системах кондиционирования, отопления и вентиляции. Они предназначены для 
применения совместно с приводами RVAZ4.

Двухходовые зональные клапаны DN10—DN20
Клапаны серии CTV используются для управления отоплением и охлаждением в 
системах фанкойлов или охлаждающих балок. Данные клапаны с регулируемой 
величиной Kvs предназначены для применения совместно с термоприводами RTA.

Двух- и трехходовые зональные клапаны  
DN15—DN20
Клапаны серии ZTTV/ZTTR/ZTTB используются для управления отоплением и 
охлаждением в системах фанкойлов или охлаждающих балок. Данные клапаны 
предназначены для применения совместно с термоприводами RTAOM...
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монтируемые на панели дисплеи
Дисплеи DP89 и DP156 с диагональю экрана 8,9 и 15,6 дюймов соответственно 
идеально подходят для монтажа на дверцу шкафа и легко подключаются к 
EXO4 Web Server и другим контроллерам Regin. На обе модели можно установить 
EXO4. Модели DP89 и DP156 заменяют модели AFL-12A-GB и AFL-12A-SE.

Компьютерный контроллер CC5
Встроенный компьютер CC5 представляет собой компьютер без дисплея. Он может 
использоваться в качестве ведущего устройства TCP/IP или дополнительного главного 
компьютера.

Таймер TIM480
Таймер для настенного монтажа, активируется при нажатии. Время соединения можно 
установить на 15 мин., 30 мин., 1 ч., 2 ч., 4 ч. и 8 ч. Таймер выключается по истечении 
заданного времени или при нажатии во время соединения.

Кнопки PB и PBI
Кнопки для включения непрерывной работы систем кондиционирования воздуха и 
других подобных систем. Предназначены для скрытого монтажа.

Шкафы для контроллеров Corrigo e
Готовые шкафы предназначены для установки контроллеров серии Corrigo. Все 
входы и выходы выведены на клеммные колодки. Модули CAB-STD... поставляются 
с трансформатором, переключателями, реле (CAB-STD2 и CAB-STD3) и схемой 
соединения для шкафа.

Преобразователь интерфейсов eXOline/BACnet
E-Bacnet-V представляет собой преобразователь интерфейсов EXOline RS485/
BACnet IP для подключения модуля Corrigo E с активированным приложением 
для управления системами вентиляции к системе SCADA через BACnet. Он 
предварительно запрограммирован для облегчения установки и подключения 
к контроллеру Corrigo E.
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Устройство дистанционного управления с 
интерфейсом CAN и 10 дополнительными 
выводами.
Устройства дистанционного управления с интерфейсом шины CAN предназначены 
для использования с изделиями RU 6X и RU 9X. Стандартные модели оснащены 
датчиком комнатной температуры. С помощью кнопки можно продлять время работы 
и переключаться между отображениями времени включенного и выключенного 
состояний. Состояние отображается светодиодным индикатором.

Релейный модуль KR24-1W-S
Соединительный модуль, служащий электрической развязкой между контроллером 
и нагрузкой. Оборудован блоками выводов винтового типа (подъемная система), 
обеспечивающими простое и быстрое подключение.

Трансформаторы RSTH
Защитные трансформаторы предназначены для запитывания устройств с входным 
напряжением 24 В переменного тока. Рабочее напряжение — 230 В, 50 Гц. Выходная 
мощность составляет от 12 до 200 ВА. Второй предохранитель встроен в блок 
выводов.

новое поколение приводов заслонок
Модели RDAB10S... (10 Нм) и RDAB20S... (20 Нм) являются новыми приводами 
заслонок с пружинным возвратом.

Контроллер для фанкойла RCF-230TD теперь еще 
более универсален
Мы запускаем в производство модифицированную версию контроллера RCF-230TD, 
которую можно использовать для управления системами электрического 
отопления с фанкойлами со встроенной функцией охлаждения. Зимой контроллер 
можно перепрограммировать на другой режим работы с последовательностью 
«нагрев-нагрев».
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Претендент на лидерство
История накопления опыта и знаний 
и постоянного совершенствования изделий
С самого момента основания в 1947 г. компания 
Regin занимается разработкой и продажей 
оборудования и систем, создающих комфортный 
микроклимат внутри помещений. Сегодня по 
ассортименту предлагаемых изделий мы входим 
в число лидеров на рынке оборудования и систем 
для автоматизации зданий. Вы сможете убедиться 
в том, что у нас есть необходимые знания, опыт и 
ресурсы, позволяющие предоставлять клиентам 
первоклассную техническую помощь и поддержку. 

Что выделяет Regin из числа прочих компаний? 
Пожалуй, это наше чувство долга и личная 
заинтересованность в том, чтобы сделать все 
возможное для клиентов и партнеров. Многие 
рассматривают компанию Regin в качестве 
претендента на лидерство в области автоматизации 
зданий, и это еще один стимул для упорной работы.

• Разрабатываем энергосберегающие решения 
с 1947 г.

• Выпускаем широкий ассортимент изделий. 

• не монтируем системы самостоятельно, но 
предлагаем разветвленную сеть партнеров, 
конкурирующих в равных условиях.

• Широкая сфера компетенции — от 
электромеханического оборудования до 
разработки законченных систем.

1947 г.
Основание компании Regin и 
запуск в производство первого 
продукта — гигростата.

Середина восьмидесятых.
Новая модульная система 
контроллеров.

Начало семидесятых.
Первые контроллеры 
Regin для управления 
электрическим отоплением.

Начало нового века.
Первые контроллеры 
с полной поддержкой 
доступа через Интернет.

2006 г. 
Regio. Абсолютно новая концепция зонального 
регулирования микроклимата. Награда IF Award 
2007 за выдающийся дизайн.
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Наша цель — сделать Regin вашим* основным 
поставщиком решений, способствующих 
рационализации энергопотребления и устойчивому 
развитию. 

Поэтому все мы в группе компаний Regin Group 
разделяем одни ценности. Наша задача — всегда 
делать все возможное для решения ваших проблем. 
Вы, как заказчик, всегда можете рассчитывать на 
содействие наших высококвалифицированных 
разработчиков, персонала отделов технической 
поддержки, обучения, логистики и т. д.

* Независимо от того, кем вы являетесь — системным интегратором, 
консультантом, дистрибьютором, инженером по монтажу оборудования 
или владельцем недвижимости.

чувство долга 
и мотивация

наши руководящие принципы 

Участие 
Мы всегда делаем все возможное для реше-
ния проблем заказчиков.

Внимание 
Мы всегда внимательно слушаем, прежде чем 
начать действовать.

Компетентность 
Мы должны быть компетентными и хорошо 
делать свое дело.

Простота 
Клиентам должно быть удобно вести с нами 
дела.

заинтересованность 
Мы должны быть преданы своему делу.

Regin активно инвестирует 
ресурсы в перспективные 
энергосберегающие технологии.

2007 г. 
Optigo. Универсальный контроллер 
для выполнения всех важнейших 
функций регулирования.

2008 г. 
Corrigo Web. Контроллер 
с интегрированным веб-браузером.

2008 г.
Regin запускает в производство 
серию энергосберегающих 
клапанов с нулевой утечкой.

2008 г. 
Дальнейшее развитие 
веб-функций. 

Претендент на лидерство
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Профессиональные партнеры

Интеграторы
Regin не выполняет монтаж оборудования и систем. 
Вместо этого мы предлагаем разветвленную сеть 
сертифицированных интеграторов, отвечающих 
за разработку проекта, а также монтаж, ввод 
в эксплуатацию и техническое обслуживание 
системы. Эти интеграторы проходят обучение и 
сертификацию в академии Regin. Заказчик может 
самостоятельно выбрать интегратора, с которым 
будет работать: все они конкурируют между собой 
на равных условиях. 

Дистрибьюторы 
Наши продукты и системы имеются на складах 
дистрибьюторов почти в сорока странах по всему 
миру. Дистрибьюторы должны обеспечить их 
предложение на местном уровне консультантам, 
инженерам по монтажу, эксплуатационным 
компаниям и компаниям, занимающимся 
интеграцией и системными решениями.

Интеграторы, обладающие золотым 
сертификатом Regin 

• Работают со всеми продуктами и системами Regin. 
•  Прошли обучение на всех курсах и имеют золотой 

сертификат интегратора, выданный академией Regin.
•  Имеют доступ на образцовые объекты  

(в учебных целях).
•  Могут получать расширенную техническую поддержку 

со стороны Regin.

Сертифицированные интеграторы Regin 

•  Работают главным образом с системными продуктами 
Regin.

•  Прошли обучение на курсах по системам Regin и имеют 
сертификат интегратора, выданный академией Regin. 

•  После прохождения всех учебных курсов могут 
получить золотой сертификат интегратора Regin.

Сертифицированные дистрибьюторы продукции Regin

•  Представляют весь ассортимент изделий Regin, включая 
системы. 

•  Хорошо осведомлены об истории компании Regin и ее 
корпоративных ценностях. 

•  Имеют необходимые ресурсы для предоставления 
высококачественной поддержки на локальном уровне.

• Кооперируются с системными интеграторами.

Дистрибьюторы продукции Regin

•  Представляют базовый ассортимент изделий Regin 
(исключая системы и системные продукты). 

• Хорошо знакомы с продукцией и историей компании Regin.
•  Могут получить статус сертифицированных 

дистрибьюторов продукции Regin после обучения в 
академии Regin.

Regin — это международная группа компаний 
с представительствами почти в сорока странах 
мира. Ее главный офис располагается в Коллеред 
(Гетеборг), а проектно-исследовательские 
центры — в Варберге и Ландскроне. 
В Ландскроне, кроме того, находятся отдел сбыта, 
подразделение технической поддержки и наш 
учебный центр — академия Regin. Главные склады, 
отдел логистики и завод по производству клапанов 
размещаются в Осби. 
Кроме того, у Regin есть коммерческие 
представительства в Стокгольме, Париже, Берлине, 
Сингапуре, Гонконге и Алматы (Казахстан). 

Благодаря глобальному присутствию и сильным 
представительствам на местах мы хорошо 
осведомлены о потребностях рынка и результатах 
эксплуатации нашего оборудования и систем в 
самых различных условиях. 

Прочные позиции в мире, силь-
ное присутствие на местах

Париж

мадрид

Гонконг

Гетеборг Стокгольм

Сингапур

берлин

Главный офис  
в Гетеборге

Подразделение 
нИОКР и академия 

в Ландскроне

Логистический центр Осби

Коммерческое 
представительство  
в Стокгольме

Подразделение 
нИОКР Варберг

• Коммерческие представительства в 
Стокгольме, Гетеборге, Париже, берлине, 
Сингапуре, Гонконге и Алматы (Казахстан).

• Представительства более чем в сорока 
странах.

• Действующие образцы систем по всему миру.
• Разветвленная сеть дистрибьюторов и 

интеграторов.

Алматы
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Профессиональные партнеры

Интеграторы
Regin не выполняет монтаж оборудования и систем. 
Вместо этого мы предлагаем разветвленную сеть 
сертифицированных интеграторов, отвечающих 
за разработку проекта, а также монтаж, ввод 
в эксплуатацию и техническое обслуживание 
системы. Эти интеграторы проходят обучение и 
сертификацию в академии Regin. Заказчик может 
самостоятельно выбрать интегратора, с которым 
будет работать: все они конкурируют между собой 
на равных условиях. 

Дистрибьюторы 
Наши продукты и системы имеются на складах 
дистрибьюторов почти в сорока странах по всему 
миру. Дистрибьюторы должны обеспечить их 
предложение на местном уровне консультантам, 
инженерам по монтажу, эксплуатационным 
компаниям и компаниям, занимающимся 
интеграцией и системными решениями.

Интеграторы, обладающие золотым 
сертификатом Regin 

• Работают со всеми продуктами и системами Regin. 
•  Прошли обучение на всех курсах и имеют золотой 

сертификат интегратора, выданный академией Regin.
•  Имеют доступ на образцовые объекты  

(в учебных целях).
•  Могут получать расширенную техническую поддержку 

со стороны Regin.

Сертифицированные интеграторы Regin 

•  Работают главным образом с системными продуктами 
Regin.

•  Прошли обучение на курсах по системам Regin и имеют 
сертификат интегратора, выданный академией Regin. 

•  После прохождения всех учебных курсов могут 
получить золотой сертификат интегратора Regin.

Сертифицированные дистрибьюторы продукции Regin

•  Представляют весь ассортимент изделий Regin, включая 
системы. 

•  Хорошо осведомлены об истории компании Regin и ее 
корпоративных ценностях. 

•  Имеют необходимые ресурсы для предоставления 
высококачественной поддержки на локальном уровне.

• Кооперируются с системными интеграторами.

Дистрибьюторы продукции Regin

•  Представляют базовый ассортимент изделий Regin 
(исключая системы и системные продукты). 

• Хорошо знакомы с продукцией и историей компании Regin.
•  Могут получить статус сертифицированных 

дистрибьюторов продукции Regin после обучения в 
академии Regin.
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Системы Regin — это полная 
свобода выбора

Системы Regin всегда можно модернизировать и масштабировать 
с минимальными затратами по мере изменения потребностей.

- Полный спектр: от отдельных 
изделий до законченных систем 
автоматизации зданий.

- Открытая архитектура систем 
обеспечивает возможность 
интеграции и обмена данными 
с системами, использующими 
другие стандарты и оборудование 
сторонних производителей.

- Гибкая модульная конструкция 
упрощает и удешевляет 
расширение систем.

- «Обратная» совместимость 
позволяет использовать прежние 
версии или модификации изделий.

OSBY OAB

ДАТЧИКИ И ПРЕОБРАЗОВАТЛИ
Температура, Влажность, Давление, CO, CO2, NO2

Модемы Блоки питания Шаговые контроллеры Корпуса Дисплеи

ДАТЧИКИ
Дыма

Зональные контроллеры /Термостаты
Механические и Электронные термостаты

КЛАПАНЫ

АКЦЕССУАРЫ

Присутствия

КОНТРОЛЛЕРЫ – Конфигурируемые

Програмное обеспечение
EXO4 – SCADA контроль и управление
EXOreport – анализ и отчеты
EXOdesigner – инструмент рзработки
EXO4 Web Server – доступ через интеренет

OPC server – для открытой  
интеграции
E tool© Regio tool©

Internet • Radio • Dial-up • GSM • Satellite

ПРИВОДА

Modbus

MBus

SIOX

EIB

EXOline

LON

TCP/IP 

RS485

BACnet

КОНТРОЛЛЕРЫ –свободно программируемые

Corrigo
Regio 
Optigo 
RegelUNIT 6X/9X

Regio – комнатные контроллеры
Pulser & TTC – симисторные регуляторы мощности
Floorigo – термостаты для теплого пола

РЕЛЕ
Диффеоенциальное реле давления, 
влажности, протока

EXOflex – максимальня гибкость решений
EXOcompact – больше мощности
Regio Maxi – современный зональный конроль
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Национальный музей кино (Китай)

музеи

эффективные энергосбере-
гающие решения Regin  
используются по всему миру
Продукты и системы компании Regin помогают 
снижать расход энергии и облегчать эксплуатацию и 
техническое обслуживание зданий по всему миру в 
самых разных условиях. 

Наши системы позволяют обеспечивать комфортные 
условия для всех, начиная с владельцев и арендаторов, 
и заканчивая сотрудниками и посетителями этих 
зданий.

Дополнительную информацию см. на сайте www.regin.se

Аквапарк Aqua Mundo (Голландия)

Отель Zhanjiang (Китай)

Торговый центр Panora (Турция)

Государственная клиника Adana 
(Турция) 

Спортивный комплекс  
Läkerol Arena (Швеция)

Аквапарки

Отели

Торговые центры

медицинские учреждения

Спортивные комплексы
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Система Regin для гибкой 
и открытой интеграции

Контроллеры для 
крупных систем
Свободно 
программируемые 
контроллеры 
и устройства 
регулирования, базовый 
набор функций которых 
расширяется путем 
установки различных 
сменных модулей 
(PIFA). Передача 
данных выполняется 
с использованием GSM, 
TCP/IP, ЛВС/ГВС, 
кабельных линий, 
спутниковой связи и 
т. д. Предусмотрен 
веб‑интерфейс для 
доступа через Интернет.

Контроллеры для 
малых и средних 
систем
Мощные свободно 
программируемые 
контроллеры для 
систем отопления, 
вентиляции 
и зонального 
регулирования, 
адаптированных для 
системы EXO.

Программное обеспечение

EXOflex EXOcompact

EXO4
Полнофункциональная SCADA‑система, 
предоставляющая доступ к функциям контроля и 
управления параметрами объектов, а также к данным 
измерений.

EXOdesigner
Программная среда разработки систем Regin с 
функциями планирования сетей передачи данных, 
конфигурирования контроллеров и создания 
SCADA‑систем.

EXOreport
Вспомогательная программа для EXO4, которая 
автоматизирует и упрощает анализ и оформление 
собранных данных измерений. 
Для обработки данных можно использовать 
Microsoft Excel.

EXO4 Web Server 
Обеспечивает доступ к системе Regin через Интернет 
или интранет.

Драйвер EXOopc 
Драйвер EXOopc позволяет сопрягать контроллеры 
EXO с другим оборудованием, поддерживающим стан‑
дарт OPC.

Arrigo
Полнофункциональная платформа на базе веб‑технологий, 
которую можно использовать на всех этапах оптимизации 
энергопотребления для сбора данных с момента запуска 
проекта и до завершения всех мероприятий. Позволяет 
подключиться к системе EXOsystem, установленной в одном 
или нескольких зданиях, с целью осуществления наблюдения 
и управления.

EXOhotel
Дополнительная программа на базе протокола Fidelio, 
позволяющая сопрягать систему бронирования мест отеля 
с EXO4. 

E tool®

С помощью ПО E tool®, функционирующего на ПК, 
контроллер Corrigo E можно быстро адаптировать для 
решения конкретной задачи.

Regio tool®

Программное обеспечение для конфигурирования и ввода 
в эксплуатацию систем зонального регулирования Regio.

EXOcommunicatorRegio Maxi

зональные 
контроллеры
Свободно 
программируемые 
контроллеры с сетевым 
интерфейсом, которые 
можно интегрировать 
в сети LON, Modbus или 
EXOline (на базе TCP/IP 
или RS485). Поддержка 
веб‑интерфейса 
для удаленного 
программирования и 
считывания данных.

Интеграция и обмен 
данными
Предлагаемые решения 
обеспечивают 
возможность интеграции 
с широким спектром 
протоколов передачи 
данных, включая TCP/IP, 
LON, EIB, M‑Bus, Modbus, 
SIOX, EXOline и т. д.  
Обмен данными может 
быть организован с 
помощью самых 
различных средств, 
включая радиоканал, 
телефонную сеть, GSM, 
каналы кабельного ТВ, 
ЛВС, спутниковую 
связь и т. д. 
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Комнатный 
контроллер

Regio Midi и Mini

Комнатные 
контроллеры с 

дисплеем

Optigo
Серия контроллеров для 
регулирования температуры, 
концентрации углекислого газа 
(CO2 ), давления и влажности в 
системах ОВКВ и для управления 
системами бытового горячего 
водоснабжения.

RegelUNIT 6X, 9X
Контроллеры с готовыми к использованию 
программными модулями. Существует возможность 
расширения базовых функций за счет установки до 
30 управляющих программ или до 50 программ для 
управления микроклиматом в одном помещении.

Канальный контроллер 
и термостат для систем 
отопления/охлаждения

Комнатные контроллеры и 
термостаты

Термостаты

Контроллеры

Контроллеры и термостаты для 
монтажа на DIN-рейке

Электронный термостат 
для напольной системы 

отопления

Контроллер для 
фанкойла

Regio Maxi 
Свободно программируемые комнатные 
контроллеры с сетевым интерфейсом, 
которые можно интегрировать в сети 
LON, Modbus или EXOline (на базе TCP/
IP или RS485). Веб‑интерфейс обеспе‑
чивает доступ для удаленного програм‑
мирования и считывания данных.

Электронные 
комнатные 

термостаты

Corrigo e / Corrigo Web
Предварительно запрограммированные 
контроллеры для управления обогревом и 
охлаждением, зонального регулирования и т. п. 
Могут комплектоваться коммуникационными 
портами для интеграции в сети с протоколом 
TCP/IP, LON или EXOline и удаленного доступа, 
например, через Интернет. Regio Midi

Предварительно запрограммированные комнатные 
контроллеры с функциональностью автономных 
моделей и возможностью подключения к сетям 
передачи данных, использующим протокол Modbus или 
EXOline (RS485).

Regio Mini 
Предварительно запрограммированные комнатные 
контроллеры для автономного управления обогревом 
и охлаждением помещения. 

Широкий спектр механических и электронных 
термостатов для монтажа на стене или DIN‑рейке 
или скрытого монтажа.

Механические 
термостаты

e tool®
С помощью ПО E tool®, 
функционирующего на ПК, 
контроллер Corrigo E можно 
быстро адаптировать для 
решения конкретной задачи.

Regio tool®
Программное обеспечение для 
конфигурирования и ввода в 
эксплуатацию систем зонального 
регулирования Regio.
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Контроллеры 
электрического отопления

Ступенчатый регулятор 
для больших нагрузок

Контроллер PULSER для 
монтажа на DIN‑рейке 

Контроллер TTC для 
монтажа на стене

Комнатный контроллер 
PULSER с дисплеем и 

без него

Для монтажа на стене или 
DIN‑рейке, с однофазным 
напряжением питания 230 В или 
двух‑ и трехфазным напряжением 
230/400 В.

Температура
Комнатные, 
наружные, 
накладные, 
канальные и 
погружные датчики.

Датчики, реле и детекторы

Весь спектр оборудования для измерения и управления микроклиматом.

Контроллер TTC 
для монтажа на 

DIN‑рейке

Канальный 
датчик 

влажности

Датчик скорости 
воздушного 

потока

Комнатный 
датчик 

влажности

Реле 
расхода

Гигростаты: 
настенный или 

канальный

Влажность
Помимо собственно 
датчиков влажности 
выпускаются также 
комбинированные 
датчики для измерения 
температуры и 
влажности.

Расход
Стабильный 
выходной сигнал 
с коррекцией по 
температуре.

Датчики присутствия Дымовые извещатели

Приемно‑
контрольный 

прибор  

Потолочный ПотолочныйНастенный В воздуховоде

Давление 
Датчики для измерения, 
регулирования и 
контроля давления в 
жидкостях и газах.

Газы CO2, CO и NO2

Выпускаются также ком‑
бинированные датчики 
для измерения концентра‑
ции CO2, температуры и 
влажности.
Предназначены для мон‑
тажа в помещении или в 
воздуховоде.
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Принадлежности

Термоприводы
100 Нм

Клапанные 
приводы
400 Нм

Клапанный 
привод RVA

500—2 500 Нм

Клапаны и 
клапанные 

приводы для 
фанкойлов

Клапаны и приводы

Двухходовые 
клапаны

Двух‑ и трехходовые фланцевые 
клапаны

Двух‑ и трехходовые 
регулирующие клапаны

Клапаны для систем 
централизованного 

теплоснабжения

Зональные 
клапаны 

модем

Трансформаторы

блоки питания

Ступенчатый регулятор

Прочие принадлежности

Клапанные приводы 
С аналоговым сигналом управления 0—10 В, с двух‑ или трех‑
позиционным управлением. Термоприводы для потолочного охлаждения, 
напольного отопления и воздушных кондиционеров (фанкойлов). Приводы 
заслонок с возвратной пружиной и без возвратной пружины.

Дисплеи и панельные ПК

Клапаны
Для систем подачи охлаждающей, горячей бытовой и технической воды, 
систем централизованного тепло‑ и холодоснабжения и фанкойлов.
Широкий диапазон типоразмеров — от DN15 до DN150.

Приводы заслонок 
5—40 Нм

Приводы заслонок 
с возвратной 

пружиной 4 Нм

Приводы заслонок 
с возвратной 

пружиной 20 Нм

Корпусы манометр

Приводы заслонок
Приводы заслонок с возвратной пружиной и без возвратной пружины.
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KNOW-HOW IN 
BUILDING AUTOMATION

Академия Regin — знания 
и опыт
Более шестидесяти лет работы подарили нам 
знания и опыт, которыми мы готовы поделиться. 
Вот почему уже несколько лет у нас работает 
академия Regin, в которой интеграторы, 
дистрибьюторы и другие клиенты обучаются 
работе с нашими системами и продуктами.

Содержание курсов определяется исходя из 
нашего опыта в области автоматизации зданий 
и сведений, полученных в процессе общения с 
консультантами, интеграторами, владельцами 
объектов недвижимости и их управляющими.

Концепция оптимизации  
энергопотребления Regin W3

Концепция оптимизации энергопотребления Regin 
нацелена на снижение энергопотребления на 
объекте недвижимости путем углубленного анализа 
энергозатрат. Эта концепция предусматривает 
активное участие владельца недвижимости и 
его персонала в работе над проектом. Regin 
координирует работу и отвечает за выполнение 
проекта. Имея доступ к обширной сети 
квалифицированных специалистов-интеграторов, 
мы по согласованию с владельцем недвижимости 
определяем точный состав рабочей группы, 
необходимой для решения поставленной задачи. В 
группу также могут быть включены консультанты 
и инженеры по монтажу оборудования. Regin и 
привлеченные интеграторы вкладывают в проект 
свои знания, опыт и практические решения, которые 
оптимизируют энергопотребление на объекте 
владельца недвижимости. При таком сотрудничестве 
в выигрыше оказывается каждая из трех сторон. 
Именно по этой причине концепция получила 
название Regin W3. 

После реализации последнего из пяти этапов Regin 
передает ответственность за выполнение проекта 

рабочей группе владельца недвижимости, которая и 
продолжает работу. 

Arrigo — универсальный портал 
Arrigo — это универсальный портал, который 
связывает между собой технические и 
административные системы, существующие на 
объекте недвижимости. Доступ ко всем данным и 
функциям, связанным с объектом, можно получить 
с помощью прямых ссылок и функции поиска. 
Из Arrigo можно непосредственно подключиться 
к EXO 4 (SCADA-системе Regin) или другим 
системам, поддерживающим открытый интерфейс. 
Обеспечивается автоматический доступ к журналам 
сигнальных сообщений и отчетам об ошибках. 
Портал позволяет контролировать работу системы, 
считывать показания счетчиков потребления энергии 
и т. п. В то же время это удобный инструмент для 
планирования, инициализации, а также дальнейшей 
эксплуатации и технического обслуживания 
системы. 

Arrigo позволяет получить доступ к технической 
документации, схемам взаимосвязей, актам техни-
ческого осмотра, энергетическим декларациям и т. п. 

К блестящему будущему

Arrigo — 
универсальный портал 

Стадии проекта оптимизации 
энергопотребления:
1. Начало проекта и планирование.
2.  Анализ текущей ситуации, сбор 

данных, обследование.
3.  Рассмотрение предложений по мерам 

энергосбережения.

4. Внедрение разработанных мер.
5.  Анализ данных и начало работы 

внутренней рабочей группы.
6.  Продолжение работы над проектом 

силами рабочей группы, созданной 
владельцем недвижимости.

Концепция оптимизации  
энергопотребления Regin W3

Концепция оптимизации энергопотребления Regin 
нацелена на снижение энергопотребления на 
объекте недвижимости путем углубленного анализа 
энергозатрат. Эта концепция предусматривает 
активное участие владельца недвижимости и 
его персонала в работе над проектом. Regin 
координирует работу и отвечает за выполнение 
проекта. Имея доступ к обширной сети 
квалифицированных специалистов-интеграторов, 
мы по согласованию с владельцем недвижимости 
определяем точный состав рабочей группы, 
необходимой для решения поставленной задачи. 
В группу также могут быть включены консультанты 
и инженеры по монтажу оборудования. Regin и 
привлеченные интеграторы вкладывают в проект 
свои знания, опыт и практические решения, которые 
оптимизируют энергопотребление на объекте 
владельца недвижимости. При таком сотрудничестве 
в выигрыше оказывается каждая из трех сторон. 
Именно по этой причине концепция получила 
название Regin W3. 

После реализации последнего из пяти этапов Regin 
передает ответственность за выполнение проекта 

рабочей группе владельца недвижимости, которая и 
продолжает работу. 

Arrigo — универсальный портал 
Arrigo — это универсальный портал, который 
связывает между собой технические и 
административные системы, существующие на 
объекте недвижимости. Доступ ко всем данным и 
функциям, связанным с объектом, можно получить 
с помощью прямых ссылок и функции поиска. 
Из Arrigo можно непосредственно подключиться 
к EXO 4 (SCADA-системе Regin) или другим 
системам, поддерживающим открытый интерфейс. 
Обеспечивается автоматический доступ к журналам 
сигнальных сообщений и отчетам об ошибках. Портал 
позволяет контролировать работу системы, считывать 
показания счетчиков потребления энергии и т. п. В то 
же время это удобный инструмент для планирования, 
инициализации, а также дальнейшей эксплуатации и 
технического обслуживания системы. 

Arrigo позволяет получить доступ к технической 
документации, схемам взаимосвязей, актам техни-
ческого осмотра, энергетическим декларациям и т. п. 

К блестящему будущему

Arrigo — 
универсальный портал 

Стадии проекта оптимизации 
энергопотребления:
1. Начало проекта и планирование.
2.  Анализ текущей ситуации, сбор 

данных, обследование.
3.  Рассмотрение предложений по мерам 

энергосбережения.

4. Внедрение разработанных мер.
5.  Анализ данных и начало работы 

внутренней рабочей группы.
6.  Продолжение работы над проектом 

силами рабочей группы, созданной 
владельцем недвижимости.
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KNOW-HOW IN 
BUILDING AUTOMATION

Академия Regin — знания 
и опыт
Более шестидесяти лет работы подарили нам 
знания и опыт, которыми мы готовы поделиться. 
Вот почему уже несколько лет у нас работает 
академия Regin, в которой интеграторы, 
дистрибьюторы и другие клиенты обучаются 
работе с нашими системами и продуктами.

Содержание курсов определяется исходя из 
нашего опыта в области автоматизации зданий 
и сведений, полученных в процессе общения с 
консультантами, интеграторами, владельцами 
объектов недвижимости и их управляющими.

Концепция оптимизации  
энергопотребления Regin W3

Концепция оптимизации энергопотребления Regin 
нацелена на снижение энергопотребления на 
объекте недвижимости путем углубленного анализа 
энергозатрат. Эта концепция предусматривает 
активное участие владельца недвижимости и 
его персонала в работе над проектом. Regin 
координирует работу и отвечает за выполнение 
проекта. Имея доступ к обширной сети 
квалифицированных специалистов-интеграторов, 
мы по согласованию с владельцем недвижимости 
определяем точный состав рабочей группы, 
необходимой для решения поставленной задачи. В 
группу также могут быть включены консультанты 
и инженеры по монтажу оборудования. Regin и 
привлеченные интеграторы вкладывают в проект 
свои знания, опыт и практические решения, которые 
оптимизируют энергопотребление на объекте 
владельца недвижимости. При таком сотрудничестве 
в выигрыше оказывается каждая из трех сторон. 
Именно по этой причине концепция получила 
название Regin W3. 

После реализации последнего из пяти этапов Regin 
передает ответственность за выполнение проекта 

рабочей группе владельца недвижимости, которая и 
продолжает работу. 

Arrigo — универсальный портал 
Arrigo — это универсальный портал, который 
связывает между собой технические и 
административные системы, существующие на 
объекте недвижимости. Доступ ко всем данным и 
функциям, связанным с объектом, можно получить 
с помощью прямых ссылок и функции поиска. 
Из Arrigo можно непосредственно подключиться 
к EXO 4 (SCADA-системе Regin) или другим 
системам, поддерживающим открытый интерфейс. 
Обеспечивается автоматический доступ к журналам 
сигнальных сообщений и отчетам об ошибках. 
Портал позволяет контролировать работу системы, 
считывать показания счетчиков потребления энергии 
и т. п. В то же время это удобный инструмент для 
планирования, инициализации, а также дальнейшей 
эксплуатации и технического обслуживания 
системы. 

Arrigo позволяет получить доступ к технической 
документации, схемам взаимосвязей, актам техни-
ческого осмотра, энергетическим декларациям и т. п. 

К блестящему будущему

Arrigo — 
универсальный портал 

Стадии проекта оптимизации 
энергопотребления:
1. Начало проекта и планирование.
2.  Анализ текущей ситуации, сбор 

данных, обследование.
3.  Рассмотрение предложений по мерам 

энергосбережения.

4. Внедрение разработанных мер.
5.  Анализ данных и начало работы 

внутренней рабочей группы.
6.  Продолжение работы над проектом 

силами рабочей группы, созданной 
владельцем недвижимости.
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Компания Regin занимается разработкой 
оборудования и систем для регулирования 
микроклимата в помещениях с 1947 г. 
Накопленный опыт наряду с производственными 
ресурсами является сильным аргументом для 
многих заказчиков, поручающих нашему OEM-
подразделению выполнение всего цикла работ от 
разработки до выпуска законченного продукта. 
Обладая богатым опытом в области создания 
оборудования для регулирования расхода, мы 
также разрабатываем и производим клапаны и 
приводы для различных OEM-проектов. 

•  Ведущие позиции в области проектирования с 
высоким уровнем технической и коммерческой 
компетенции.

•  Высокий профессионализм в области разработки, 
программирования, веб-технологий и т. п.

•  Подразделение материально-технического снаб-
жения с обширными коммерческими связями.

•  Техническая поддержка и 
информационно-справочная служба.

Наше комплектное оборудо-
вание — это воплоще нные 
идеи заказчиков

Примеры областей реализации OEM-проектов 
‑ Зональное регулирование. 
‑ Вентиляция. 
‑ Обогрев и охлаждение.
‑ Осушение и увлажнение.
‑ Тепловые насосы.
‑  Централизованное тепло‑ 

и холодоснабжение.
‑ Печатные платы.

Предоставляемые услуги
‑ Разработка конструкции и дизайна изделий.
‑ Изготовление прототипов.
‑ Производство печатных плат.
‑  Изготовление корпусов методом литья под 

давлением.
‑ Сборка.
‑ Испытания (например, климатические).
‑  Адаптация в соответствии с требованиями 

заказчика.
‑ Программирование.
‑ Комплектование под заказ.
‑ Разработка руководств и инструкций.

Динамичное развитие
Гибкое производство
Ежегодные инвестиции Regin в разработку 
новых продуктов достигают 10 % от общего 
оборота компании. Мы ставим перед собой цель 
найти новые, высокотехнологичные решения, 
обеспечивающие экономию энергии. Например, 
исследовательский центр Regin в Осби разработал 
новое поколение клапанов, технология уплотнений 
которых гарантирует полное отсутствие утечек в 
закрытом состоянии. Занимая ведущее положение 
в отрасли, сегодня Regin представляет несколько 
новых серий клапанов, использующих эту 
технологию уплотнений, которая со временем будет 
реализована и в других клапанах.

Концепция «На старт! Внимание! Марш!» 
упрощает работу
Концепция «На старт! Внимание! Марш!» — это 
еще одно достижение на пути к нашей цели — 
максимальному упрощению монтажа, ввода в 
эксплуатацию и технического обслуживания. Она 
нашла применение при разработке контроллеров 
Corrigo E, Regio и Optigo, а также клапанов 
для систем централизованного теплоснабжения 
серии FRS. 

Высокое качество и гибкость производства
Производством наших изделий занимается 
тщательно отобранная группа партнеров, 
использующих самые современные технологии. 
Наша сфера ответственности включает 
приобретение материалов и комплектующих, 
производственное планирование и определенную 
часть сборочных операций. Такая организация 
производства обеспечивает нам полный контроль 
над всей технологической цепочкой — от разработки 
прототипов до серийного производства — с 
гарантией высокого качества продукции. В то же 
время это позволяет добиться исключительной 
гибкости и сократить время подготовки 
производства. 
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Компания Regin занимается разработкой 
оборудования и систем для регулирования 
микроклимата в помещениях с 1947 г. 
Накопленный опыт наряду с производственными 
ресурсами является сильным аргументом для 
многих заказчиков, поручающих нашему OEM-
подразделению выполнение всего цикла работ от 
разработки до выпуска законченного продукта. 
Обладая богатым опытом в области создания 
оборудования для регулирования расхода, мы 
также разрабатываем и производим клапаны и 
приводы для различных OEM-проектов. 

•  Ведущие позиции в области проектирования с 
высоким уровнем технической и коммерческой 
компетенции.

•  Высокий профессионализм в области разработки, 
программирования, веб-технологий и т. п.

•  Подразделение материально-технического снаб-
жения с обширными коммерческими связями.

•  Техническая поддержка и 
информационно-справочная служба.

Наше комплектное оборудо-
вание — это воплоще нные 
идеи заказчиков

Примеры областей реализации OEM-проектов 
‑ Зональное регулирование. 
‑ Вентиляция. 
‑ Обогрев и охлаждение.
‑ Осушение и увлажнение.
‑ Тепловые насосы.
‑  Централизованное тепло‑ 

и холодоснабжение.
‑ Печатные платы.

Предоставляемые услуги
‑ Разработка конструкции и дизайна изделий.
‑ Изготовление прототипов.
‑ Производство печатных плат.
‑  Изготовление корпусов методом литья под 

давлением.
‑ Сборка.
‑ Испытания (например, климатические).
‑  Адаптация в соответствии с требованиями 

заказчика.
‑ Программирование.
‑ Комплектование под заказ.
‑ Разработка руководств и инструкций.

Динамичное развитие
Гибкое производство
Ежегодные инвестиции Regin в разработку 
новых продуктов достигают 10 % от общего 
оборота компании. Мы ставим перед собой цель 
найти новые, высокотехнологичные решения, 
обеспечивающие экономию энергии. Например, 
исследовательский центр Regin в Осби разработал 
новое поколение клапанов, технология уплотнений 
которых гарантирует полное отсутствие утечек в 
закрытом состоянии. Занимая ведущее положение 
в отрасли, сегодня Regin представляет несколько 
новых серий клапанов, использующих эту 
технологию уплотнений, которая со временем будет 
реализована и в других клапанах.

Концепция «На старт! Внимание! Марш!» 
упрощает работу
Концепция «На старт! Внимание! Марш!» — это 
еще одно достижение на пути к нашей цели — 
максимальному упрощению монтажа, ввода в 
эксплуатацию и технического обслуживания. Она 
нашла применение при разработке контроллеров 
Corrigo E, Regio и Optigo, а также клапанов 
для систем централизованного теплоснабжения 
серии FRS. 

Высокое качество и гибкость производства
Производством наших изделий занимается 
тщательно отобранная группа партнеров, 
использующих самые современные технологии. 
Наша сфера ответственности включает 
приобретение материалов и комплектующих, 
производственное планирование и определенную 
часть сборочных операций. Такая организация 
производства обеспечивает нам полный контроль 
над всей технологической цепочкой — от разработки 
прототипов до серийного производства — с 
гарантией высокого качества продукции. В то же 
время это позволяет добиться исключительной 
гибкости и сократить время подготовки 
производства. 
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Глава 2

Системы Regin
Система сбора данных и диспетчерского управления, равно как 
и инструментальные средства разработки Regin оптимизированы 
для работы с аппаратурой семейства eXO. Результат — удобные 
и высокоэффективные системы автоматизации зданий, в которых 
программное обеспечение максимально использует все возможности 
аппаратных средств. 
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Системы Regin

Область применения систем Regin очень широка. 
Они используются, например, в устройствах 
регулирования микроклимата, тепловых насосах, 
бойлерах, системах централизованного тепло- и 
холодоснабжения и т. п. С системами Regin могут 
интегрироваться системы сигнализации, контроля 
доступа и управления освещением.
Отличительной особенностью системы Regin 
является гибкость монтажа, благодаря чему 

без лишних затрат можно вносить изменения в 
существующую инфраструктуру и масштабировать 
ее по мере необходимости. В существующие системы 
могут встраиваться новые устройства, подключаемые 
к старым контроллерам и оборудованию. Система 
Regin может также интегрироваться с системами 
других производителей, работающими на базе 
различных стандартов.

Компания Regin разработала самую 
крупномасштабную из имеющихся на рынке 
концепций автоматизации зданий на базе 
протоколов TCP/IP и Интернета. Интернет-
решения от Regin позволяют осуществлять 
управление, регулирование и наблюдение 
как на уровне отдельных блоков/модулей и 
функций, так и на уровне больших и сложных 
систем автоматизации зданий.

Решения на базе веб-технологий 
разработаны для: 
• EXO4 Web Server
• Corrigo Web
• EXOcommunicator

Ведущие решения на 
рынке автоматизации 
зданий на базе 
веб‑технологий
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Шинные системы:
• TCP/IP
• BACnet
• LON
• KNX/EIB
• EXOline
• Modbus
• M-Bus, SIOX
• N2 Bus
• S-bus
• Trend
• OPC

Каналы передачи данных
(обмен данными между блоками и модулями 
системы и системой SCADA):
• Телефонные линии
• GSM
• TCP/IP
• ЛВС/ГВС
• Интернет
• Кабельные линии
• Спутниковая связь
• GPRS

Руководство/
администратор

Интеграторы

Смотритель

Ремонт и техническое 
обслуживание

КОнТРОЛЬ И 
УПРАВЛЕнИЕ

СРЕДСТВА 
УПРАВЛЕнИЯ

eXO4 Web Server
eXO4 SCADA

eXOreport
eXOdesigner

Arrigo
eXO OPC

eXOflex

Corrigo e Web eXOcompact

eXOflex

ПРОДУКТы 
И SCADA-
СИСТЕмы

СТОРОннИХ 
ПРОИзВОДИ-

ТЕЛЕй

мАЛАЯ СИСТЕмА 
ДИСПЕТчЕРИзАцИИ 

ИнжЕнЕРнОГО 
ОбОРУДОВАнИЯ зДАнИй
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eXO4
Nimbus
eXOreport

eXOflex

мАРШРУТИзАТОР

eXOcompact

eX8282

eX8282

RS485

Corrigo e Web eXOflex 

PanelPC

eXOflex

eXOcommunicator

Corrigo e

M-Bus

Regio Midi Regio Midi

KNX/eIB

Regio Midi

Regio Maxi RCP Regio Maxi RU Regio Maxi RU

BACnet и т. п.

ВЕнТИЛЯцИЯ/
КОнДИцИОнИРОВАнИЕ 
ВОзДУХА

зОнАЛЬнОЕ 
УПРАВЛЕнИЕ

ОСВЕЩЕнИЕ, 
жАЛЮзИ, 
КОнТРОЛЬ 
ВХОДОВ

ЛОКАЛЬнОЕ 
ТЕХнИчЕСКОЕ 
ОбСЛУжИВАнИЕ/ 
ДИСПЕТчЕРСКОЕ 
УПРАВЛЕнИЕ

ОбОГРЕВ/
ОХЛАжДЕнИЕ

ОбОГРЕВ/ОХЛАжДЕнИЕ

бОЛЬШИЕ СИСТЕмы 
ДИСПЕТчЕРИзАцИИ 

ИнжЕнЕРнОГО 
ОбОРУДОВАнИЯ зДАнИй

ОбЛАСТИ 
ПРИмЕнЕнИЯ

TCP/IP 
RS485 

LON 
eXOline 
Modbus
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Программное обеспечение, специально разработанное для использования совместно с 
оборудованием ЕХО компании Regin. Результат — удобные и высокоэффективные системы 
автоматизации зданий, в которых программное обеспечение максимально использует все 
возможности аппаратных средств.

Операционная система

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows 7. Более подробные сведения содержатся в 
соответствующих руководствах. Порты передачи данных для работы приложения.

Arrigo 
Регулярное техническое обслуживание — 
необходимое условие эффективного 
энергосбережения в зданиях. Веб-портал 
Arrigo предоставляет удобную стартовую 
площадку для решения этой задачи. 

EXOreport 
EXOreport — это вспомогательная программа 
для EXO4, которая автоматизирует и упрощает 
анализ и оформление собранных данных о 
функционировании системы. Сохраненные данные 
можно экспортировать в формат Microsoft Excel. 

EXOhotel 
Дополнительная программа на базе 
протокола Fidelio, позволяющая сопрягать 
систему бронирования мест отеля с EXO4. 

Драйвер EXOopc
Драйвер EXOopc позволяет подключать контроллеры 
EXO к любому ПО, поддерживающему стандарт OPC. 
Это значит, что практически все представленное сегодня 
на рынке ПО SCADA можно использовать для работы с 
контроллерами Regin. 

EXO4 
EXO4 — это мощная комплексная система 
SCADA, которая предоставляет оператору 
полную информацию о состоянии 
системы диспетчеризации инженерного 
оборудования здания и непосредственный 
доступ ко всем важнейшим параметрам, 
функциям и сохраненным данным.

EXOdesigner
Программный пакет EXOdesigner предназначен для 
разработки и конфигурирования всей системы EXO. 
Он оснащен функциями планирования сетей передачи 
данных, конфигурирования контроллеров и разработки 
SCADA-систем. С помощью одного программного 
средства можно свободно менять контроллеры в 
системе без необходимости редактирования всех 
программ.

EXO4 Web Server 
Обеспечивает доступ к системе 
автоматизации с любого компьютера, 
имеющего выход в Интернет. 

ПО SCADA для полного контроля
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Arrigo 2010
Веб-портал для планирования работы, технического обслуживания и администрирования

Сервис и техническое обслуживание составляют основную статью расходов, если не считать затрат на 
энергию. Регулярное техническое обслуживание — необходимое условие эффективного энергосбережения 
в зданиях. Веб-портал Arrigo предоставляет удобную платформу для решения этой задачи. 

Повышенная эффективность работы и использования энергоресурсов
• Планомерное выполнение сервисных мероприятий.
• Отчет об ошибках.
• Отчет о сигнальных сообщениях и принятых мерах.
• Отчет об энергопотреблении за различные периоды в различных частях здания и т. д.
• Возможность сравнения энергопотребления зданий за период до пяти лет.
• Автоматическое обращение к различным сервисным организациям.

Вся информация в одном месте
• Техническая и исполнительная документация по каждому зданию.
• Протоколы осмотров. 
• энергетическое описание.

мы позаботимся о хостинге
• не требуется оплачивать ИТ-специалистов. 
• Повышенная эксплуатационная надежность.

Описание Количество зданий Оплата Модель

Веб-портал для планирования работы, технического 
обслуживания и администрирования

5 Ежемесячно ARRIGO XS

25 Ежемесячно ARRIGO S

100 Ежемесячно ARRIGO M

200 Ежемесячно ARRIGO L

500 Ежемесячно ARRIGO XL

Описание Модель

Пуск и настройка ARRIGO SETUP

Наращивание масштаба ARRIGO UPGRADE
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Regin SCADA Web Hotel

Regin SCADA Web Hotel — это полный и современный сервис веб-хостинга для управления объектами. 
Подключив здания к системе Regin SCADA Web Hotel, можно управлять объектами через веб-систему 
SCADA и подписаться на различные услуги без необходимости инвестиций, например, в серверы. Все, 
что требуется — это компьютер с веб-браузером. Мы обеспечим повседневную работу, техническое 
обслуживание, обновление программного и аппаратного обеспечения и т. д.

Описание Количество входов и выходов Модель

Веб-хостинг для управления объектами 300 WEBHOTEL-XS

500 WEBHOTEL-S

1000 WEBHOTEL-M

3000 WEBHOTEL-L

Описание Модель

Пуск и настройка WEBHOTEL-SETUP

Наращивание масштаба WEBHOTEL-UPGRADE

Эту услугу предоставляют наши партнеры. Они могут сообщить точную цену для ваших объектов, даже 
если число входов и выходов отличается от указанного в таблице выше.
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eXO4
это мощная система диспетчерского управления и сбора данных, предоставляющая 
оператору все функции контроля и управления одним или несколькими зданиями. 
Она позволяет обрабатывать сигнальные сообщения и обеспечивает доступ ко всем 
важнейшим параметрам, функциям и данным.

Средства разработки

Встроенные средства конфигурирования EXO4 
существенно упрощают разработку удобного 
пользовательского интерфейса. Пакет EXO4 включает 
программу InkScape — усовершенствованный 
инструмент для работы с изображениями, в состав 
которого входит большая библиотека графических 
символов и изображений SCADA-объектов.

Кроме того, EXO4 обеспечивает поддержку 
анимированных символов и предоставляет широкие 
возможности для разработки дизайна SCADA в 
соответствии с предпочтениями пользователя.

ПО SCADA/HMI для рабочих станций 
операторов

Графический интерфейс EXO4 позволяет без труда 
использовать все параметры и команды. Пакеты 
программного обеспечения EXO4 продаются в 
комплекте с соответствующими аппаратными ключами.

ПО EXO4 защищено от копирования; для его 
установки на компьютере требуется аппаратный 
ключ. Аппаратные ключи изготавливаются в 
виде модулей с интерфейсом USB или PCMCIA. 
В состав лицензированного ПО входит программа 
SQL Express, позволяющая оперировать данными 
объемом до 4 Гб. Для работы с базами данных 
большего размера используется SQL Server 

(не входит в пакет ПО). Лицензия распространяется 
также на все средства конфигурирования.

Для обмена данными EXO4 может использовать 
протокол EXOline, разработанный компанией 
Regin. Также для обмена данными может 
применяться протокол BACnet (особенно 
при использовании устройств сторонних 
производителей). Поддержка драйвера BACnet 
включена во все версии, начиная с EXO4M7.

Система eXO4 поставляется в шести 
версиях, отличающихся масштабом.

В комплект поставки ПО EXO4 входит 
аппаратный ключ. Тип аппаратного ключа 
зависит от количества поддерживаемых входов и 
выходов, указанного в заказе. Можно выбрать как 
USB-модуль, так и PCMCIA-модуль.

• Динамическая визуализация состояния оборудования 
и процессов.

• Формирование кривых и тенденций в реальном 
времени.

• Программирование временного канала.
• Архивная база данных.
• Контроль состояния и сигнальных сообщений с тремя 

уровнями приоритета.
• Регистрация и обработка событий.
• Поддержка SQL.
• Поддержка технологии «клиент — сервер» для 

больших систем с несколькими рабочими станциями.
• Язык описания сценариев.

Версии EXO4 Макс. количество 
входов и выходов

Возможность подключения 
нескольких компьютеров к сети

Версия Модель

EXO4 2009 TRIAL 75 Нет - EXO4TRIAL

EXO4 2009 XS7 300 Есть PC-карта 
USB

EXO4XS7PCC-2009
EXO4XS7USB-2009

EXO4 2009 S7 500 Есть PC-карта 
USB

EXO4S7PCC-2009
EXO4S7USB-2009

EXO4 2009 M7 1000 Есть PC-карта 
USB

EXO4M7PCC-2009
EXO4M7USB-2009

EXO4 2009 L7 3000 Есть PC-карта 
USB

EXO4L7PCC-2009
EXO4L7USB-2009

EXO4 2009 XL7 Без ограничений Есть PC-карта 
USB

EXO4XL7PCC-2009
EXO4XL7USB-2009

BACnet Driver eXO4

EXO4 непосредственно сопрягается с системами, использующими протокол BACnet. Драйвер BACnet 
предназначен для использования в системе EXO4 и поддерживается в версиях, начиная с EXOkey M7.

Требуется аппаратный ключ с номером версии не менее 7.

Описание Версия

BACnet Driver EXO4 EXO4OPC-BL
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eXO4 Web Server 2010

EXO4 Web Server — это система сбора информации и диспетчерского управления (SCADA-система), 
обеспечивающая доступ к требуемой информации через Интернет или локальную корпоративную сеть. 
Существует несколько версий EXO4 Web Server, отличающихся размерами поддерживаемых систем. 
Различным размерам системы соответствуют различные лицензии с версиями аппаратного ключа EXO 
в диапазоне от XS до XL. Если требуется расширить уже установленную версию EXO Web Server, 
обратитесь в региональное представительство Regin.

Для работы EXO4 Web Server требуется выделенная линия для подключения к Интернету или локальной 
корпоративной сети, а также ПО EXO4 с базой данных и EXOdesigner, установленное на том же 
компьютере. Для отображения анимации на компьютере оператора должна быть установлена программа 
Flash Player, которую можно бесплатно загрузить с сайта www.adobe.com.

Описание Количество входов и выходов Модель

EXO4 Web Server 2009XS 300 EXO4WEB-XS7

EXO4 Web Server 2009S 500 EXO4WEB-S7

EXO4 Web Server 2009M 1000 EXO4WEB-M7

EXO4 Web Server 2009L 3000 EXO4WEB-L7

EXO4 Web Server 2009XL Без ограничений EXO4WEB-XL7
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eXOreport 2010

EXOreport — это вспомогательная программа для EXO4, которая упрощает анализ эксплуатационных 
расходов и энергопотребления, а также автоматизирует построение диаграмм, тенденций и т. п. в формате 
Microsoft Excel. EXOreport включает планировщик заданий, позволяющий автоматически генерировать 
и выводить на печать ежемесячные (например, в шесть часов утра первого числа каждого месяца) или 
еженедельные отчеты. В программе можно использовать все виды вычислений, поддерживаемых в 
Microsoft Excel.

Описание Модель

EXOreport 2010 EXOREPORT 
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Драйвер eXOopc

Драйвер EXOopc позволяет подключать контроллеры EXO к любому ПО, поддерживающему стандарт 
OPC. Это значит, что практически все представленное сегодня на рынке ПО SCADA можно использовать 
для работы с контроллерами Regin. Возможность взаимодействия различных OPC-клиентов/серверов 
легко проверить при помощи бесплатной программы Matrikon OPC Sniffer (www.matrikon.com).

Система программируется при помощи средств EXOdesigner. Заранее подготовленную на ПК программу 
можно затем загрузить в систему. Все данные будут доступны через интерфейс ОРС.

Описание Версия

Драйвер EXOopc EXOOPC 

eXOhotel
Система бронирования номеров в отеле

EXOhotel — это дополнительная программа, которая обеспечивает сопряжение EXO4 с системой 
бронирования номеров отеля по протоколу Fidelio, что позволяет использовать весь набор функций ПО 
EXO4. Эта система помогает управлять микроклиматом, снижая расход энергии в незаселенных комнатах 
и поддерживая комфортные условия в занятых. 

Программа EXOhotel предназначена для работы с ПО EXO4 и поддерживается во всех версиях, начиная 
с EXO4M7.

Описание Модель

Система бронирования номеров в отеле EXOHOTEL

Сокращение расходов на 
энергию за счет планирования 
брони для каждого этажа.

Интеграция систем 
противопожарной защиты для 
облегчения пожаротушения.

Освещение коридоров 
регулируется в зависимости от 
времени и присутствия людей.

Контроль присутствия 
в помещениях общего 
пользования для 
безопасности и экономии 
энергии.

Подача горячей воды в 
зависимости от общего числа 
гостей.

Управление температурой, 
освещением, жалюзи и 
сушилками в ванных комнатах 
при поселении или выселении 
гостей. Выключение 
отопления/охлаждения при 
открывании окна и т. д.

Управление вентиляцией 
в конференц-залах с 
помощью систем измерения 
концентрации CO2.

минимизация риска утечек.
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Nimbus alarm server 2

Эта программа используется совместно с ЕХО4. Она предназначена для рассылки системных сигнальных 
сообщений по электронной почте или факсимильной связи, через sms и т. п. Для работы программы 
требуется аппаратный ключ с номером версии не менее 7.

Описание Версия

Nimbus alarm server 2 NIMBUS-2009

eXOdesigner
этот программный продукт предназначен для разработки и конфигурирования 
комплексной системы eXO

Все контроллеры EXO совместимы на программном уровне и программируются при помощи ПО 
EXOdesigner — среды разработки, функционирующей на ПК. Совместимость также сохраняется между 
различными поколениями продуктов. Это значит, что, однажды освоив средства программирования, 
можно свободно менять контроллеры в системе без необходимости редактирования всех программ.

Программирование можно осуществлять двумя способами. Наиболее простой и быстрый из них 
заключается в использовании готовых программных блоков, доступных в ПО EXOdesigner. Комбинируя 
эти блоки, можно быстро создавать полнофункциональные прикладные программы. EXOdesigner 
содержит множество программных блоков для решения наиболее распространенных задач автоматизации 
зданий, включая управление насосами, вентиляторами и нагревателями, обработку сигнальных 
сообщений и каналов синхронизации, функции передачи данных и т. п.

Другой способ программирования контроллеров предполагает использование высокоуровневого языка 
EXOL. Язык программирования EXOL, разработанный для системы EXO, содержит множество команд 
и функций, упрощающих создание программ автоматизации. Возможность использовать готовые 
программные блоки и адаптировать программы при помощи средств EXOL позволяет обеспечить 
максимальную скорость и гибкость процесса разработки. 

Программный пакет EXOdesigner включает средства отладки, которые можно использовать в оперативном 
режиме, что существенно упрощает конфигурирование.

Описание Версия

Программные средства разработки EXOdesigner 2009 EXODESIGNER2009 
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модернизация eXO4

Модернизация ПО систем EXO, использующих версию 7 аппаратного ключа для EXO4 и EXOkey. Цены 
определены в расчете на один компьютер.

Описание Версия

Модернизация ПО EXO4 2009 EXO4UPGRADE

Соглашение об условиях обновления ПО

Соглашение обеспечивает конечному пользователю постоянный защищенный доступ к последним 
версиям ПО Regin на условиях фиксированной годовой платы.

Соглашение распространяется на следующие программные продукты:
• eXO4
• eXOdesigner
• eXOreport

заказчик получает:
• постоянный доступ к последним версиям тех пакетов ПО, на которые он имеет действующие лицензии;
• полную лицензию на ПО eXOdesigner в любом случае (даже если срок действия имеющейся лицензии на 

ПО уже истек);
• восстановление зарегистрированных аппаратных ключей. В случае утери аппаратного ключа в результате 

хищения новый предоставляется бесплатно.

Заказчики, не заключившие соглашения об обновлении ПО, могут обновить его лишь путем 
приобретения. Соглашение может быть заключено только в том случае, если оно включает все 
приобретенное заказчиком ПО и лицензии на аппаратные ключи. Расценки установлены в зависимости 
от количества аппаратных ключей и масштаба системы. Для получения дополнительной информации 
обратитесь в представительство Regin.

Описание Модель

Соглашение о ежегодном обновлении ПО EXOkey XS7 UPGRADEXS7 

Соглашение о ежегодном обновлении ПО EXOkey S7 UPGRADES7 

Соглашение о ежегодном обновлении ПО EXOkey М7 UPGRADEM7 

Соглашение о ежегодном обновлении ПО EXOkey L7 UPGRADEL7 

Соглашение о ежегодном обновлении ПО EXOkey XL7 UPGRADEXL7 
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eXOflex — свободно программируемые 
контроллеры
Свободно программируемые контроллеры для автоматизации зданий без ограничений
EXOflex предназначены главным образом для 
использования в системах с большим количеством 
входов и выходов и повышенными требованиями 
к коммуникационным возможностям и гибкости 
конфигурирования. Контроллер EXOflex состоит из 
процессора и корпусов расширения (в каждом корпусе 
от одной до четырех секций). Программирование 
контроллеров осуществляется в среде EXOdesigner 
или с использованием высокоуровневого языка 
программирования EXOL. 

Каждый контроллер EXOflex адаптируется для решения 
конкретной задачи путем подбора соответствующей 
комбинации PIFA-модулей (периферийных интерфейсных 
адаптеров). Модули устанавливаются в соответствующие 
слоты корпуса, при этом все точки подключения 
датчиков, преобразователей, приводов и т. п. остаются 
легко доступными извне, что существенно упрощает 
электрический монтаж. Коммуникационные PIFA-модули 
обеспечивают поддержку различных протоколов передачи 
данных и полевых шин, включая TCP/IP, LON, KNX/EIB, 
Modbus, SIOX и M-Bus. EXOflex также поддерживает 
передачу данных с использованием радиоканала, 
телефонной сети, GSM, кабельных линий, спутниковой 
связи и т. д.

• Для крупных зданий и интеграции нескольких зданий 
и объектов.

• Для систем с большим количеством входов/выходов (порог 
рентабельности — 75 входов и выходов).

• Удобство масштабирования и расширения 
функциональности.

• Коммуникационные возможности: eXOline, TCP/IP, LON, 
KNX/eIB, Modbus, SIOX, M-Bus.

• Шлюз для подключения к веб-порталу Arrigo.
• большое количество PIFA-модулей для решения 

разнообразных задач.



С И С Т Е м ы  R e g I N С И С Т Е м ы  R e g I N

2

Глава 2 Страница 37

eXOflex

Серия свободно программируемых контроллеров EXOflex предназначена для построения гибких и 
мощных систем управления, регулирования, диспетчеризации и передачи данных. Модули EXOflex 
можно использовать автономно или в сочетании с другим оборудованием для построения систем любого 
масштаба. Модульная конструкция предоставляет уникальные возможности адаптации системы в 
зависимости от требуемого количества входов и выходов и используемых интерфейсов передачи данных.

Процессорные корпусы

Контроллер EXOflex выполнен в виде процессорного корпуса с количеством секций от 1 до 4; в каждом 
корпусе установлен главный процессор. Процессор программируется с помощью пакета EXOdesigner или 
на языке EXOL.

Корпусы расширений

Корпусы расширения (без процессора) используются для установки дополнительных PIFA-модулей 
в целях расширения функциональности системы.

PIFA-модули

Широкий ассортимент PIFA-модулей (периферийных интерфейсных адаптеров) позволяет адаптировать 
систему EXOflex в соответствии с конкретными требованиями. Все модули унифицированы по размерам 
и конструктивным особенностям и свободно устанавливаются в соответствующие слоты корпусов. 
После установки PIFA-модуля в корпус все точки подключения датчиков, приводов и т. п. остаются легко 
доступными извне, что существенно упрощает электромонтаж. В большинстве случаев PIFA-модули 
имеют собственные микропроцессоры, что упрощает программирование и снижает нагрузку на главный 
процессор EXOL.

Выносная панель управления

Выносная панель управления ED9200 может применяться для просмотра тревожных сигналов, изменения 
уставок и т. д. на месте.

Технические данные*

Операционная система EXOreal. 

Напряжение питания 24 В постоянного тока. 

Диапазон рабочих температур 0—50 °C. 

Встроенная резервная батарея Память и часы реального времени, не менее 5 лет. 

Размеры (Ш x В x Г) 1-секционный корпус: 117 x 160 x 137 мм (EH10-S, EH11-S);  
2-секционный корпус: 229 x 160 x 137 мм (EH20-S, EH21-S);  
3-секционный корпус: 341 x 160 x 137 мм (EH30-S, EH31-S);  
4-секционный корпус: 453 x 160 x 137 мм (EH40-S, EH41-S).

Монтаж На DIN-рейке 35 мм, на стене или в шкафу. 

Степень защиты IP20. 

Входы

Аналоговые входы 0 (4)—20 мА, 0—10 В пост. тока, 0—200 мВ, 0—2000 Ом 
PT100, PT1000, DIN Ni1000, LGNi1000.

Дискретные входы Изолированная контактная группа, 24 В пост. тока, 
возможность работы с импульсным сигналом. 

Выходы

Аналоговые выходы 0—10 В постоянного тока.

Дискретные выходы, интерфейсы 24 В пост. тока, возможность работы с импульсным сигналом. 

Поддерживаемые интерфейсы RS232/RS485 (EXOline, Modbus, и т. д.) TCP/IP, LON, 
EIB, SIOX, M-Bus. Другие соединения в зависимости от 
установленных PIFA-модулей.

* Данные о входах и выходах зависят от выбора PIFA-модулей.
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Процессорные корпусы

Процессорный корпус, 1 секция

Этот процессорный корпус позволяет разместить модуль основного источника питания и один 
дополнительный PIFA-модуль.

Описание Версия

Процессорный корпус, 1 секция EH11-S 

Процессорный корпус, 2 секции

Этот процессорный корпус позволяет разместить модуль основного источника питания и три 
дополнительных PIFA-модуля.

Описание Версия

Процессорный корпус, 2 секции EH21-S 

Процессорный корпус, 3 секции

Этот процессорный корпус позволяет разместить модуль основного источника питания и пять 
дополнительных PIFA-модулей.

Описание Версия

Процессорный корпус, 3 секции EH31-S

Процессорный корпус, 4 секции

Этот процессорный корпус позволяет разместить модуль основного источника питания и семь 
дополнительных PIFA-модулей.

Описание Версия

Процессорный корпус, 4 секции EH41-S 
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Корпусы расширений

Корпус расширения, 1 секция

Позволяет разместить модуль дополнительного источника питания и один дополнительный PIFA-модуль. 
Корпус расширения подключается к главному процессору по каналу EFX (115 200 бит/с).

Описание Версия

Корпус расширения, 1 секция EH10-S 

Процессорный корпус, 2 секции

Позволяет разместить модуль дополнительного источника питания и три дополнительных PIFA-модуля. 
Корпус расширения подключается к главному процессору по каналу EFX (115 200 бит/с).

Описание Версия

Процессорный корпус, 2 секции EH20-S 

Процессорный корпус, 3 секции

Позволяет разместить модуль дополнительного источника питания и пять дополнительных PIFA-модулей. 
Корпус расширения подключается к главному процессору по каналу EFX (115 200 бит/с).

Описание Версия

Процессорный корпус, 3 секции EH30-S 

Процессорный корпус, 4 секции

Позволяет разместить модуль дополнительного источника питания и семь дополнительных PIFA-модулей. 
Корпус расширения подключается к главному процессору по каналу EFX (115 200 бит/с).

Описание Версия

Процессорный корпус, 4 секции EH40-S 
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PIFA-модули

модуль основного источника питания

Напряжение питания — 24 В постоянного тока. 4 дискретных входа и 4 дискретных выхода. 
Последовательный порт (Port 1), конфигурируемый как RS232, RS485 (EXOline) или hlEXOline. Имеются 
разъем EFX-канала и резервная батарея для процессоров EXOL. Индикаторы питания, низкого заряда 
батареи и порта передачи данных. Дополнительный модуль бесперебойного питания X9035 UPS для 
работы от резервной батареи.

Описание Версия

Модуль основного источника питания EP1011 

модуль дополнительного источника питания

Источник питания для корпусов расширения EXOflex с входным напряжением 24 В постоянного тока. 
Оснащен разъемом EFX-канала.

Описание Версия

Модуль дополнительного источника питания EP1004 

многофункциональный PIFA-модуль с 32 дискретными входами

Многофункциональный PIFA-модуль с 32 дискретными входами для монтажа в корпусе EXOflex.

Технические данные

Входы и выходы 28 дискретных входов со стандартным набором функций (фильтрация, задержка 
включения/выключения, измерение времени включенного состояния). 4 дискретных входа 
с расширенным набором функций в дополнение к стандартным (подсчет количества 
импульсов, измерение частоты и т. д.).

Дискретные входы Потенциальные сигналы 0 и 24 В пост. тока или изолированная контактная группа.

Описание Версия

Многофункциональный PIFA-модуль с 32 дискретными входами EP2032 

многофункциональный PIFA-модуль с 16 дискретными выходами

Многофункциональный PIFA-модуль с 16 дискретными выходами для монтажа в корпусе EXOflex.

Технические данные

Входы и выходы 16 дискретных выходов со стандартным набором функций (задержка включения/
выключения, широтно-импульсная модуляция, генерация частоты, программируемое 
состояние выхода в автономном режиме).

Дискретные выходы Потенциальные сигналы 0 и 24 В пост. тока, нагрузка на выход не более 0,5 А, 
одновременная нагрузка на все выходы не более 3,5 А. Защита от короткого замыкания, 
защита от перегрева (короткого замыкания на выходе) с программной обработкой ошибок.

Описание Версия

Многофункциональный PIFA-модуль с 16 дискретными выходами EP3016 
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многофункциональный комбинированный PIFA-модуль на 16 дискретных входов 
и 8 дискретных выходов

Многофункциональный комбинированный PIFA-модуль на 16 дискретных входов и 8 дискретных выходов 
для монтажа в корпусе EXOflex.

Технические данные

Входы и выходы 12 дискретных входов со стандартным набором функций (фильтрация, задержка включения/
выключения, измерение времени включенного состояния). 4 дискретных входа с расширенным 
набором функций в дополнение к стандартным (подсчет количества импульсов, измерение 
частоты и т. д.).  
8 дискретных выходов со стандартным набором функций (задержка включения/выключения, 
широтно-импульсная модуляция, генерация частоты, программируемое состояние выхода в 
автономном режиме).

Дискретные входы Потенциальные сигналы 0 и 24 В пост. тока или изолированная контактная группа.

Дискретные выходы Потенциальные сигналы 0 и 24 В пост. тока, нагрузка на выход не более 0,5 А, 
одновременная нагрузка на все выходы не более 2 А. Защита от короткого замыкания, 
защита от перегрева (короткого замыкания на выходе) с программной обработкой ошибок. 

Описание Версия

Многофункциональный комбинированный PIFA-модуль на 16 дискретных входов 
и 8 дискретных выходов 

EP4024 

мультисенсорный PIFA-модуль с 12 аналоговыми входами

Мультисенсорный PIFA-модуль с 12 аналоговыми входами для монтажа в корпусе EXOflex.

Технические данные

Входы и выходы 12 аналоговых входов с независимым заданием диапазонов измерения.

Аналоговые входы 0—20 мА, 0—10 В, 0—200 мВ, PT100, PT1000, Ni1000 DIN, LG-Ni1000, сопротивление 
0—2000 Ом и т. д.  
Погрешность 0,1 % от диапазона измерения, 12-разрядный АЦП.

Описание Модель

Мультисенсорный PIFA-модуль с 12 аналоговыми входами EP5012 

многофункциональный PIFA-модуль с 12 аналоговыми потенциальными выходами

Многофункциональный PIFA-модуль с 12 аналоговыми выходами для монтажа в корпусе EXOflex.

Технические данные

Входы и выходы 12 аналоговых выхода. 

Аналоговые выходы 0—10 В постоянного тока, не более 20 мА, разрешение 11 разрядов, задание коэффициента 
усиления и смещения, формирование линейно изменяющегося напряжения, задание 
состояния выхода в автономном режиме и при включении питания.

Описание Версия

Многофункциональный PIFA-модуль с 12 аналоговыми потенциальными выходами EP6012 
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многофункциональный комбинированный PIFA-модуль на 12 аналоговых входов 
и 6 аналоговых выходов

Многофункциональный комбинированный PIFA-модуль на 12 аналоговых входов и 6 аналоговых выходов 
для монтажа в корпусе EXOflex.

Технические данные

Входы и выходы 12 аналоговых входов с независимым заданием диапазонов измерения 
6 аналоговых выхода.

Аналоговые входы 0—10 В, 0—200 мВ, PT100, PT1000, Ni1000 DIN, LG-Ni1000, сопротивление 0—2000 Ом и т. д. 
Погрешность 0,1 % от диапазона измерения, 12-разрядный АЦП.

Аналоговые выходы 0—10 В постоянного тока, не более 20 мА, разрешение 11 разрядов, задание коэффициента 
усиления и смещения, формирование линейно изменяющегося напряжения, задание 
состояния выхода в автономном режиме и при включении питания.

Описание Модель

Многофункциональный комбинированный PIFA-модуль на 12 аналоговых входов и 6 аналоговых 
выходов 

EP7218 

8 смешанных входов-выходов (PIFA-модуль): 2 дискретных входа, 4 аналоговых входа, 
2 аналоговых выхода

PIFA-модуль на 8 комбинированных входов и выходов с последовательным вводом-выводом 
(2 дискретных входа, 4 аналоговых входа и 2 аналоговых выхода) для монтажа в корпусе EXOflex.

Технические данные

Входы и выходы 2 дискретных входа со стандартным набором функций (фильтрация, задержка включения/
выключения, измерение времени включенного состояния).  
4 аналоговых входа с независимым заданием диапазонов измерения. 
2 аналоговых выхода.

Последовательный 
интерфейс

1 последовательный порт (Port 3), конфигурируемый как RS232, RS485 (EXOline) или hlEXO-
line. Имеется возможность установки дополнительных плат для поддержки модема, EIB, 
SIOX и т. п., а также возможность подключения внешнего интерфейса M-Bus или SIOX.

Дискретные входы Потенциальные сигналы 0 и 24 В пост. тока или изолированная контактная группа.

Аналоговые входы 0—20 мА, 0—10 В, 0—200 мВ, PT100, PT1000, Ni1000 DIN, LG-Ni1000, сопротивление 0—2000 
Ом и т. д.  
Погрешность 0,1 % от диапазона измерения, 12-разрядный АЦП с цифровым фильтром, 
задание коэффициента усиления и смещения, контроль диапазона измерения.

Аналоговые выходы 0—10 В постоянного тока, не более 20 мА, разрешение 11 разрядов, задание коэффициента 
усиления и смещения, формирование линейно изменяющегося напряжения, задание 
состояния выхода в автономном режиме и при включении питания

Описание Модель

8 смешанных входов-выходов (PIFA-модуль): 2 дискр. входа, 4 аналог. входа, 2 аналог. выхода EP7408 
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16 смешанных входов-выходов (PIFA-модуль): 6 дискретных входов, 2 дискретных 
выхода, по 4 аналоговых входа и выхода

Комбинированный PIFA-модуль на 6 дискретных входов, 2 дискретных выхода, 4 аналоговых входа и 
4 аналоговых выхода для монтажа в корпусе EXOflex.

Технические данные

Входы и выходы 2 дискретных входа со стандартным набором функций (фильтрация, задержка включения/
выключения, измерение времени включенного состояния).  
4 дискретных входа с расширенным набором функций в дополнение к стандартным 
(подсчет количества импульсов, измерение частоты и т. д.).  
2 дискретных выхода со стандартным набором функций (задержка включения/выключения, 
широтно-импульсная модуляция, генерация частоты, программируемое состояние выхода в 
автономном режиме). 
4 аналоговых входа с независимым заданием диапазонов измерения.  
4 аналоговых выхода.

Дискретные входы Потенциальные сигналы 0 и 24 В пост. тока или изолированная контактная группа.

Дискретные выходы Потенциальные сигналы 0/24 В пост. тока, нагрузка на выход не более 0,5 А, одновременная 
нагрузка на все выходы не более 0,8 А. Защита от короткого замыкания, защита от 
перегрева (короткого замыкания на выходе) с программной обработкой ошибок.

Аналоговые входы 0—20 мА, 0—10 В, 0—200 мВ, PT100, PT1000, Ni1000 DIN, LG-Ni1000, сопротивление 0—2000 
Ом и т. д.  
Погрешность 0,1 % от диапазона измерения, 12-разрядный АЦП с цифровым фильтром, 
задание коэффициента усиления и смещения, контроль диапазона измерения.

Аналоговые выходы 0—10 В пост. тока, не более 20 мА, разрешение 11 разрядов, задание коэффициента 
усиления и смещения, формирование линейно изменяющегося напряжения, задание 
состояния выхода в автономном режиме и при включении питания.

Описание Модель

16 смешанных входов-выходов (PIFA-модуль): 6 дискретных входов, 2 дискретных выхода, по 
4 аналоговых входа и выхода 

EP7416 

базовый PIFA-модуль последовательного ввода-вывода

Интерфейсный PIFA-адаптер с одним последовательным портом (Port 2 или Port 3), конфигурируемым как 
RS232, RS485 (EXOline) или hlEXOline. Имеется возможность установки дополнительной платы для поддержки 
модема, EIB, SIOX и т. п., а также возможность подключения внешнего интерфейса M-Bus или SIOX.

Описание Версия

Базовый PIFA-модуль последовательного ввода-вывода EP8101 

базовый PIFA-модуль последовательного ввода-вывода на два порта

Интерфейсный PIFA-адаптер с двумя последовательными портами (Port 2 и Port 3), конфигурируемыми как 
RS232, RS485 (EXOline) или hlEXOline. Выход напряжения: +12 В, 700 мА для питания преобразователей, 
радиомодемов и т. п. Имеется возможность установки дополнительной платы для поддержки модема, EIB, 
SIOX и т. п., а также возможность подключения внешнего интерфейса M-Bus или SIOX.

Описание Версия

Базовый PIFA-модуль последовательного ввода-вывода на два порта EP8102 
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PIFA-модуль LON-интерфейса

Интерфейсный PIFA-адаптер с LON-интерфейсом. Имеется возможность непосредственного подключения 
SNVT на других устройствах и системах с интерфейсом LON. Не более 1 024 SNVT на один PIFA-модуль. 
Подключается к EFX-каналу.

Описание Версия

PIFA-модуль LON-интерфейса EP8210 

PIFA-модуль TCP/IP

Интерфейсный PIFA-адаптер Ethernet 10Base-T/100Base с автосогласованием для подключения по 
протоколу TCP/IP. Занимает один последовательный порт (Port 3), поддерживает DHCP и DNS.

Описание Версия

PIFA-модуль TCP/IP EP8282 

Крышка слота

Используется в качестве заглушки для свободных слотов в корпусах EXOflex.

Описание Версия

Крышка слота EP0000 

Держатель карточки

Пять пластмассовых держателей для специальных паспортных табличек с обозначением входов и выходов 
PIFA-модуля (устанавливаются в корпусе EXOflex).

Описание Версия

Держатели паспортных табличек для корпуса EXOflex EH-CARDHOLDER
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eXOcommunicator
межпротокольный шлюз для подключения к BACnet и локальный веб-сервер

EXOcommunicator объединяет в себе веб-сервер и межпротокольный шлюз для небольших систем.

Шлюз

В качестве шлюза EXOcommunicator обеспечивает подключение EXOline к шинным системам, 
использующим протоколы семейства BACnet (BACnet/MSTP, BACnet/IP и BACnet/Ethernet), а также 
другие протоколы, такие как N2 — System91 от Johnson Controls, S-bus от SAIA и Trend. 

Три порта Ethernet (1 x ГВС и 2 x ЛВС) обеспечивают возможность одновременной поддержки нескольких 
протоколов. Два последовательных порта (RS232) используются для обмена данными с контроллерами, 
такими, например, как EXOcompact.

Веб-сервер

Кроме того, EXOcommunicator может выполнять функции локального веб-сервера, обслуживая до 
2500 подключенных точек. Веб-сервер обеспечивает доступ к сигнальным сообщениям и формируемым 
в реальном времени отчетам, содержащим текущие значения параметров для выбранных точек. 
Графический интерфейс позволяет просматривать сохраненные на сервере журнальные данные в виде 
тенденций.

Технические данные

Напряжение питания 12 В, 5 А от внешнего источника

Процессор VIA Eden 533 МГц

Последовательные порты 2 x RS232

ОЗУ 256 MB

Флэш-память 1 ГБ

Ethernet (100 Мбит) 3 порта (2 ЛВС, 1 ГВС)

Степень защиты IP20

Описание Версия

EXOcommunicator — шлюз для подключения к BACnet и локальный веб-сервер EXO-COMMUNICATOR
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Дополнительные интерфейсные устройства

Дополнительный модуль KNX (eIB)

X9017 представляет собой интерфейсную плату KNX* для подключения к сети KNX через интерфейс 
KNX. Интерфейс KNX заказывается у стороннего поставщика. Модуль X9017 предназначен для 
внутреннего монтажа в порт 2 или порт 3 корпуса EXOflex.

Изделие может использоваться только с модулем EP7408, EP8101 или EP8102.

Описание Модель

Дополнительный модуль KNX (EIB) X9017 

* Система и протокол EIB обновлены и носят название KNX.

Шлюз TCP/IP

Межсетевой шлюз TCP/IP, предназначенный для подключения одного или нескольких контроллеров 
с последовательным каналом передачи данных к компьютерной сети.

Технические данные 

Напряжение питания 18—30 В переменного или постоянного тока, 5 ВА 
(при подключении к сети).

Последовательный порт RS232 или RS485, 9 600 бод.

Порт Ethernet 10 Base-T/100Base, с автосогласованием.

Максимальная длина кабеля 100 м (не хуже CAT 5).

Описание Версия

Шлюз TCP/IP EX8282

зарядное устройство/ИбП

Зарядное устройство для EXOflex. Обеспечивает зарядку двух последовательно соединенных внешних 
12-вольтовых аккумуляторных батарей (необслуживаемых свинцовых аккумуляторов) для поддержки 
функции бесперебойного питания. Аккумуляторные батареи в комплект не входят.

Требуется установка EP1011.

Описание Версия

Зарядное устройство/ИБП X9035 

Интерфейсный кабель

Кабель интерфейса RS232 для соединения компьютера с модулем основного источника питания EXOflex 
(9-контактная розетка D-Sub и вилка RJ45).

Описание Длина кабеля Версия

Интерфейсный кабель ПК — EXOflex 2 м EK20 

Интерфейсный кабель ПК — EXOflex 5 м EK22 

Интерфейсный кабель ПК — EXOflex 10 m EK24 
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eXOcompact — свободно программируемые 
контроллеры
Контроллеры EXOcompact — идеальное решение 
как для автономного использования (например, для 
регулирования микроклимата в отдельной зоне или 
управления приборами отопления и кондиционирования 
воздуха), так и для интеграции в систему. Они оснащены 
высокопроизводительным процессором и доступны 
в различных модификациях: с 8, 15 и 28 входами и 
выходами, а также с дисплеем и без него. 

Программирование осуществляется при помощи ПО 
EXOdesigner. В качестве интерфейсов передачи данных 
используются RS485, EXOline или Modbus. Можно также 
заказать контроллеры с интерфейсом LON или TCP/IP. В 
некоторых моделях контроллеров включена поддержка 
второго порта, расширяющая интерфейсные возможности 
для подключения счетчиков энергии, ПЛК и т. п. Модели 
EXOcompact с двумя портами поддерживают также 
передачу данных с использованием телефонных сетей 
общего пользования.

• Свободно программируемые контроллеры с фиксированным 
набором входов/выходов. 

• Для регулирования систем центрального отопления, систем 
кондиционирования воздуха и т. д.

• 8, 15 или 28 входов и выходов, с дисплеем или без дисплея.
• Используются в качестве дополнения eXOflex в больших 

автоматизированных системах.
• Обмен данными через RS485 (eXOline, Modbus) или 

коммутируемое соединение (коммутируемые телефонные 
линии или gSM).

• TCP/IP и LON по заказу.
• Программирование в среде eXOdesigner.
• модели с двумя портами передачи данных.
• Возможность установки второго порта и плат расширения 

ввода-вывода в модулях eXOcompact без встроенного 
дисплея.

• Возможность питания от источника постоянного напряжения.
• Высокопроизводительный процессор.
• цифровые выходы полевых мОП-транзисторов с 

нагрузочной способностью 24 В, 2 А переменного или 
постоянного тока.
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eXOcompact

Линейка свободно программируемых контроллеров EXOcompact включает широкий ряд моделей. 
Существуют три модели контроллеров. Они отличаются количеством входов и выходов, а также наличием 
или отсутствием дисплея. Существуют модели с сетевым интерфейсом TCP/IP и LON. Контроллер 
EXOcompact можно использовать как автономно, так и в составе более масштабной системы.

Технические данные 

Напряжение питания 24 В (±15 %) переменного тока, 50—60 Гц, или 20—36 В 
постоянного тока

Потребляемая мощность 5 ВА

Дисплей ЖК-дисплей с подсветкой, 4 строки по 20 символов, 
международный набор символов

Размеры (Ш x В x Г) 148 x 123 x 58 мм, 8,5 модуля

Степень защиты IP20

Монтаж На DIN-рейке или в шкафу

Входы

Аналоговые входы 0—10 В пост. тока, 0—200 мВ, PT1000, DIN Ni1000, 
LGNi1000, 12-разрядный АЦП 

Дискретные входы Изолированная контактная группа, 24 В пост. тока, 
возможность работы с импульсным сигналом 

Универсальные входы Аналогично аналоговым или дискретным входам  
(см. выше) 

Выходы

Аналоговые выходы 0—10 В пост. тока, 5 мА, с защитой от короткого 
замыкания, 8-разрядный АЦП 

Дискретные выходы Полевой МОП-транзистор 24 В постоянного или 
переменного тока, 2 A. Суммарно не более 8 A

Выход 24 В постоянного тока 0,1 А, с защитой от короткого замыкания 

Интерфейсы данных EXOline, Modbus или коммутируемое соединение. Порт 1 
с гальванической развязкой, встроенный разъем RS485. 
В качестве принадлежности к порту 1 можно заказать 
модем. В наличии имеются модемы с как с интерфейсом 
TCP/IP, так и с LON

Операционная система EXOreal 

Встроенная резервная батарея Память и часы реального времени, не менее 5 лет 

LON FT3150, обеспечивает второй канал передачи данных 

TCP/IP EXOline (Port 1) через TCP/IP вместо RS485 

Конфигурации моделей

C80-S C80D-S C150-S C150D-S C152-S C152D-S C280-S C280D-S C282-S C282D-S

Аналоговые 
входы

2 2 4 4 4 4 4 4 4 4

Дискретные 
входы

3 3 4 4 4 4 8 8 8 8

Универсальные 
входы

- - - - - - 4 4 4 4

Аналоговые 
выходы 

1 1 3 3 3 3 5 5 5 5

Дискретные 
выходы

2 2 4 4 4 4 7 7 7 7

LON По 
заказу 

По 
заказу 

По 
заказу 

По 
заказу

- - По 
заказу 

По 
заказу 

- -

TCP/IP По 
заказу 

По 
заказу 

По 
заказу 

По 
заказу

По 
заказу

По 
заказу 

По 
заказу 

По 
заказу 

По 
заказу

По 
заказу

Встроенный 
дисплей 

- Есть - Есть - Есть - Есть - Есть

Выносная 
панель 
управления 

По 
заказу

- По 
заказу

- По 
заказу

- По 
заказу 

- По 
заказу

-

Два порта - - - - Есть Есть - - Есть Есть
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Контроллер с дисплеем или без дисплея

Описание Входы Выходы Два порта Версия

Контроллер с дисплеем 5 3 C80D-S

Контроллер с дисплеем 8 7 C150D-S

Контроллер с дисплеем 8 7 Есть C152D-S

Контроллер с дисплеем 16 12 C280D-S

Контроллер с дисплеем 16 12 Есть C282D-S

Контроллер без дисплея 5 3 C80-S

Контроллер без дисплея 8 7 C150-S

Контроллер без дисплея 8 7 Есть C152-S

Контроллер без дисплея 16 12 C280-S

Контроллер без дисплея 16 12 Есть C282-S

Контроллер с сетевым интерфейсом LON или TCP/IP и дисплеем

Описание Входы Выходы Два порта Версия

Контроллер с LON-интерфейсом 5 3 C80DL-S

Контроллер с LON-интерфейсом 8 7 C150DL-S

Контроллер с LON-интерфейсом 16 12 C280DL-S

Контроллер с TCP/IP 5 3 C80DT-S

Контроллер с TCP/IP 8 7 C150DT-S

Контроллер с TCP/IP 8 7 Есть C152DT-S

Контроллер с TCP/IP 16 12 C280DT-S

Контроллер с TCP/IP 16 12 Есть C282DT-S

Контроллер с сетевым интерфейсом LON или TCP/IP и без дисплея

Описание Входы Выходы Два порта Версия

Контроллер с LON-интерфейсом 5 3 C80L-S

Контроллер с LON-интерфейсом 8 7 C150L-S

Контроллер с LON-интерфейсом 16 12 C280L-S

Контроллер с TCP/IP 5 3 C80T-S

Контроллер с TCP/IP 8 7 C150T-S

Контроллер с TCP/IP 8 7 Есть C152T-S

Контроллер с TCP/IP 16 12 C280T-S

Контроллер с TCP/IP 16 12 Есть C282T-S

Принадлежности eXOcompact

См. также сведения о монтажном комплекте FMCE для открытой установки EXOcompact и о разъемных 
клеммных колодках для открытого монтажа с использованием монтажного комплекта FMCE. Сведения об 
этих изделиях приведены в разделе «Принадлежности».
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модуль сопряжения M-Bus/SIOX

Внешний преобразователь интерфейсов для подключения счетчиков к процессорным модулям. 
Преобразователь X1176 подключается к контроллеру через интерфейс RS232, RS485 (EXOline) или 
hlEXOline. Счетчики подключаются к преобразователю Х1176 через интерфейс SIOX или M-Bus. 
Напряжение питания: 24 В постоянного или переменного тока. Поликарбонатный корпус соответствует 
требованиям степени защиты IP65.

Описание Модель

Модуль сопряжения M-Bus/SIOX X1176 

Интерфейсный кабель для подключения ПК к eXOflex и eXOcompact

Кабели для подключения EXOflex или EXOcompact к стандартному порту RS232 или USB.

Описание Модель

Кабель для подключения к порту RS232 E-CABLE-RS232 

Кабель для подключения к порту USB E-CABLE-USB 

элемент питания

Описание Модель

Элемент питания для EP1011, EXOcompact, Corrigo E BATTERY-4289

Элемент питания для 1304/1305 BATTERY-5518

Элемент питания для 5540 BATTERY-5702

Демонстрационный комплект eXOcompact

Демонстрационный комплект для изучения системы EXO со всеми необходимыми принадлежностями. 
В комплект входят контроллер EXOcompact (C282DT-S), ПО EXO4 и EXOdesigner, документация и 
пошаговое руководство на компакт-диске. Контроллер подключается к розетке сети переменного тока 
и имитирует работу системы, включая вывод сигнальных сообщений, индикацию и т. п.

Описание Модель

Комплект для изучения работы системы KITEXOEVALUATION

Комплект для монтажа eXOflex

Четыре кронштейна для монтажа контроллера EXOflex на щитке в качестве альтернативы стандартному 
монтажу на DIN-рейке.

Описание Модель

Комплект для монтажа EXOflex X204-0052:4

Принадлежности для устройств семейства eXO
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Повторитель

Повторитель для соединения нескольких модулей или для удлинения кабеля. Повторитель REPEAT485 
можно использовать в системах Regio, поскольку он обеспечивает гальваническую развязку интерфейсов 
RC-контроллеров.

Описание Модель

Повторитель, RS485 REPEAT485

Преобразователь интерфейсов RS232/RS485

Преобразователь интерфейсов RS232/RS485. Предназначен для преобразования последовательного 
интерфейса ПК в RS485 в системах, использующих EXOline.

Описание Модель

Преобразователь интерфейсов RS232/RS485 CONV232-485

Преобразователь интерфейсов eXOline/hleXOline

Преобразователь интерфейсов RS485 EXOline/hlEXOline. Применяется для передачи данных на большие 
расстояния или по неэкранированным интерфейсным кабелям.

Описание Монтаж Модель

Преобразователь интерфейсов EXOline/hlEXOline На DIN-рейке X1171A

Преобразователь интерфейсов EXOline/hlEXOline Плата X9021

Компьютерный контроллер

Встроенный компьютер CC5 представляет собой компьютер без дисплея. Он может использоваться в 
качестве ведущего устройства TCP/IP или дополнительного главного компьютера.

Технические данные

Тип ЦП Intel Atom N270 1,6 ГГц 

Флэш-ПЗУ 4 ГБ 

ОЗУ 1 ГБ 

Порты 1 COM-порт (RS232), 2 USB-порта, 1 LAN-порт (Realtek 
RLT8111C 10/100/1000 Мбит/с), 1 порт для подключения 
монитора

Напряжение питания В комплект поставки включен блок питания 12 В 
постоянного тока (2,5 А)

Монтаж Настенный монтаж, VESA 75 x 75 мм (монтажный комплект 
входит в комплект поставки) 

Описание Модель

Компьютерный контроллер CC5



С И С Т Е м ы  R e g I N

Глава 2 Страница 52

монтируемые на панели дисплеи

DP89 и DP156 представляют собой монтируемые на панели компьютеры, предназначенные, например, 
для установки в дверцу шкафа. Они легко подключаются к Regin EXO4 Web Server и контроллерам Regin 
с помощью встроенного веб-сервера или без него.

Технические данные

Размер монитора DP89: 8,9”  
DP156: 15,6”

Разрешение DP89: 1024 x 600  
DP156: 1366 x 768

Тип ЦП Intel Atom N270 1,6 ГГц 

Флэш-ПЗУ 4 ГБ 

ОЗУ 1 ГБ 

Порты DP89: 2 COM-порта (RS232), 2 USB-порта, 1 LAN-порт 
(Realtek RLT8111C 10/100/1000 Мбит/с)  
DP156: 5 COM-портов (RS232), 2 USB-порта, 1 LAN-порт 
(Realtek RLT8111C 10/100/1000 Мбит/с)

Напряжение питания В комплект поставки включен блок питания 12 В 
постоянного тока (2,5 А)

Степень защиты IP65

Монтаж Монтаж в шкафу, VESA 75/100 (винты входят в комплект 
поставки) 

Описание Модель

Монтируемый на панели дисплей 8,9” DP89

Монтируемый на панели дисплей 15,6” DP156

DP156

DP89
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Контроллеры и термостаты для 
монтажа на DIN-рейке
Широкий ассортимент продукции компании Regin включает 
производительные, эффективные, удобные в эксплуатации термостаты и 
контроллеры, предназначенные для монтажа на DIN-рейке. 
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Встроенный  

веб-сервер

Открытость для взаимодействия
Corrigo Web с поддержкой TCP/IP
Доступна веб-версия контроллера Corrigo E — 
Corrigo Web — со встроенным веб-сервером и 
портом для передачи данных по протоколу  
TCP/IP. Это идеальное решение для малых и 
средних систем, позволяющее осуществлять 
контроль, диспетчерское управление и 
отслеживание состояний, событий, тенденций 
и сигналов аварий через Интернет, локальные 
сети или интегрированные системы SCADA.

Интеграция с другими системами 
Базовые модели Corrigo E оснащены портом RS485 
для обмена данными по шине с использованием 
протокола EXOline или Modbus. Это обеспечивает 
возможность непосредственной интеграции 
контроллеров Corrigo E с EXO4, мощной 
комплексной системой SCADA компании Regin. 
OPC-драйвер Regin позволяет интегрировать 
Corrigo E с системами SCADA других 
производителей, а преобразователь интерфейсов 
E-Bacnet-V обеспечивает интеграцию с системами 
на основе протокола BACnet (при использовании 
контроллеров в системах вентиляции). Более 
того, шлюз EXOcommunicator обеспечивает 
подключение контроллера к системам на базе 
протоколов BACnet, Johnson, Trend и т. п. 
Выпускаются также модели Corrigo E с LON-
интерфейсом.

Открытость для взаимодействия.

Контроллеры серии Corrigo E — это мощные, 
эффективные и простые в установке устройства, 
которые можно легко настроить для выполнения 
необходимых задач. Контроллеры могут 
использоваться автономно или в составе сети.

Один контроллер — три области применения
Контроллеры Corrigo E поставляются с установленным 
прикладным программным обеспечением для 
управления котлами и системами кондиционирования 
воздуха, отопления и бытового горячего 
водоснабжения. Конфигурирование может быть 
выполнено непосредственно с помощью дисплея и 
органов управления контроллером, а также с помощью 
специального ПО E tool© для ПК, которое можно 
бесплатно загрузить с нашего веб-сайта. 

эффективность 
В цифровых выходах применяются МОП-транзисторы 
большой емкости (2 A). Кроме того, в контроллеры 
серии Corrigo E теперь устанавливается более мощный 
процессор.

Высокая скорость и эффективность 
обмена данными
Высокая скорость обмена данными контроллеров 
Corrigo E позволяет им эффективно работать в 
больших интегрированных системах, таких как 
Modbus или SCADA.

Питание: 24 В переменного или 
постоянного тока
Контроллеры Corrigo E предназначены для работы 
с напряжением питания 24 В переменного или 
постоянного тока. Использование дополнительного 
блока питания, монтируемого на DIN-рейке, и ИБП, 
подключенного к Corrigo E, обеспечивает возможность 
передачи важной информации и сигнальных 
сообщений даже в случае сбоя в сети электропитания. 

Разнообразие версий
•    Обмен данными через интерфейсы RS485 

(Modbus/EXOline), TCP/IP, LON.
•  Один или два коммуникационных порта. 
•   Со встроенным дисплеем или без него, с возможностью 

подключения выносной панели управления.
•   8, 15 или 28 входов и выходов с возможностью 

увеличения количества входов и выходов.

эффективность, 
многофункциональность 
и простота использования

Corrigo E

Количество входов и выходов может быть увеличено, что дает 
возможность управлять большим количеством разнообразных функций.

Возможность выбора языка для отображения данных на 
дисплее.
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Встроенный  

веб-сервер

Открытость для взаимодействия
Corrigo Web с поддержкой TCP/IP
Доступна веб-версия контроллера Corrigo E — 
Corrigo Web — со встроенным веб-сервером и 
портом для передачи данных по протоколу  
TCP/IP. Это идеальное решение для малых и 
средних систем, позволяющее осуществлять 
контроль, диспетчерское управление и 
отслеживание состояний, событий, тенденций 
и сигналов аварий через Интернет, локальные 
сети или интегрированные системы SCADA.

Интеграция с другими системами 
Базовые модели Corrigo E оснащены портом RS485 
для обмена данными по шине с использованием 
протокола EXOline или Modbus. Это обеспечивает 
возможность непосредственной интеграции 
контроллеров Corrigo E с EXO4, мощной 
комплексной системой SCADA компании Regin. 
OPC-драйвер Regin позволяет интегрировать 
Corrigo E с системами SCADA других 
производителей, а преобразователь интерфейсов 
E-Bacnet-V обеспечивает интеграцию с системами 
на основе протокола BACnet (при использовании 
контроллеров в системах вентиляции). Более 
того, шлюз EXOcommunicator обеспечивает 
подключение контроллера к системам на базе 
протоколов BACnet, Johnson, Trend и т. п. 
Выпускаются также модели Corrigo E с LON-
интерфейсом.

Открытость для взаимодействия.

Встроенный  

веб-сервер
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Четырехстрочный дисплей с подсветкой, отображающий 
по 20 символов в строке, обеспечивает удобство считыва-
ния информации при любом освещении.

Независимо от способа взаимодействия с 
контроллером — непосредственно или через 
Интернет — информация всегда представляется 
в удобном для восприятия и понимания виде. 
С помощью пошаговых меню дисплея или 

Меню Corrigo E имеет 
горизонтальную древовидную 
структуру. Выбор, считывание и 
установка значений параметров 
выполняются с помощью кнопок, 
расположенных на передней 
панели контроллера.

Удобный интерфейс

Панельный ПК, 
подключенный к 
контроллеру Corrigo 
Web, позволяет 
управлять работой 
системы на месте.

Удобный пользовательский интерфейс, доступ к которому 
можно получить с помощью веб-браузера на любом ПК.

Выносная панель управления 
для панельного или настенного 
монтажа может быть 
установлена на расстоянии до 
10 м от контроллера Corrigo E.
Панели управления E-DSP 
можно также использовать с 
повторителями E0-R и E0-R230K, 
чтобы увеличить это расстояние 
до 1000 м (RS485).

графического интерфейса конфигурационного 
ПО E tool© можно считывать и изменять 
значения параметров и обрабатывать сообщения 
сигнализации. Можно настроить отображение 
разных меню в зависимости от уровня доступа 
оператора.
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Контроллер Corrigo E разработан в соответствии 
с концепцией «На старт! Внимание! Марш!», 
предполагающей максимальное упрощение 
монтажа и ввода в эксплуатацию. Дополнительно 
выпускается комплект для открытого монтажа, с 
помощью которого можно установить контроллер в 
дверцу шкафа.

e tool© — неограниченные возможности
•  Самое многофункциональное из доступных на  

рынке средств конфигурирования.
• Бесплатная загрузка с веб-сайта www.regin.se.
• Широкий спектр программируемых функций.
•  Возможность копирования настроек с одного  

контроллера на другой.
•  Возможность задавать собственные описания для  

сообщений сигнализации.
•  Единое средство для эксплуатации, обслуживания  

и диагностики.

Простота установки и ввода 
в эксплуатацию

Конфигурирование контроллера Corrigo E можно 
выполнять без использования ПК, непосредственно с 
помощью дисплея и органов управления контроллером. 
Это очень удобно в процессе ввода в эксплуатацию, даже 
с учетом того, что ПО E tool© позволяет получать более 
полную информацию о параметрах устройства.
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Контур отопления (до трех 

контуров одновременно)

• Единая уставка для каждого 
контура.

• Управление остановкой насосов 
для экономии энергии.

• Защита от промерзания.
• Поправка на скорость ветра.
• Поправка на инертность здания.
• Ночное снижение температуры.
• Ограничение мощности.

Контур бытового горячего 
водоснабжения (до двух контуров 

одновременно)

• Управление насосами.
• Ежесуточный перегрев воды 

для предотвращения развития 
бактерий Legionella.

• Ночное снижение температуры.

Котельная система
• От 1 до 4 котлов, один из 

которых может быть настроен 
для работы в режиме модуляции 
(0—10 В).

• ПИ-регулирование с модуляцией 
или управление термостатом.

• Параметры уставки: 
фиксированная, зависимая от 
наружной температуры или 
требуемого количества тепла в 
контуре отопления.

• Автоматическое переключение 
между котлами в случае 
возникновения состояния 
сигнализации.

• Управление насосами с 
автоматической прокруткой 
насосов.

• Ограничение температуры в 
обратном трубопроводе котлов.

Система отопления и бытового горячего 
водоснабжения

Котельная система

Управление системами отопления, системами бытового 
горячего водоснабжения и котельными системами

Новые функции контроллеров Corrigo E для систем отопления
• Возможность увеличения количества выходов и входов.
• Возможность обмена данными со счетчиками по протоколу M-Bus (для моделей с двумя 

коммуникационными портами).
• Новый контур управления для систем централизованного холодоснабжения с контролем 

температуры точки росы.
• Усовершенствованная система ежесуточного перегрева воды для предотвращения развития 

бактерий Legionella.
• Функция оптимизатора. 
• Упрощенная система меню на панели управления, а также возможность быстрого просмотра 

40 последних сообщений сигнализации.
• Возможность изменения текста в сообщениях сигнализации.
• Новая возможность просмотра диаграмм в реальном времени с помощью веб-интерфейса Corrigo E.

Прочие функции
• Управление работой насоса для заполнения расходного бака.
• Управление насосом переменной производительности для поддержания постоянного уровня давления в системе.
• Контроль расхода холодной и горячей воды с помощью сигнализации при утечках.
• Цифровые таймеры для управления дверными замками, освещением и т. п.

Области применения Corrigo E

Функции управления
1. Регулирование температуры приточного воздуха.
2. Регулирование температуры приточного воздуха с 

погодной компенсацией.
3. Каскадное регулирование комнатной температуры.
4. Каскадное регулирование температуры в вытяжном 

воздуховоде.
5. Переход из режима регулирования комнатной 

температуры в режим регулирования температуры 
приточного воздуха в зависимости от наружной 
температуры.

6. Переход из режима регулирования температуры 
в вытяжном воздуховоде в режим регулирования 
температуры приточного воздуха в зависимости от 
наружной температуры.

Дополнительные функции управления 
температурой
• Поддержание температуры при обогреве и 

охлаждении.
• Естественное охлаждение.
• Рекуперация холода.
• Управление теплосодержанием.
• Внешняя уставка.

Система кондиционирования воздуха

Управление температурой
• Системы водяного и электрического отопления.
• Теплообменники, смесительные заслонки.
• Системы водяного и прямого испарительного 

охлаждения.

Управление расходом воздуха
• Односкоростные вентиляторы.
• Двухскоростные вентиляторы.

Управление преобразователями частоты
• Регулирование давления.
• Управление расходом воздуха.
• Ручное управление скоростью вращения в процентах.
• Один внешний входной сигнал 0—10 В.
• Регулирование давления приточного воздуха и следящее 

регулирование температуры в вытяжном воздуховоде.
• Управляемый давлением расход приточного воздуха и 

воздуха в вытяжном воздуховоде для обеспечения сба-
лансированной вентиляции.

Новые функции контроллеров Corrigo E для систем вентиляции
• Возможность увеличения количества выходов и входов.
• Возможность управления преобразователями частоты VACON через интерфейс Modbus (для моделей с двумя 

коммуникационными портами).

Управление системами вентиляции

Другие функции управления
• Регулирование влажности.
• Дополнительный контур управления системами доочистки.
• Управление рециркуляцией.



К О н Т Р О Л Л Е Р ы  И  Т Е Р м О С Т А Т ы  Д Л Я  м О н Т А ж А  н А  D I N - Р Е й К Е К О н Т Р О Л Л Е Р ы  И  Т Е Р м О С Т А Т ы  Д Л Я  м О н Т А ж А  н А  D I N - Р Е й К Е

3

Глава 3 Страница 59

Контур отопления (до трех 

контуров одновременно)

• Единая уставка для каждого 
контура.

• Управление остановкой насосов 
для экономии энергии.

• Защита от промерзания.
• Поправка на скорость ветра.
• Поправка на инертность здания.
• Ночное снижение температуры.
• Ограничение мощности.

Контур бытового горячего 
водоснабжения (до двух контуров 

одновременно)

• Управление насосами.
• Ежесуточный перегрев воды 

для предотвращения развития 
бактерий Legionella.

• Ночное снижение температуры.

Котельная система
• От 1 до 4 котлов, один из 

которых может быть настроен 
для работы в режиме модуляции 
(0—10 В).

• ПИ-регулирование с модуляцией 
или управление термостатом.

• Параметры уставки: 
фиксированная, зависимая от 
наружной температуры или 
требуемого количества тепла в 
контуре отопления.

• Автоматическое переключение 
между котлами в случае 
возникновения состояния 
сигнализации.

• Управление насосами с 
автоматической прокруткой 
насосов.

• Ограничение температуры в 
обратном трубопроводе котлов.

Система отопления и бытового горячего 
водоснабжения

Котельная система

Управление системами отопления, системами бытового 
горячего водоснабжения и котельными системами

Новые функции контроллеров Corrigo E для систем отопления
• Возможность увеличения количества выходов и входов.
• Возможность обмена данными со счетчиками по протоколу M-Bus (для моделей с двумя 

коммуникационными портами).
• Новый контур управления для систем централизованного холодоснабжения с контролем 

температуры точки росы.
• Усовершенствованная система ежесуточного перегрева воды для предотвращения развития 

бактерий Legionella.
• Функция оптимизатора. 
• Упрощенная система меню на панели управления, а также возможность быстрого просмотра 

40 последних сообщений сигнализации.
• Возможность изменения текста в сообщениях сигнализации.
• Новая возможность просмотра диаграмм в реальном времени с помощью веб-интерфейса Corrigo E.

Прочие функции
• Управление работой насоса для заполнения расходного бака.
• Управление насосом переменной производительности для поддержания постоянного уровня давления в системе.
• Контроль расхода холодной и горячей воды с помощью сигнализации при утечках.
• Цифровые таймеры для управления дверными замками, освещением и т. п.

Области применения Corrigo E

Функции управления
1. Регулирование температуры приточного воздуха.
2. Регулирование температуры приточного воздуха с 

погодной компенсацией.
3. Каскадное регулирование комнатной температуры.
4. Каскадное регулирование температуры в вытяжном 

воздуховоде.
5. Переход из режима регулирования комнатной 

температуры в режим регулирования температуры 
приточного воздуха в зависимости от наружной 
температуры.

6. Переход из режима регулирования температуры 
в вытяжном воздуховоде в режим регулирования 
температуры приточного воздуха в зависимости от 
наружной температуры.

Дополнительные функции управления 
температурой
• Поддержание температуры при обогреве и 

охлаждении.
• Естественное охлаждение.
• Рекуперация холода.
• Управление теплосодержанием.
• Внешняя уставка.

Система кондиционирования воздуха

Управление температурой
• Системы водяного и электрического отопления.
• Теплообменники, смесительные заслонки.
• Системы водяного и прямого испарительного 

охлаждения.

Управление расходом воздуха
• Односкоростные вентиляторы.
• Двухскоростные вентиляторы.

Управление преобразователями частоты
• Регулирование давления.
• Управление расходом воздуха.
• Ручное управление скоростью вращения в процентах.
• Один внешний входной сигнал 0—10 В.
• Регулирование давления приточного воздуха и следящее 

регулирование температуры в вытяжном воздуховоде.
• Управляемый давлением расход приточного воздуха и 

воздуха в вытяжном воздуховоде для обеспечения сба-
лансированной вентиляции.

Новые функции контроллеров Corrigo E для систем вентиляции
• Возможность увеличения количества выходов и входов.
• Возможность управления преобразователями частоты VACON через интерфейс Modbus (для моделей с двумя 

коммуникационными портами).

Управление системами вентиляции

Другие функции управления
• Регулирование влажности.
• Дополнительный контур управления системами доочистки.
• Управление рециркуляцией.

Контур отопления (до трех 

контуров одновременно)

• Единая уставка для каждого 
контура.

• Управление остановкой насосов 
для экономии энергии.

• Защита от промерзания.
• Поправка на скорость ветра.
• Поправка на инертность здания.
• Ночное снижение температуры.
• Ограничение мощности.

Контур бытового горячего 
водоснабжения (до двух контуров 

одновременно)

• Управление насосами.
• Ежесуточный перегрев воды 

для предотвращения развития 
бактерий Legionella.

• Ночное снижение температуры.

Котельная система
• От 1 до 4 котлов, один из 

которых может быть настроен 
для работы в режиме модуляции 
(0—10 В).

• ПИ-регулирование с модуляцией 
или управление термостатом.

• Параметры уставки: 
фиксированная, зависимая от 
наружной температуры или 
требуемого количества тепла в 
контуре отопления.

• Автоматическое переключение 
между котлами в случае 
возникновения состояния 
сигнализации.

• Управление насосами с 
автоматической прокруткой 
насосов.

• Ограничение температуры в 
обратном трубопроводе котлов.

Система отопления и бытового горячего 
водоснабжения

Котельная система

Управление системами отопления, системами бытового 
горячего водоснабжения и котельными системами

Новые функции контроллеров Corrigo E для систем отопления
• Возможность увеличения количества выходов и входов.
• Возможность обмена данными со счетчиками по протоколу M-Bus (для моделей с двумя 

коммуникационными портами).
• Новый контур управления для систем централизованного холодоснабжения с контролем 

температуры точки росы.
• Усовершенствованная система ежесуточного перегрева воды для предотвращения развития 

бактерий Legionella.
• Функция оптимизатора. 
• Упрощенная система меню на панели управления, а также возможность быстрого просмотра 

40 последних сообщений сигнализации.
• Возможность изменения текста в сообщениях сигнализации.
• Новая возможность просмотра диаграмм в реальном времени с помощью веб-интерфейса Corrigo E.

Прочие функции
• Управление работой насоса для заполнения расходного бака.
• Управление насосом переменной производительности для поддержания постоянного уровня давления в системе.
• Контроль расхода холодной и горячей воды с помощью сигнализации при утечках.
• Цифровые таймеры для управления дверными замками, освещением и т. п.
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Интеграция в системы

Corrigo E в системе диспетчеризации инженерного оборудования здания

Непосредственная интеграция Corrigo E с системой SCADA стороннего 
производителя через Modbus/LON

Corrigo Web в сети

Локальная сеть TCP/IP

TCP/IP

RS485

RS485 Modbus/LON

SCADA 
EXO4

ПК с веб-браузером

Система SCADA  
стороннего производителя

Corrigo Web

Corrigo E

Corrigo E/ 
Corrigo E LON

Corrigo E/ 
Corrigo E LON

Corrigo E/ 
Corrigo E LON

Corrigo E Corrigo E

Corrigo Web Corrigo Web
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Интеграция в системы

Corrigo E в системе диспетчеризации инженерного оборудования здания

Непосредственная интеграция Corrigo E с системой SCADA стороннего 
производителя через Modbus/LON

Corrigo Web в сети

Локальная сеть TCP/IP

TCP/IP

RS485

RS485 Modbus/LON

SCADA 
EXO4

ПК с веб-браузером

Система SCADA  
стороннего производителя

Corrigo Web

Corrigo E

Corrigo E/ 
Corrigo E LON

Corrigo E/ 
Corrigo E LON

Corrigo E/ 
Corrigo E LON

Corrigo E Corrigo E

Corrigo Web Corrigo Web

Интеграция Corrigo e с системой SCADA стороннего производителя с 
использованием драйвера eXOopc компании Regin

Corrigo e для систем вентиляции на 
основе BACnet с подключением через 
преобразователь интерфейсов e-Bacnet-V 
компании Regin

eXOcommunicatorДрайвер eXOopc

EXOline RS485 или TCP/IP

EXOline RS485 или TCP/IP

BACnet 
N2‑Bus — System91 
(Johnson)
S‑bus (SAIA и Trend)

Система SCADA  
стороннего производителя 
с драйвером EXOopc

EXOcommunicator

EXOcommunicator — это 
межсетевой шлюз, который 
соединяет EXOline с шинными 
системами, использующими 
протоколы семейства BACnet 
(BACnet/MSTP, BACnet/IP и  
BACnet/Ethernet), и другими 
протоколами, такими как 
N2-Bus — System91 от Johnson 
Controls, S-bus от SAIA и Trend.

Драйвер EXOopc позволяет 
подключать контроллеры Corrigo E 
к любому ПО, поддерживающему 
стандарт OPC.
Это значит, что практически все 
представленное сегодня на рынке 
ПО SCADA можно использовать для 
работы с нашими контроллерами.

Corrigo E/ 
Corrigo Web

Corrigo E/ 
Corrigo Web

Corrigo E/ 
Corrigo Web

Corrigo E/ 
Corrigo Web

Corrigo E/ 
Corrigo Web

Corrigo E/ 
Corrigo Web

E-Bacnet-V представляет собой 
преобразователь интерфейсов  
EXOline/BACnet для подключения 
модуля Corrigo E с активированным 
приложением для управления системами 
вентиляции к системе SCADA через 
протокол BACnet. Он предварительно 
запрограммирован для облегчения 
установки и подключения к контроллеру 
Corrigo E.

Подключение Corrigo e к протоколам сторонних производителей через 
шлюз eXOcommunicator компании Regin

E‑Bacnet‑V

BACnet

Corrigo E/ 
Corrigo для систем 
вентиляции

EXOline RS485 

e-Bacnet-V
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Технические данные 

Напряжение питания 24 В (±15 %) переменного тока, 50—60 Гц, или 20—36 В 
постоянного тока

Потребляемая мощность 5 ВА, 3 Вт (постоянного тока)  
Веб-модели: 9 ВА, 5 Вт (постоянного тока)

Температура окружающей среды 0—50 °C 

Температура хранения -40—+50 °C 

Относительная влажность воздуха Не более 90 % 

Степень защиты IP20 (E-DSP IP44) 

Резервное питание памяти Встроенная батарея с длительным сроком службы, 
обеспечивающая сохранение всех установок

Дисплей ЖКД с подсветкой, 4 строки по 20 символов 

Размеры (Ш x В x Г) 148 x 123 x 58 мм, 8,5 модулей

Монтаж На DIN-рейке

Интерфейсы данных RS485, EXOline (открытый протокол) и Modbus в стандартной 
комплектации. LON и TCP/IP дополнительно

Входы 

Аналоговые входы Для подключения датчика PT1000 или источника сигнала 
0—10 В постоянного тока

Дискретные входы Для подключения беспотенциальных контактов 

Выходы 

Аналоговые выходы 0—10 В, 1 мА постоянного тока, с защитой от короткого 
замыкания 

Дискретные выходы МОП-ключи: ток нагрузки — 2 А на каждом, суммарный не 
более 8 А, 24 В переменного или постоянного тока

Некоторые изделия серии Corrigo E сертифицированы UL (сертификат соответствия UL). Для получения 
более подробной информации обратитесь в представительство Regin.

Corrigo e — предварительно 
запрограммированные контроллеры
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Конфигурации моделей

модели с дисплеем или без дисплея

E8D-S E8-S E15D-S E152D-S E15-S E152-S E28D-S E282D-S E28-S E282-S

Аналоговые 
входы

2 2 4 4 4 4 4 4 4 4

Дискретные 
входы

3 3 4 4 4 4 8 8 8 8

Универсальные 
входы

- - - - - - 4 4 4 4

Аналоговые 
выходы 

1 1 3 3 3 3 5 5 5 5

Дискретные 
выходы

2 2 4 4 4 4 7 7 7 7

Дисплей Есть - Есть Есть - - Есть Есть - -

Выносная 
панель 
управления 

- По 
заказу 

- - По 
заказу 

По 
заказу

- - По 
заказу 

По 
заказу

Два порта - - - Есть - Есть - Есть - Есть

модели с интерфейсом LON

E8D-S-LON E15D-S-LON E15-S-LON E28D-S-LON E28-S-LON

Аналоговые входы 2 4 4 4 4

Дискретные входы 3 4 4 8 8

Универсальные входы - - - 4 4

Аналоговые выходы 1 3 3 5 5

Дискретные выходы 2 4 4 7 7

Дисплей Есть Есть - Есть -

Выносная панель 
управления 

- - По заказу - По заказу 

модели с TCP/IP

E8D-S-
WEB

E8-S-
WEB

E15D-S-
WEB

E152D-
S-WEB

E15-S-
WEB

E152-S-
WEB

E28D-S-
WEB

E282D-
S-WEB

E28-S-
WEB

E282-S-
WEB

Аналоговые 
входы

2 2 4 4 4 4 4 4 4 4

Дискретные 
входы

3 3 4 4 4 4 8 8 8 8

Универсальные 
входы

- - - - - - 4 4 4 4

Аналоговые 
выходы 

1 1 3 3 3 3 5 5 5 5

Дискретные 
выходы

2 2 4 4 4 4 7 7 7 7

Дисплей Есть - Есть Есть - - Есть Есть - -

Выносная 
панель 
управления 

- По 
заказу 

- - По 
заказу 

По 
заказу

- - По 
заказу 

По 
заказу

Два порта - - - Есть - Есть - Есть - Есть
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Контроллер с дисплеем

Описание Входы Выходы Два порта Модель

Контроллер с дисплеем 5 3 - E8D-S

8 7 - E15D-S 

8 7 Есть E152D-S

16 12 - E28D-S 

16 12 Есть E282D-S

Контроллер без дисплея

Описание Входы Выходы Два порта Модель

Контроллер без дисплея 5 3 - E8-S

8 7 - E15-S 

8 7 Есть E152-S

16 12 - E28-S 

16 12 Есть E282-S

Контроллер с интерфейсом LON и дисплеем

Описание Входы Выходы Модель

Контроллер с LON-интерфейсом 5 3 E8D-S-LON

8 7 E15D-S-LON

16 12 E28D-S-LON

Контроллер с интерфейсом LON и без дисплея

Описание Входы Выходы Модель

Контроллер с LON-интерфейсом 8 7 E15-S-LON 

16 12 E28-S-LON 

Контроллер со встроенным веб-сервером, интерфейсом TCP/IP и дисплеем

Описание Входы Выходы Два порта Модель

Контроллер с интерфейсом TCP/IP 5 3 - E8D-S-WEB 

8 7 - E15D-S-WEB 

8 7 Есть E152D-S-WEB

16 12 - E28D-S-WEB

16 12 Есть E282D-S-WEB
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Контроллер со встроенным веб-сервером, интерфейсом TCP/IP и без дисплея

Описание Входы Выходы Два порта Модель

Контроллер с интерфейсом TCP/IP 5 3 - E8-S-WEB

8 7 - E15-S-WEB

8 7 Есть E152-S-WEB

16 12 - E28-S-WEB

16 12 Есть E282-S-WEB

Дисплей для Corrigo e

Описание Длина кабеля Степень защиты Модель

Панель управления 3 м IP44 E-DSP-3 

10 м IP44 E-DSP-10 

3 м IP41 ED9100-3 

10 м IP41 ED9100-10 

3 м IP65 ED9100IP65-3

ПО для конфигурирования контроллеров Corrigo e

E tool© представляет собой программное обеспечение с пользовательским интерфейсом. Оно 
предназначено для конфигурирования контроллеров с помощью персонального компьютера. Эта 
программа позволяет получить полную информацию о настройках контроллера Corrigo E. С помощью ПО 
E tool© можно задать все настройки на компьютере, а затем загрузить их в контроллер. Компьютер можно 
использовать для хранения практически бесконечного количества различных конфигураций, применяя их 
в будущем по мере необходимости. 

Программное обеспечение E tool© можно бесплатно загрузить с веб-сайта www.regin.se/Downloads/Software.

Описание Модель

Программное обеспечение для ПК, позволяющее упростить и ускорить процедуры 
конфигурирования 

E-TOOL-S

Соединительные кабели и разъемные клеммные колодки

Описание Модель

Кабель для подключения к порту RS232 E-CABLE-RS232

Кабель для подключения к порту USB E-CABLE-USB 

Кабель для прямого подключения к компьютеру по протоколу TCP/IP E-CABLE-TCP/IP 

Комплект разъемных клеммных колодок для моделей E8 PLT-E8

Комплект разъемных клеммных колодок для моделей E15 PLT-E15

Комплект разъемных клеммных колодок для моделей E28 PLT-E28
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Преобразователь интерфейсов 
eXOline/BACnet

E-Bacnet-V представляет собой преобразователь интерфейсов 
EXOline RS485/BACnet IP для подключения модуля Corrigo E 
с активированным приложением для управления системами 
вентиляции к системе SCADA через BACnet. он предварительно 
запрограммирован для облегчения установки и подключения к контроллеру Corrigo E.

В комплект входит:
• преобразователь интерфейсов eXOline/BACnet;
• блок питания, вход 100—240 В переменного тока/выход 12 В постоянного тока;
• соединительный кабель от трансформатора к преобразователю;
• соединительный кабель от трансформатора к розетке питания;
• кабель RJ45 для соединения преобразователя и переключателя;
• кабель RS485 для соединения Corrigo e и преобразователя.

Технические данные

Напряжение питания 12—48 В постоянного тока

Потребляемая мощность 4,5 Вт

Монтаж Настенный

Описание Модель

Преобразователь интерфейсов EXOline/BACnet E-BACNET-V

Шкафы для контроллеров Corrigo e

Готовые шкафы предназначены для установки контроллеров серии Corrigo. Может использоваться также 
с контроллерами EXOcompact. Все входы и выходы выведены на клеммные колодки. Модули CAB-STD... 
поставляются с трансформатором, переключателями, реле (CAB-STD2 и CAB-STD3, см. таблицу ниже) 
и схемой соединения для шкафа. Для контроллеров с двумя портами может использоваться M-Bus с 
преобразователем X1176.

Описание Размеры (В x Ш) Степень 
защиты

Реле Модель

Шкаф для контроллеров Corrigo E15...D... 458 x 295 мм IP65 - CAB-STD1

Шкаф для контроллеров Corrigo E15...D... 475 x 400 мм IP65 2 CAB-STD2

Шкаф для контроллеров Corrigo E28...D... 475 x 400 мм IP65 3 CAB-STD3

Контроллер Corrigo E следует заказывать отдельно.

• BACnet IP.
• Предварительно сконфигурирован 

для Corrigo e для систем вентиляции.
• Компактная конструкция для 

настенного монтажа.
• Преобразует eXOline в BACnet.
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Демонстрационный комплект Corrigo e

Демонстрационный комплект для тестирования контроллера Corrigo E. В его состав входит один блок 
E282D-S-WEB. Контроллер подключается к розетке сети переменного тока и имитирует работу системы, 
включая вывод сигнальных сообщений, индикацию и т. п.

Описание Модель

Демонстрационный комплект CASE-E282D-S-WEB

Принадлежности Модель

Кабель для подключения к порту RS232 E-CABLE-RS232

Кабель для подключения к порту USB E-CABLE-USB 

Кабель для прямого подключения к компьютеру по протоколу TCP/IP E-CABLE-TCP/IP 

Программное обеспечение для конфигурирования контроллера, удобное и простое 
в использовании, можно бесплатно загрузить с сайта www.regin.se/Downloads/Software

E-TOOL-S

Принадлежности для контроллеров Corrigo e

См. также сведения о монтажном комплекте FMCE для открытой установки Corrigo E и о разъемных 
клеммных колодках для открытого монтажа с использованием монтажного комплекта FMCE. Сведения об 
этих изделиях приведены в разделе «Принадлежности».
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RegelUNIT 6X
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RegelUNIT 6X — универсальный 
контроллер для всех систем 
отопления
Контроллеры RU 6X разработаны с применением 
самых современных технологий на базе предыдущей 
модели RU 5X, хорошо зарекомендовавшей себя при 
установке в различных системах. 

Контроллеры DDC-RegelUNIT RU 6X 
предназначены для использования в котлах, 
тепловых насосах, системах централизованного 
теплоснабжения, системах вентиляции и т. д. Эти 
контроллеры обеспечивают эффективное управление 
тремя различными источниками тепла, и имеют 
чрезвычайно широкую область применения: от 
общественных зданий до частных домов. Программа 
регулирования энергопотребления позволяет 
интегрировать в систему отопления другие 
источники тепла, например системы солнечного 
отопления и котлы на топливных таблетках, и 
осуществлять управление этими источниками.

Контроллеры могут использоваться автономно или в 
составе SCADA-систем. 

• Котлы
•  централизованное теплоснабжение
• Тепловые насосы
• Контуры отопления
•  Системы бытового горячего водоснабжения и 

солнечного отопления
•  Контуры регулирования микро климата в 

отдельном помещении
• Вентиляция
•  Системы отопления на солнечной энергии
• Котлы на топливных таблетках

Программа регулирования энергопотребления 
служит для связи источников и потребителей тепла. 
Программа определяет требования к температуре 
в контуре потребителя (контур системы отопления 
и контур бытового горячего водоснабжения) и 
рассчитывает требуемое потребление тепла из 
контура источника.
В систему выработки тепла можно интегрировать 
другие источники, например, дерево, топливные 
таблетки или солнечную энергию. Это позволяет 
создавать системы отопления с низким 
энергопотреблением. Программа регулирования 
энергопотребления обеспечивает оптимальное 
использование источников тепла. В свою очередь, 
оптимальные режимы работы источников (например, 
запуск печки для сжигания дерева только в случае 
необходимости) позволяют снизить загрязнение 
окружающей среды. 

Программа регулирования 
энергопотребления: 
экономия энергии, 
снижение затрат

Контур  
теплового насоса

Программа 
регулирования 

энергопотребления
Требуемая температура

Требуемый расход энергии
Загрузка управляющих 

программ

Контур системы 
отопления, 

контур бытового 
горячего 

водоснабжения

Контур системы 
центрального 
отопления

Печка для сжигания 
дерева или 
топливных таблеток

Контур  
циркуляции котла

Система солнечного 
отопления
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Серия RU 6X включает в себя 26 базовых моделей. 
Каждая модель предварительно сконфигурирована 
для выполнения конкретных функций. Пользователю 
требуется только ввести контроллер в эксплуатацию. 

Дополнительные функции
Контроллеры серии RU 6X оснащаются 
дополнительными программами (универсальный 
контроллер, сохранение тенденций, уведомление о 
необходимости обслуживания), которые позволяют 
оптимизировать настройки контроллера для решения 
конкретных задач. Универсальные управляющие 
программы позволяют управлять дополнительными 
компонентами, такими как подогреватели, 
увлажнители и датчики температуры в обратном 
трубопроводе котельных систем. В зависимости от 
конфигурации на дисплей может выводиться одно из 
восьми уведомлений о необходимости обслуживания.

Виртуальные выводы: функции ПЛК
Контроллеры серии RU 6X имеют 20 виртуальных 
выходов для обработки функций ПЛК. Значения 
на виртуальных выходах можно назначать другим 
управляющим программам. Доступны следующие 
функции ПЛК: цифровой — цифровой, задержка 
пуска, задержка останова, триггерная схема,  
И/ИЛИ, аналоговый — аналоговый, минимальное 
значение, максимальное значение, среднее 
значение, дифференциальное значение, пороговый 
переключатель. 

Удобный пользовательский 
интерфейс
Дисплей, состоящий из 4 строк по 20 символов, 
позволяет просматривать значения параметров и 
программировать функции управления с помощью 
простой, понятной и четко структурированной 
системы меню и диалоговых окон.

Предварительное конфигури
рование для всех типов задач

Сообщение о графике 
технического обслуживания

Примеры

Системное сообщение

Внешний сигнал

Сигнал модуля  
ввода/вывода CAN-IO

ТЕХ. ОБСЛ. ТЕХ. ОБСЛ. КОТЛА

НЕИСПР. НАСОС КОНТ. 
ОТОПЛ. ОБР. В СЕРВ. ЦЕНТР
ОБР. В СЕРВ. ЦЕНТР

ИНТЕРВАЛ ИСТЕК ОБР. В СЕРВ.ЦЕНТР

СИГНАЛ. МОДУЛЯ CAN-IO
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Серия RU 6X включает в себя 26 базовых моделей. 
Каждая модель предварительно сконфигурирована 
для выполнения конкретных функций. Пользователю 
требуется только ввести контроллер в эксплуатацию. 

Дополнительные функции
Контроллеры серии RU 6X оснащаются 
дополнительными программами (универсальный 
контроллер, сохранение тенденций, уведомление о 
необходимости обслуживания), которые позволяют 
оптимизировать настройки контроллера для решения 
конкретных задач. Универсальные управляющие 
программы позволяют управлять дополнительными 
компонентами, такими как подогреватели, 
увлажнители и датчики температуры в обратном 
трубопроводе котельных систем. В зависимости от 
конфигурации на дисплей может выводиться одно из 
восьми уведомлений о необходимости обслуживания.

Виртуальные выводы: функции ПЛК
Контроллеры серии RU 6X имеют 20 виртуальных 
выходов для обработки функций ПЛК. Значения 
на виртуальных выходах можно назначать другим 
управляющим программам. Доступны следующие 
функции ПЛК: цифровой — цифровой, задержка 
пуска, задержка останова, триггерная схема,  
И/ИЛИ, аналоговый — аналоговый, минимальное 
значение, максимальное значение, среднее 
значение, дифференциальное значение, пороговый 
переключатель. 

Удобный пользовательский 
интерфейс
Дисплей, состоящий из 4 строк по 20 символов, 
позволяет просматривать значения параметров и 
программировать функции управления с помощью 
простой, понятной и четко структурированной 
системы меню и диалоговых окон.

Предварительное конфигури
рование для всех типов задач

Сообщение о графике 
технического обслуживания

Примеры

Системное сообщение

Внешний сигнал

Сигнал модуля  
ввода/вывода CAN-IO

ТЕХ. ОБСЛ. ТЕХ. ОБСЛ. КОТЛА

НЕИСПР. НАСОС КОНТ. 
ОТОПЛ. ОБР. В СЕРВ. ЦЕНТР
ОБР. В СЕРВ. ЦЕНТР

ИНТЕРВАЛ ИСТЕК ОБР. В СЕРВ.ЦЕНТР

СИГНАЛ. МОДУЛЯ CAN-IO

Интеграция в систему

Служебный интерфейс контроллеров RU 6X 
позволяет подключать устройство к портативному 
компьютеру. Для контроллеров, предназначенных 
для интеграции в сеть, доступен интерфейс SSK 
(RS232, RS485).  

 
 

Кроме того, контролер может оснащаться 
центральной интерфейсной платой (M-Bus и CAN). 
Интерфейс CAN используется для подключения 
блоков дистанционного управления и модулей ввода/
вывода CAN-IO, которые позволяют увеличивать 
количество входов и выходов контроллера. 
Интерфейс M-Bus позволяет подключать счетчики 
отопления, воды, газа, электроэнергии, масла и т. д.

Возможности подключения  
и работа в сети

Счетчики электроэнергии, 
тепловой энергии, расхода 

воды, газа, масла и т. д.

Котел централизованное 
теплоснабжение

Тепловой 
насос

модули  
ввода/вывода CAN-IO

Шина CAN M-Bus

RegelUNIT 6XСенсорная панель 
управления  

системы CLeVeR

Печка для 
сжигания дерева 
или топливных 

таблеток

Система 
солнечного 
отопления

насос  
и клапан

блок дистанционного 
управления CAN 

RS232

Модули ввода/вывода CAN-IO
Модули ввода/вывода CAN-IO служат для 
увеличения количества входов и выходов 
контроллера. Все модули ввода/вывода CAN-IO 
оснащаются 16 контактами. Существует 
возможность выбора между модулями ввода, 
модулями вывода и/или гибридными модулями, 
имеющими 8 входов и 8 выходов.

Панель управления системы CLEVER
Сенсорный дисплей для дистанционного 
управления контроллерами RU 6X. 
Удобный графический интерфейс для 
управления всем доступными функциями. 
Отображение диаграмм, кривых, 
сообщений системы сигнализации и т. д.

Блок дистанционного управления CAN
Контроллер дистанционного управления с 
датчиками, потенциометром для задания 
уставки и функцией переключения 
режимов работы.
К контроллеру RU 6X можно 
одновременно подключить по шине CAN до 
4 блоков дистанционного управления CAN.

модули системы
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H1

H3 H4

e1

H2

RU 68-eR

RU 63-1K-110

RU 62-00-010 RU 62-00-100

RU 63-1F-110

Примеры использования
Система регулирования микроклимата в отдельном помещении

1 контур системы отопления, 10 входов и 4 выхода, служебный интерфейс

1 контур циркуляции котла с одной ступенью, двумя ступенями или печкой, 
работающей в режиме модуляции, 1 контур системы отопления, 1 контур бытового 
горячего водоснабжения, 10 входов и 5 выходов, служебный интерфейс

Отопление

1 контур бытового горячего водоснабжения, 10 входов и 4 выхода, служебный 
интерфейс

1 контур системы центрального отопления, 1 контур системы отопления, 1 контур 
бытового горячего водоснабжения, 10 входов и 5 выходов, служебный интерфейс

Контроллер для регулирования микроклимата 
в отдельном помещении с указанными ниже 
параметрами
Обогрев 12 помещений (двухпозиционный выход).

Обогрев 6 помещений (трехпозиционный выход).

Обогрев и охлаждение 6 помещений.

Ограничение температуры точки росы, регулирование энергопотребления, 
27 входов/выходов, 230 В переменного тока, служебный интерфейс.

H5 H6

H7

H9

H11 H12

H8

H10

RU 6400020 RU 6400210
2 контура системы отопления, 13 входов и 7 выходов, служебный интерфейс 1 контур системы отопления, 2 контура бытового горячего водоснабжения, 

13 входов и 7 выходов, служебный интерфейс

RU 6500210

RU 651F110

RU 6500040

RU 651K110

1 контур системы отопления, 2 контура бытового горячего водоснабжения, 
24 входа/выхода, служебный интерфейс

RU 64IF110 RU 641K110
1 контур системы центрального отопления, 1 контур системы отопления, 1 контур 
бытового горячего водоснабжения, 13 входов и 7 выходов, служебный интерфейс

1 контур циркуляции котла с одной ступенью, двумя ступенями или печкой, 
работающей в режиме модуляции, 1 контур системы отопления, 1 контур бытового 
горячего водоснабжения, 13 входов и 7 выходов, служебный интерфейс

1 контур системы центрального отопления, 1 контур системы отопления, 1 контур 
бытового горячего водоснабжения, 24 входа/выхода, служебный интерфейс

4 контура системы отопления (двухпозиционный выход) или 3 контура системы 
отопления (трехпозиционный выход), 24 входа/выхода, служебный интерфейс 

1 контур циркуляции котла с одной ступенью, двумя ступенями или печкой, 
работающей в режиме модуляции, 1 контур бытового горячего водоснабжения, 
24 входа/выхода, служебный интерфейс
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H5 H6

H7

H9

H11 H12

H8

H10

RU 6400020 RU 6400210
2 контура системы отопления, 13 входов и 7 выходов, служебный интерфейс 1 контур системы отопления, 2 контура бытового горячего водоснабжения, 

13 входов и 7 выходов, служебный интерфейс

RU 6500210

RU 651F110

RU 6500040

RU 651K110

1 контур системы отопления, 2 контура бытового горячего водоснабжения, 
24 входа/выхода, служебный интерфейс

RU 64IF110 RU 641K110
1 контур системы центрального отопления, 1 контур системы отопления, 1 контур 
бытового горячего водоснабжения, 13 входов и 7 выходов, служебный интерфейс

1 контур циркуляции котла с одной ступенью, двумя ступенями или печкой, 
работающей в режиме модуляции, 1 контур системы отопления, 1 контур бытового 
горячего водоснабжения, 13 входов и 7 выходов, служебный интерфейс

1 контур системы центрального отопления, 1 контур системы отопления, 1 контур 
бытового горячего водоснабжения, 24 входа/выхода, служебный интерфейс

4 контура системы отопления (двухпозиционный выход) или 3 контура системы 
отопления (трехпозиционный выход), 24 входа/выхода, служебный интерфейс 

1 контур циркуляции котла с одной ступенью, двумя ступенями или печкой, 
работающей в режиме модуляции, 1 контур бытового горячего водоснабжения, 
24 входа/выхода, служебный интерфейс
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H13 H14

H15

H17

H19 H20

H18

H16

RU 6600130 RU 6600220
3 контура системы отопления, 1 контур бытового горячего водоснабжения, 
27 входов/выходов, служебный интерфейс

2 контура системы отопления, 2 контура бытового горячего водоснабжения, 
27 входов/выходов, служебный интерфейс

RU 671K030 RU 672K010
1 контур циркуляции котла с одной ступенью, двумя ступенями или печкой, 
работающей в режиме модуляции, 3 контура системы отопления,  
27 входов/выходов, служебный интерфейс

2 контура циркуляции котла с одной ступенью, двумя ступенями или печкой, 
работающей в режиме модуляции, с возможностью смешивания, различные модели 
котлов и стратегии переключения режимов работы основного котла, 1 контур 
системы отопления, 27 входов/выходов, служебный интерфейс

RU 661K120RU 661F120
1 контур циркуляции котла с одной ступенью, двумя ступенями или 
печкой, работающей в режиме модуляции, 2 контура системы отопления, 
1 контур бытового горячего водоснабжения, 27 входов/выходов, служебный 
интерфейс

1 контур системы центрального отопления, 2 контура системы отопления, 
1 контур бытового горячего водоснабжения, 27 входов/выходов, служебный 
интерфейс

RU 6700040 RU 671F030
4 контура системы отопления, 27 входов/выходов, служебный интерфейс 1 контур системы центрального отопления с 3 последовательностями,  

27 входов/выходов, служебный интерфейс

H23

L1 L2

H24

H21 H22

RU 672F010RU 672K100
2 контура системы центрального отопления, различные модели теплообменников и 
стратегии переключения режимов работы, 1 контур системы отопления,  
27 входов/выходов, служебный интерфейс

2 контура циркуляции котла с одной ступенью, двумя ступенями или печкой, 
работающей в режиме модуляции, с возможностью смешивания, различные модели 
котлов и стратегии переключения режимов работы основного котла, 1 контур 
бытового горячего водоснабжения, 27 входов/выходов, служебный интерфейс

1 контур системы вентиляции с 4 последовательностями, 27 входов/выходов, 
служебный интерфейс

2 контура системы вентиляции с 4 последовательностями, 27 входов/выходов, 
служебный интерфейс

RU 69L2 RU 692L2

Вентиляция

RU 672F100 RU 683E240
2 контура системы центрального отопления, различные модели теплообменников 
и стратегии переключения режимов работы, 1 контур системы отопления, 
27 входов/выходов, служебный интерфейс

3 источника тепла по выбору (котел, система центрального отопления, тепловой 
насос), 2 контура бытового горячего водоснабжения, 4 контура системы отопления, 
27 входов/выходов, служебный интерфейс

H13 H14

H15

H17

H19 H20

H18

H16

RU 6600130 RU 6600220
3 контура системы отопления, 1 контур бытового горячего водоснабжения, 
27 входов/выходов, служебный интерфейс

2 контура системы отопления, 2 контура бытового горячего водоснабжения, 
27 входов/выходов, служебный интерфейс

RU 671K030 RU 672K010
1 контур циркуляции котла с одной ступенью, двумя ступенями или печкой, 
работающей в режиме модуляции, 3 контура системы отопления,  
27 входов/выходов, служебный интерфейс

2 контура циркуляции котла с одной ступенью, двумя ступенями или печкой, 
работающей в режиме модуляции, с возможностью смешивания, различные модели 
котлов и стратегии переключения режимов работы основного котла, 1 контур 
системы отопления, 27 входов/выходов, служебный интерфейс

RU 661K120RU 661F120
1 контур циркуляции котла с одной ступенью, двумя ступенями или 
печкой, работающей в режиме модуляции, 2 контура системы отопления, 
1 контур бытового горячего водоснабжения, 27 входов/выходов, служебный 
интерфейс

1 контур системы центрального отопления, 2 контура системы отопления, 
1 контур бытового горячего водоснабжения, 27 входов/выходов, служебный 
интерфейс

RU 6700040 RU 671F030
4 контура системы отопления, 27 входов/выходов, служебный интерфейс 1 контур системы центрального отопления с 3 последовательностями,  

27 входов/выходов, служебный интерфейс



К О н Т Р О Л Л Е Р ы  И  Т Е Р м О С Т А Т ы  Д Л Я  м О н Т А ж А  н А  D I N - Р Е й К Е К О н Т Р О Л Л Е Р ы  И  Т Е Р м О С Т А Т ы  Д Л Я  м О н Т А ж А  н А  D I N - Р Е й К Е

3

Глава 3 Страница 75

H13 H14

H15

H17

H19 H20

H18

H16

RU 6600130 RU 6600220
3 контура системы отопления, 1 контур бытового горячего водоснабжения, 
27 входов/выходов, служебный интерфейс

2 контура системы отопления, 2 контура бытового горячего водоснабжения, 
27 входов/выходов, служебный интерфейс

RU 671K030 RU 672K010
1 контур циркуляции котла с одной ступенью, двумя ступенями или печкой, 
работающей в режиме модуляции, 3 контура системы отопления,  
27 входов/выходов, служебный интерфейс

2 контура циркуляции котла с одной ступенью, двумя ступенями или печкой, 
работающей в режиме модуляции, с возможностью смешивания, различные модели 
котлов и стратегии переключения режимов работы основного котла, 1 контур 
системы отопления, 27 входов/выходов, служебный интерфейс

RU 661K120RU 661F120
1 контур циркуляции котла с одной ступенью, двумя ступенями или 
печкой, работающей в режиме модуляции, 2 контура системы отопления, 
1 контур бытового горячего водоснабжения, 27 входов/выходов, служебный 
интерфейс

1 контур системы центрального отопления, 2 контура системы отопления, 
1 контур бытового горячего водоснабжения, 27 входов/выходов, служебный 
интерфейс

RU 6700040 RU 671F030
4 контура системы отопления, 27 входов/выходов, служебный интерфейс 1 контур системы центрального отопления с 3 последовательностями,  

27 входов/выходов, служебный интерфейс

H23

L1 L2

H24

H21 H22

RU 672F010RU 672K100
2 контура системы центрального отопления, различные модели теплообменников и 
стратегии переключения режимов работы, 1 контур системы отопления,  
27 входов/выходов, служебный интерфейс

2 контура циркуляции котла с одной ступенью, двумя ступенями или печкой, 
работающей в режиме модуляции, с возможностью смешивания, различные модели 
котлов и стратегии переключения режимов работы основного котла, 1 контур 
бытового горячего водоснабжения, 27 входов/выходов, служебный интерфейс

1 контур системы вентиляции с 4 последовательностями, 27 входов/выходов, 
служебный интерфейс

2 контура системы вентиляции с 4 последовательностями, 27 входов/выходов, 
служебный интерфейс

RU 69L2 RU 692L2

Вентиляция

RU 672F100 RU 683E240
2 контура системы центрального отопления, различные модели теплообменников 
и стратегии переключения режимов работы, 1 контур системы отопления, 
27 входов/выходов, служебный интерфейс

3 источника тепла по выбору (котел, система центрального отопления, тепловой 
насос), 2 контура бытового горячего водоснабжения, 4 контура системы отопления, 
27 входов/выходов, служебный интерфейс

H13 H14

H15

H17

H19 H20

H18

H16

RU 6600130 RU 6600220
3 контура системы отопления, 1 контур бытового горячего водоснабжения, 
27 входов/выходов, служебный интерфейс

2 контура системы отопления, 2 контура бытового горячего водоснабжения, 
27 входов/выходов, служебный интерфейс

RU 671K030 RU 672K010
1 контур циркуляции котла с одной ступенью, двумя ступенями или печкой, 
работающей в режиме модуляции, 3 контура системы отопления,  
27 входов/выходов, служебный интерфейс

2 контура циркуляции котла с одной ступенью, двумя ступенями или печкой, 
работающей в режиме модуляции, с возможностью смешивания, различные модели 
котлов и стратегии переключения режимов работы основного котла, 1 контур 
системы отопления, 27 входов/выходов, служебный интерфейс

RU 661K120RU 661F120
1 контур циркуляции котла с одной ступенью, двумя ступенями или 
печкой, работающей в режиме модуляции, 2 контура системы отопления, 
1 контур бытового горячего водоснабжения, 27 входов/выходов, служебный 
интерфейс

1 контур системы центрального отопления, 2 контура системы отопления, 
1 контур бытового горячего водоснабжения, 27 входов/выходов, служебный 
интерфейс

RU 6700040 RU 671F030
4 контура системы отопления, 27 входов/выходов, служебный интерфейс 1 контур системы центрального отопления с 3 последовательностями,  

27 входов/выходов, служебный интерфейс
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DDC-RegelUNIT 6X

Многофункциональный энергосберегающий контроллер для управления системами отопления, 
вентиляции и бытового горячего водоснабжения, работающими на солнечной энергии. С помощью одного 
контроллера можно регулировать микроклимат в 12 помещениях. Дополнительные функции: сохранение 
тенденций, уведомление о необходимости обслуживания, подключение ПЛК и т. д. Количество входов и 
выходов можно увеличить за счет подключения двух модулей CAN-IO.

Технические данные

Напряжение питания 230 В ±10 %, 50 Гц

Потребляемая мощность 5 ВА (без нагрузки)

Температура окружающей среды Эксплуатация: 5—40 ˚C
Хранение и транспортировка: -20—+65 ˚C

Относительная влажность 90 %

Степень защиты IP20, EN 60529

Резервное запоминающее устройство Конденсатор

Дисплей ЖК-дисплей с подсветкой, 4 строки по 20 символов

Размеры (Ш x В x Г) 144 x 144 x 140 мм

Монтаж Настенный или в шкафу

Интерфейсы данных RS232, RS485, R+S Bus, CAN Bus, M-Bus

Входы

Аналоговые входы Микродатчик, потенциометр (10 кОм), 
термосопротивление PT1000 (необходимо сопротивление 
3 кОм), 0—10 В, 0—20 мА

Дискретные входы Беспотенциальный контакт 12 В, 1,2 мА постоянного тока

Выходы

Аналоговые выходы 0—10 В

Дискретные выходы Реле 230 В, 1 A (инд.), беспотенциальное реле 230 В, 1 A 
(инд.), транзисторный выход 24 В, 30 мА постоянного тока, 
сигнал требуемой энергии (не более 5 В постоянного тока)

Конфигурации моделей

RU62 RU63 RU64 RU65 RU66 RU67 RU68 RU69

Аналоговые 
входы

- - - - - - - -

Дискретные 
входы

2 2 2 2 2 2 2 2

Универсальные 
входы

9 9 9 9 9 9 9 9

Аналоговые 
выходы

- - - - - - - -

Дискретные 
выходы

4 5 7 9 12 12 12 12

Вход/выход 
Multi I/O

4 4 4 4 4 4 4 4

Дисплей Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть

Многофункциональные входы/выходы можно использовать как дискретные или аналоговые входы или 
выходы.
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модели

Внешний нагреватель 
для буферного 
резервуара**

Централи-
зованное 
тепло-
снабжение

Бойлер Тепло-
вой 
насос

Котел на 
солнечной 
энергии

Котел на 
топливных 
таблетках

Контур 
отопле-
ния

Система 
бытового 
горячего 
водоснабжения 
на солнечной 
энергии

Венти-
ляция

Модель

12X RU68-ER

X X X RU62-00-010

X X X RU62-00-100

X X X X X RU63-1F-110

X X X X X RU63-1K-110

X X 2X RU64-00-020

X X X 2X RU64-00-210

X X X X X RU64-1F-110

X X X X X RU64-1K-110

X X 4X RU65-00-040

X X X 2X RU65-00-210

X X X X X RU65-1F-110

X X X X X RU65-1K-110

X X 3X X RU66-00-130

X X 2X 2X RU66-00-220

X X X 2X X RU66-1F-120

X X X 2X X RU66-1K-120

X X 4X RU67-00-040

X X X 3X RU67-1F-030

X X X 3X RU67-1K-030

2X X X X RU67-2K-010

2X X X X RU67-2K-100

2X X X X RU67-2F-010

2X X X X RU67-2F-100

3X* 3X* 3X* X X 4X 2X RU68-3E-240

X RU69-L2

2X RU69-2L2

* Не более трех нагревателей.

** Управление внешним нагревателем осуществляет специальная программа, которую необходимо 
активировать после ввода нагревателя в эксплуатацию. 

Принадлежности для контроллеров DDC-RegelUNIT 6X

Интерфейсная плата

Интерфейсная плата с интерфейсом шины CAN для высокоскоростной сети CAN R+S и интерфейсом 
M-Bus для подключения счетчиков электроэнергии, тепла, расхода газа, воды и т. д.

Описание Модель

Интерфейсная плата RU6S-CSM
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Производительные гибко настраиваемые контроллеры 
DDC-RegelUNIT 9X предназначены для эффективного 
управления системами отопления и вентиляции. 
Их можно использовать для управления котлами, 
тепловыми насосами, системами централизованного 
теплоснабжения с одним или двумя контурами 
отопления, а также любыми одноконтурными 
системами бытового горячего водоснабжения, в том 
числе и при их прокачке.  
Некоторые модели используются для управления 
системами вентиляции и дополнительными 
контурами бытового горячего водоснабжения на 
солнечной энергии (один комнатный контроллер 
способен регулировать микроклимат в восьми 
помещениях). Контроллеры DDC-RegelUNIT 9X 
предназначены главным образом для автономной 
работы в одно- или многоквартирных жилых 
домах. Также их можно использовать в качестве 
DDC-подстанций системы CLEVER DDC R+S.

Устройства расширения функций аппаратуры
Контроллеры DDC-RegelUNIT 9X оснащены 
двухстрочным текстовым дисплеем с задней 
подсветкой. Менять батарею больше не требуется; 
часы реального времени могут работать до пяти 
суток от конденсатора. Замена перепрограммируемой 
памяти тоже стала историей. Обновление программы 
записывается во флэш-память контроллера. Это 
устройство может быть оснащено как двумя выходами, 
так и двумя многофункциональными контактами, 
которые можно использовать и как входы, и как 
выходы. 

RegelUNIT 9X

Блок дистанционного  
управления CAN-remote

RegelUNIT 9X Модуль ввода/вывода CAN-IO
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0 1

CAN BUS

CO-Gasmonitor

0…20 mA Messleitungen

0…20 mA Messleitungen

Abluft

1…
16

1…
16

Tiefgarage bzw. Parkhaus

CO-Gasmessfühler

CO-Gasmessfühler

∆p ∆p

∆p

M

M

0 1 2

M

M

M

0 1 20 1

централизованное теплоснабжение

Контроль содержания газовВентиляция

Котельные и системы 
солнечного отопленияОбогрев или охлаждение поверхностей

Интерфейсы

Служебный интерфейс предназначен для обмена 
данными между контроллером и портативным 
компьютером. Обычно он расположен на передней 
панели контроллера DDC-RegelUNIT 9X. Также 
контроллер может быть оснащен еще тремя 
интерфейсами, а также интерфейсом CAN R+S 
(для обмена данными с удаленными контроллерами) 
и двумя модулями CAN IO (для увеличения количества 
входов и выходов). Для увеличения количества входов 
и выходов могут использоваться два модуля CAN-IO, 
каждый из которых оснащен 16 контактами.  
Дополнительный интерфейс M-Bus можно применять 
для подключения любых счетчиков. Для обмена 
данными с компьютером через модем или по шине 
можно установить интерфейс SSK.

Программа регулирования энергопотребления является 
промежуточным звеном между производителями и 
потребителями тепла. Она производит расчет потребление 
тепла в контурах потребителей, в частности, в контурах 
отопления и бытового горячего водоснабжения.  
Также контроллер DDC-RegelUNIT 9X можно 
применять для управления системами вентиляции; 
он может одновременно регулировать до четырех 
последовательностей. При помощи дополнительных 
программ (универсальный контроллер, сохранение 
тенденций, уведомление о необходимости обслуживания) 
контроллер DDC-RegelUNIT 9X можно настроить для 
решения различных задач.
При нажатии кнопки справки на дисплее отображаются 
все основные параметры (текущие значения, уставки, 
состояние) контура управления, а также сигналы 
подключенных модулей CAN-IO.

Программа регулирования энергопотребления

Системы бытового горячего 
водоснабжения и солнечного отопления 
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RU 96.1F-110

52

F2

RU 98.ER

31

E1

RU 94.1F-110

42

F1

RU 94.00-100

02

B1

Примеры использования

1 контур системы центрального отопления, 1 контур 
бытового горячего водоснабжения, 1 контур системы 
отопления, регулирование энергопотребления, 5 схем 
устройств, 6 релейных выходов, 1 транзисторный выход, 
служебный интерфейс

Система регулирования микроклимата 
в отдельном помещении

Единое управление системой отопления в 8 помещениях 
(двухпозиционных выход) или 4 помещениях (трехпозици-
онный выход), регулирование энергопотребления, 2 схемы 
устройств, 8 релейных выходов 230 В переменного тока для 
зональных клапанов, 2 транзисторных выхода, служебный 
интерфейс

1 контур системы центрального отопления, 1 контур 
бытового горячего водоснабжения, 1 контур системы 
отопления, регулирование энергопотребления, 2 схемы 
устройств, 4 релейных выхода, служебный интерфейс

Система бытового горячего водоснабжения

1 контур бытового горячего водоснабжения, регулирование 
энергопотребления, 5 схем устройств, 4 релейных выхода, 
служебный интерфейс

Система централизованного теплоснабжения

RU 98.1F-110

62

F3

RU 94.00-010

11

H1
RU 96.00-020

15

H2

RU 98.1F-120

73

F4

Система отопления

1 контур системы центрального отопления, 1 контур 
бытового горячего водоснабжения, 1 контур системы 
отопления, регулирование энергопотребления, 12 схем 
устройств, 8 релейных выходов, 2 транзисторный выход, 
служебный интерфейс

1 контур системы отопления, регулирование 
энергопотребления, 2 схемы устройств, 4 релейных 
выхода, служебный интерфейс

2 контура системы отопления, регулирование 
энергопотребления, 2 схемы устройств, 6 релейных 
выходов, служебный интерфейс

1 контур системы центрального отопления, 1 контур 
бытового горячего водоснабжения, 2 смешанных контура 
системы отопления, регулирование энергопотребления, 
9 схем устройств, 8 релейных выходов, 2 транзисторных 
выхода, служебный интерфейс
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RU 96.1F-110

52

F2

RU 98.ER

31

E1

RU 94.1F-110

42

F1

RU 94.00-100

02

B1

Примеры использования

1 контур системы центрального отопления, 1 контур 
бытового горячего водоснабжения, 1 контур системы 
отопления, регулирование энергопотребления, 5 схем 
устройств, 6 релейных выходов, 1 транзисторный выход, 
служебный интерфейс

Система регулирования микроклимата 
в отдельном помещении

Единое управление системой отопления в 8 помещениях 
(двухпозиционных выход) или 4 помещениях (трехпозици-
онный выход), регулирование энергопотребления, 2 схемы 
устройств, 8 релейных выходов 230 В переменного тока для 
зональных клапанов, 2 транзисторных выхода, служебный 
интерфейс

1 контур системы центрального отопления, 1 контур 
бытового горячего водоснабжения, 1 контур системы 
отопления, регулирование энергопотребления, 2 схемы 
устройств, 4 релейных выхода, служебный интерфейс

Система бытового горячего водоснабжения

1 контур бытового горячего водоснабжения, регулирование 
энергопотребления, 5 схем устройств, 4 релейных выхода, 
служебный интерфейс

Система централизованного теплоснабжения

RU 98.1F-110

62

F3

RU 94.00-010

11

H1
RU 96.00-020

15

H2

RU 98.1F-120

73

F4

Система отопления

1 контур системы центрального отопления, 1 контур 
бытового горячего водоснабжения, 1 контур системы 
отопления, регулирование энергопотребления, 12 схем 
устройств, 8 релейных выходов, 2 транзисторный выход, 
служебный интерфейс

1 контур системы отопления, регулирование 
энергопотребления, 2 схемы устройств, 4 релейных 
выхода, служебный интерфейс

2 контура системы отопления, регулирование 
энергопотребления, 2 схемы устройств, 6 релейных 
выходов, служебный интерфейс

1 контур системы центрального отопления, 1 контур 
бытового горячего водоснабжения, 2 смешанных контура 
системы отопления, регулирование энергопотребления, 
9 схем устройств, 8 релейных выходов, 2 транзисторных 
выхода, служебный интерфейс



К О н Т Р О Л Л Е Р ы  И  Т Е Р м О С Т А Т ы  Д Л Я  м О н Т А ж А  н А  D I N - Р Е й К Е

Глава 3 Страница 82

К О н Т Р О Л Л Е Р ы  И  Т Е Р м О С Т А Т ы  Д Л Я  м О н Т А ж А  н А  D I N - Р Е й К Е

RU 98.1K-120

63

K4
RU 96.1K-120

32

K3

RU 96.1K-110

22

K2
RU 94.1K-110

13

K1

Котельная система

1 контур циркуляции котла, 1 контур бытового горячего 
водоснабжения, 1 смешанный и 1 несмешанный контур 
системы отопления, регулирование энергопотребления, 9 схем 
устройств, 8 релейных выходов, 2 транзисторных выхода, 
служебный интерфейс

1 контур циркуляции котла, 1 контур бытового горячего 
водоснабжения, 1 смешанный и 1 несмешанный контур 
системы отопления, регулирование энергопотребления, 
8 схем устройств, 6 релейных выходов, 1 транзисторный 
выход, служебный интерфейс

1 контур циркуляции котла, 1 контур бытового горячего 
водоснабжения, 1 контур системы отопления, регулирование 
энергопотребления, 6 схем устройств, 6 релейных выходов, 
1 транзисторный выход, служебный интерфейс

1 контур циркуляции котла, 1 контур бытового горячего 
водоснабжения, 1 контур системы отопления, регулирование 
энергопотребления, 4 схемы устройств, 4 релейных выхода, 
служебный интерфейс

RU 98.L2
L2

RU 96.L2
L1

RU 98.1W-110
W1

Система вентиляции

1 контур системы вентиляции, регулирование 
энергопотребления, 8 схем устройств, 8 входов, 
8 релейных выходов, 2 транзисторных выхода, 
служебный интерфейс

1 контур системы вентиляции, регулирование 
энергопотребления, 4 схемы устройств, 7 входов, 
6 релейных выходов, 1 транзисторный выход, 
служебный интерфейс

Тепловые насосы

1 контур теплового насоса, 1 контур бытового 
горячего водоснабжения, 1 контур системы отопления, 
регулирование энергопотребления, 7 схем устройств, 
8 релейных выходов, 2 транзисторных выхода, 
служебный интерфейс
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RU 98.1K-120

63

K4
RU 96.1K-120

32

K3

RU 96.1K-110

22

K2
RU 94.1K-110

13

K1

Котельная система

1 контур циркуляции котла, 1 контур бытового горячего 
водоснабжения, 1 смешанный и 1 несмешанный контур 
системы отопления, регулирование энергопотребления, 9 схем 
устройств, 8 релейных выходов, 2 транзисторных выхода, 
служебный интерфейс

1 контур циркуляции котла, 1 контур бытового горячего 
водоснабжения, 1 смешанный и 1 несмешанный контур 
системы отопления, регулирование энергопотребления, 
8 схем устройств, 6 релейных выходов, 1 транзисторный 
выход, служебный интерфейс

1 контур циркуляции котла, 1 контур бытового горячего 
водоснабжения, 1 контур системы отопления, регулирование 
энергопотребления, 6 схем устройств, 6 релейных выходов, 
1 транзисторный выход, служебный интерфейс

1 контур циркуляции котла, 1 контур бытового горячего 
водоснабжения, 1 контур системы отопления, регулирование 
энергопотребления, 4 схемы устройств, 4 релейных выхода, 
служебный интерфейс

RU 98.L2
L2

RU 96.L2
L1

RU 98.1W-110
W1

Система вентиляции

1 контур системы вентиляции, регулирование 
энергопотребления, 8 схем устройств, 8 входов, 
8 релейных выходов, 2 транзисторных выхода, 
служебный интерфейс

1 контур системы вентиляции, регулирование 
энергопотребления, 4 схемы устройств, 7 входов, 
6 релейных выходов, 1 транзисторный выход, 
служебный интерфейс

Тепловые насосы

1 контур теплового насоса, 1 контур бытового 
горячего водоснабжения, 1 контур системы отопления, 
регулирование энергопотребления, 7 схем устройств, 
8 релейных выходов, 2 транзисторных выхода, 
служебный интерфейс
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DDC-RegelUNIT 9X

Универсальный контроллер для систем отопления и вентиляции. Применяется для управления работой 
тепловых насосов и регулирования микроклимата в помещениях (до восьми помещений). Простота 
настройки и ввода в эксплуатацию за счет использования предварительно запрограммированных 
приложений. Возможность подключения ПЛК. Количество входов и выходов можно увеличить, 
подключив модуль CAN-IO.

Технические данные

Напряжение питания 230 В ±10 %, 50 Гц

Потребляемая мощность 5 ВА (без нагрузки)

Температура окружающей среды Эксплуатация: 5—40 ˚C
Хранение и транспортировка: -20—+65 ˚C

Относительная влажность 90 %

Степень защиты IP54, EN 60529 (шкаф)  
IP20, EN 60529

Резервное запоминающее устройство Конденсатор

Дисплей ЖК-дисплей с подсветкой, 2 строки по 20 символов

Размеры (Ш x В x Г) 151 x 98 x 160 мм

Монтаж Настенный, в шкафу (встраивается в дверцу шкафа) или на 
DIN-рейке

Интерфейсы данных RS232, R+S Bus, CAN Bus, M-Bus

Входы

Аналоговые входы Микродатчик, потенциометр (10 кОм), 
термосопротивление PT1000 (необходимо сопротивление 
3 кОм), 0—10 В, 0—20 мА

Дискретные входы Беспотенциальный контакт 12 В, 1,2 мА постоянного тока  
Вход 28 для M-Bus или 20/20 мА

Выходы

Аналоговые выходы 0—10 В

Дискретные выходы Реле 230 В/1 A (инд.) трехпозиционное 
Реле 230 В/1 A (инд.) беспотенциальные контакты, 
транзисторные выходы 24 В, 30 мА постоянного тока

Конфигурации моделей

RU94 RU96 RU98

Аналоговые входы - - -

Дискретные входы 1 1 1

Универсальные входы 6 6 6

Аналоговые выходы - - -

Дискретные выходы 4 6 8

Вход/выход Multi I/O 2 2 2

Дисплей Есть Есть Есть

Многофункциональные входы/выходы можно использовать как дискретные или аналоговые входы или 
выходы.
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модели

Централи-
зованное  
тепло-
снабжение

Бойлер Тепло-
вой  
насос

Котел 
на сол-
нечной  
энергии

Котел на 
топливных  
таблетках*

Контур  
отопле-
ния

Бытовой 
горячее 
водо-
снабжение/ 
солнечная 
энергия

Анали-
затор  
содер-
жания 
газов

Венти-
ляция

Модель

X X X RU94.00-100

X RU96.GM

X RU98.GM

8X RU98.ER

X X X X X RU94.1F-110

X X X X X RU96.1F-110

X X X X X RU98.1F-110

X X X 2X X RU98.1F-120

X RU94.00-010

2X RU96-00-020

X X X X X RU94.1K-110

X X X X X RU96.1K-110

X X X 2X X RU96.1K-120

X X X 2X X RU98.1K-120

X RU96.L2

X RU98.L2

X X X X X RU98.1W-110

* Функция управления котлом на топливных таблетках находится в процессе разработки.
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Принадлежности для контроллеров DDC-RegelUNIT 9X

Интерфейсная плата для соединения с ПК

Интерфейсная плата для соединения с ПК, подключения модема и шины.

Описание Модель

Интерфейсная плата RU9S.SSK

Интерфейсная плата CAN

Интерфейсная плата модуля CAN-IO для дистанционного управления по шине CAN R+S; длина кабеля – 
150 м.

Описание Модель

Интерфейсная плата RU9S.CS

Интерфейсная плата M-Bus

Интерфейс M-Bus для подключения счетчиков электроэнергии, газа, воды, отопления и т. д.

Описание Модель

Интерфейсная плата RU9S.M

Переходник для соединения с ПК

Переходник для соединения со служебным интерфейсом ПК.

Описание Модель

Переходник RU9S.Adap
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Обзор модулей CAN-IO

Модули CAN-IO можно использовать для увеличения количества входов и выходов ведущего устройства 
CLEVER и компактных контроллеров DDC-Regel UNIT 6X и UNIT 9X. Все модули CAN-IO оснащены 
прозрачными крышками.

Аналоговые 
входы

Дискретные 
входы

Аналоговые 
выходы

Дискретные 
выходы

Общее количество 
входов и выходов

CAN-IO-16X 16 16

CAN-IO-16EK 16 16

CAN-IO-16E24 16 16

CAN-IO-16Y10 16 16

CAN-IO-16R 16 16

CAN-IO-8R8X 8 8 16

Описание Модель

Входы

Модуль CAN-IO: 16 входов для сигналов микродатчиков, 0—10 В или 0—20 мА. CAN-IO-16X

Модуль CAN-IO, 16 дискретных входов. CAN-IO-16EK

Модуль CAN-IO, 16 дискретных входов (24 В пост. тока). CAN-IO-16E24

Выходы

Модуль CAN-IO, 16 выходов 0—10 В. CAN-IO-16Y10

Модуль CAN-IO, 16 беспотенциальных релейных выходов (230 или 24 В). CAN-IO-16R

Гибридные модули

Модуль CAN-IO, 8 беспотенциальных релейных выходов (230 или 24 В), 8 входов для сигнала 
микродатчика (0—10 В или 0—20 мА).

CAN-IO-8R8X

CAN-IO-16X

Модуль CAN-IO-16X оснащен 16 аналоговыми входами, к которым можно подключать микродатчики, 
сигналы 0—10 В или 0—20 мА. Через шину CAN R+S к модулю можно подключать ведущее устройство 
CLEVER и модули RU 9X или RU 6X.

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока ±10 %, 50 Гц 

Потребляемая мощность Не более 4,5 ВА 

Диапазон рабочих температур 0—40 °C

Степень защиты/защита от поражения электрическим 
током

IP00 (с передней крышкой – IP30)/согласно DIN VDE 0702 VGB 4 

Размеры (Ш x В x Г) 157,5 x 77 x 65 мм

Монтаж Возможность монтажа на DIN-рейку TS 35, любое монтажное 
положение

Интерфейсы данных Шина CAN

Измерительные входы 16

Эффективные диапазоны входных сигналов 0—10 В, 0—20 мА, сигнал микродатчика (-60—+160 °C)

Входное сопротивление > 100 кОм (0—10 В), < 250 кОм (0—20 мА)

Разрешение 2,5 мВ (0—10 В), 0,01 мА (0—20 мА), 0,125 °C 

Описание Модель

Модуль ввода CAN-IO-16X

модули CAN-IO
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CAN-IO-16eK

Модуль CAN-IO-16EK оснащен 16 дискретными входами. Через шину CAN R+S к модулю можно 
подключать ведущее устройство CLEVER и модули RU 9X или RU 6X.

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока ±10 %, 50 Гц

Потребляемая мощность Не более 4,8 ВА 

Диапазон рабочих температур 0—40 °C

Степень защиты/защита от поражения электрическим током IP00 (с передней крышкой – IP30)/согласно DIN VDE 0702 VGB 4 

Размеры (Ш x В x Г) 157,5 x 77 x 65 мм 

Монтаж Возможность монтажа на DIN-рейку TS 35, любое монтажное 
положение

Интерфейсы данных Шина CAN

Сигнальные входы 16

Описание Модель

Модуль ввода CAN-IO-16EK

CAN-IO-16e24

Модуль CAN-IO-16E24 оснащен 16 дискретными входами. Через шину CAN R+S к модулю можно 
подключать ведущее устройство CLEVER и модули RU 9X или RU 6X.

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока ±10 %, 50 Гц 

Потребляемая мощность Не более 4,5 ВА 

Диапазон рабочих температур 0—40 °C

Степень защиты/защита от поражения электрическим током IP00 (с передней крышкой – IP30)/согласно DIN VDE 0702 VGB 4 

Размеры (Ш x В x Г) 157,5 x 77 x 65 мм

Монтаж Возможность монтажа на DIN-рейку TS 35, любое монтажное 
положение

Интерфейсы данных Шина CAN

Сигнальные входы 16 x E24

Описание Модель

Модуль ввода CAN-IO-16E24
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CAN-IO-16Y10

Модуль CAN-IO-16Y10 оснащен 16 аналоговыми выходами. Выходные значения, вычисленные 
контроллерами, подаются на 16 аналоговых выходов (0—10 В). Этот модуль можно подключать к 
ведущему устройству CLEVER, модулям RU 9X или RU 6X по шине R+S CAN.

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока ±10 %, 50 Гц 

Потребляемая мощность Не более 2,5 ВА 

Диапазон рабочих температур 0—40 °C

Степень защиты/защита от поражения электрическим 
током

IP00 (с передней крышкой – IP30)/согласно DIN VDE 0702 VGB 4 

Размеры (Ш x В x Г) 157,5 x 77 x 65 мм

Монтаж Возможность монтажа на DIN-рейку TS 35, любое монтажное 
положение

Интерфейсы данных Шина CAN

Выходы 16

Выходное напряжение 0—10 В постоянного тока/1 мА

Описание Модель

Модуль вывода CAN-IO-16Y10

CAN-IO-16R

Модуль CAN-IO-16R оснащен 16 дискретными выходами. Выходные сигналы, значение которых 
определяется регуляторами температуры, выводятся с помощью шестнадцати беспотенциальных реле. 
Этот модуль можно подключать к ведущему устройству CLEVER, модулям RU 9X или RU 6X по шине 
R+S CAN.

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока ±10 %, 50 Гц 

Потребляемая мощность Не более 2,7 ВА 

Диапазон рабочих температур 0—40 °C

Степень защиты IP00 (с передней крышкой – IP30)/согласно DIN VDE 0702 VGB 4 

Размеры (Ш x В x Г) 157,5 x 77 x 65 мм

Монтаж Возможность монтажа на DIN-рейку TS 35, любое монтажное 
положение

Интерфейсы данных Шина CAN

Выходы 16 замыкающих релейных контактов

Напряжение и ток коммутации Не более 230 В переменного тока, индукционный ток 1 А

Описание Модель

Модуль вывода CAN-IO-16R
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CAN-IO-8R8X

Модуль CAN-IO-8R8X оснащен восемью аналоговыми и восемью дискретными входами. На эти 
входы могут поступать сигналы 0—10 В, 0—20 мА и сигналы от микродатчиков. Выходные значения, 
рассчитанные контроллерами, передаются через восемь беспотенциальных реле. Этот модуль можно 
подключать к ведущему устройству CLEVER, модулям RU 9X или RU 6X по шине R+S CAN.

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока ±10 %, 50 Гц 

Потребляемая мощность Не более 4,5 ВА 

Диапазон рабочих температур 0—40 °C

Степень защиты/защита от поражения электрическим 
током

IP00 (с передней крышкой – IP30)/согласно DIN VDE 0702 VGB 4

Размеры (Ш x В x Г) 157,5 x 77 x 65 мм

Монтаж Возможность монтажа на DIN-рейку TS 35, любое монтажное 
положение

Интерфейсы данных Шина CAN

Коммутируемые выходы 8 замыкающих релейных контактов

Напряжение и ток коммутации Не более 230 В, 1 А (инд.) переменного тока 

Количество сигнальных входов 8 х 0—10 В, 0—20 мА, сигнал микродатчика (-60—+160 °C)

Входное сопротивление > 100 кОм (0—10 В), < 250 кОм (0—20 мА)

Разрешение 2,5 мВ (0—10 В), 0,01 мА (0—20 мА), 0,125 °C (микродатчик)

Описание Модель

Модуль ввода/вывода CAN-IO-8R8X
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Регулятор температуры потока среды с учетом погодных условий

Этот компактный контроллер RV5027 является регулятором температуры потока среды с учетом погодных 
условий. Он предназначен для управления системами отопления жилых и офисных зданий, школ, 
больниц и тому подобных сооружений. Он оснащен трехпозиционным выходом с пропорционально-
интегральной характеристикой управления смесительным клапаном, регулирующим клапаном и подачей 
циркуляционного насоса. По заказу контроллер оснащается встраиваемым таймером. В наличии имеется 
модель с двумя аналоговыми таймерами, которые можно использовать для задания индивидуальных 
программ отопления. Функция автоматического выключения циркуляционного насоса позволяет отключать 
отопление при повышении наружной температуры до уровня, когда отопление уже не требуется.

Регулирование температуры потока среды с учетом погодных условий – это отличная 
функция!
• Регулируемая кривая нагрева.
• Дневную и ночную температуры можно регулировать раздельно.
• Трехпозиционный выход с пропорционально-интегральной характеристикой.
• Возможность установки минимальной и максимальной температуры среды в диапазоне от 20 до 60 °C.
• Автоматическое выключение насосов.
• Функция защиты от замерзания для наружной температуры ниже 2 °C.
• Выключатель, предотвращающий блокировку насоса в период летнего простоя.
• Переключатель программ на шесть режимов работы.
• Два встраиваемых аналоговых таймера с резервным источником питания.
• Возможность подключения внешнего таймера.
• Разъемы под внешние датчики воздуха и среды, а также под дистанционный задатчик уставки (на заказ).
• запираемая крышка передней панели из прозрачного стекла.
• блоки выводов для настенного монтажа или шкафа.

Контур обогрева и охлаждения

Технические данные

Напряжение питания 230 В +6/-10 %, 50 Гц 

Потребляемая мощность 4 ВА

Чувствительность Приблизительно 0,2 К (температура потока среды) 

Функция защиты от замерзания При наружной температуре ниже +2 °C

Входы Три: внешний датчик, разъемный датчик и внешний задатчик уставки

Выходы 3 релейных выхода, 230 В, 1 А (инд. нагрузка) для управления насосом и приводом

Температура окружающей среды 5—50 °C

Размеры (Д х В x Ш) 144 x 144 x 103 мм, выступающий пульт 138 x 138 мм (DIN 43700)

Степень защиты (EN 60529) IP30

Описание Модель

Контроллер без таймера RV5027

Таймер

Описание Модель

Встраиваемый аналоговый таймер для задания ежедневной программы работы контроллера RV5027, дневной RT5

Встраиваемый аналоговый таймер для задания еженедельной программы работы контроллера RV5027 RW5

Компактный контроллер RV5027
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Optigo — это серия предварительно запрограммированных 
контроллеров для монтажа на DIN-рейке. Эти 
контроллеры предназначены для использования 
в небольших системах. Они характеризуются 
исключительной простотой установки, ввода в 
эксплуатацию и управления.

Простота и удобство управления

Многофункциональный поворотный переключатель 
контроллера Optigo существенно упрощает доступ к 
элементам меню. С его помощью можно контролировать 
и редактировать уставки, которые отображаются на 
ЖК-дисплее с подсветкой. Для того, чтобы подтвердить 
заданное значение, достаточно нажать поворотный 
переключатель.

Таймер

Таймер позволяет, например, снижать поддерживаемую 
температуру в ночные часы, включать и выключать 
вентиляторы по расписанию в различные дни недели или 
в течение дня.

Удобство монтажа

Контроллеры Optigo могут монтироваться в шкафу или 
на DIN-рейке. Использование разъемных клеммных 
колодок позволяет выполнить весь электромонтаж до 
непосредственной установки контроллера.

OP5 и OP10

Контроллеры Optigo поставляются в двух версиях: ОР5 и 
ОР10. Модель ОР5 оснащена пятью входами и выходами; 
напряжение питания составляет 24 В переменного тока. 
Доступны пять различных режимов управления.

• Регулирование температуры.
• Регулирование содержания CO2.
• Регулирование влажности.
• Регулирование давления.
• Регулирование давления с погодной компенсацией.

Модель ОР10 оснащена десятью входами и выходами. 
Варианты входного напряжения: 24 или 230 В 
переменного тока. Доступны пять различных режимов 
управления.

• Регулирование температуры приточного воздуха.
• Регулирование температуры приточного воздуха с погодной 

компенсацией.
• Каскадное регулирование параметров приточного воздуха с 

учетом комнатной температуры.
• Регулирование температуры в радиаторных контурах 

отопления с учетом кривой наружной температуры.
• Управление системой бытового горячего водоснабжения.

Optigo — предварительно запрограммированные 
автономные контроллеры

• Дисплей с интернациональными 
графическими символами. 

• Удобство конфигурирования.
• цифровой или символьный дисплей 

с подсветкой.
• Предварительно загружены 

программы для нескольких режимов 
управления.

• Простота управления (управление 
при помощи переключателя).

• Вход для внешнего задатчика 
уставки.

Optigo — контроллеры для небольших систем
Компактные, экономичные и универсальные автономные контроллеры
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Технические данные 

Напряжение питания 24 В (±15 %) переменного тока  
OP10-230: 230 В переменного тока

Потребляемая мощность 4 ВА 

Температура окружающей среды 0—50 °C 

Температура хранения -40—+50 °C 

Относительная влажность воздуха Не более 90 % 

Монтаж На DIN-рейке, 7 модуля

Степень защиты IP20

Дисплей Цифровой/символьный ЖК-дисплей с подсветкой

Размеры (Ш x В x Г) 123 x 123 x 60 мм, 7 модуля при монтаже в стойку

Часы (только в модели ОР10) Недельный планировщик с 24-часовым форматом времени

Входы 

Аналоговые входы PT1000

Дискретные входы Беспотенциальная замыкающая контактная группа

Универсальный вход 0—10 В постоянного тока или дискретный

Вход уставки (SPI) Для внешнего задатчика уставки PT1000 (например, TG-R4/
PT1000 или TBI-PT1000)

Выходы 

Аналоговые выходы 0—10 В постоянного тока, с защитой от короткого замыкания 

Дискретные выходы (только для OP10 и OP10-230) Симисторный выход 24 В, 0,5 А переменного тока 
(трехпозиционный выход управления или сигнализации) и 
1 реле (с переключающей группой контактов) на 230 В, 5 А 
переменного тока (пуск вентилятора)

Входы и выходы

OP5 OP10 OP10-230

Аналоговые входы 1 2 2

Дискретные входы 1 2 2

Универсальные входы 1 1 1

Аналоговые выходы 2 2 2

Дискретные выходы 0 3 3

Общее количество входов и 
выходов

5 10 10

Описание Напряжение питания Количество входов и выходов Версия

Контроллер 24 В переменного тока 5 OP5

24 В переменного тока 10 OP10

230 В переменного тока 10 OP10-230

Приспособления для Optigo

См. также сведения о монтажном комплекте FMCO для открытой установки Optigo и о разъемных 
клеммных колодках для открытого монтажа с использованием монтажного комплекта FMCO. Сведения 
об этих изделиях приведены в разделе «Принадлежности».
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Использование Optigo

Примеры использования Optigo 5

1. Регулирование температуры.

2. Регулирование концентрации CO2.

3. Регулирование влажности.

4. Регулирование давления.

5. Регулирование давления с погодной компенсацией.
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Примеры использования Optigo 10 

1. Регулирование температуры приточного воздуха

2.  Регулирование температуры приточного воздуха с 
погодной компенсацией

3.  Каскадное регулирование параметров приточного 
воздуха с учетом комнатной температуры

4.  Регулирование температуры в радиаторных контурах 
отопления с учетом кривой наружной температуры

5.  Управление системой бытового горячего 
водоснабжения
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Одноступенчатый термостат для монтажа 
на DIN-рейке

Электронный термостат для систем отопления/охлаждения. 
Регулируемое ночное снижение температуры по сигналу внешнего 
таймера. К одному и тому же датчику можно подключить несколько термостатов.

Технические данные

Напряжение питания 24 или 230 В (±10 %) переменного тока, 3 ВА 

Выходы Одна замыкающая контактная группа реле, 250 В, 16 А 
переменного тока 

Уставка 0—30 °C

Гистерезис 0—10 K 

Ночное снижение температуры 0—10 K 

Входы для подключения датчиков Один NTC-датчик Regin

Монтаж На DIN-рейке, 3 модуля

Степень защиты IP20 

Размеры (Ш x В x Г) 53 x 85 x 74 мм

Описание Версия

Электронный термостат с напряжением питания 230 В переменного тока TM1N/D

Электронный термостат с напряжением питания 24 В переменного тока TM1N-24/D

Двухступенчатый термостат для монтажа 
на DIN-рейке

Термостат с двумя релейными выходами и независимой 
регулировкой разностей уставок ступеней для функций обогрева и 
охлаждения. Последовательная или двоичная коммутация выходов.

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока, 2 ВА 

Выходы Две замыкающих контактных группы реле, 250 В, 10 А 
переменного тока 

Уставка 0—30 °C

Гистерезис 0,5—5 K 

Разность уставок ступеней 0—5 K 

Входы подключения датчиков Один NTC-датчик Regin

Монтаж На DIN-рейке, 3 модуля

Степень защиты IP20 

Размеры (Ш x В x Г) 53 x 85 x 74 мм

Описание Диапазон температур Версия

Электронный двухступенчатый термостат Нагрев и охлаждение,  
0—30 °C

TM2-24/D

Термостаты для монтажа на DIN-рейке

• напряжение питания — 230 или 24 В 
переменного тока.

• замыкающая контактная группа 
реле 16 А.

• Две ступени регулирования при 
последовательной коммутации или 
три — при двоичной. 

• Встроенный или внешний задатчик 
уставки.
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Термостат для систем оттаивания льда

Термостат предназначен для управления системой оттаивания льда. 
Он может использоваться для управления нагревательным кабелем, 
установленным в водосточном желобе, в ступенях наружной лестницы и т. п. Имеется встроенная 
функция задержки выключения.

Технические данные

Напряжение питания 230 В (±15 %) переменного тока, 50 или 60 Гц, 3 ВА 

Выходы Замыкающая контактная группа реле, 230 В, 16 А 
переменного тока 

Уставка (нижняя) -20—0 °C 

Уставка (верхняя) 0—20 °C 

Входы подключения датчиков Один, для подключения датчика TG-R600 

Задержка выключения От 10 с до 10 мин 

Монтаж На DIN-рейке, 3 модуля

Степень защиты IP20 

Размеры (Ш x В x Г) 53 x 85 x 74 мм

Описание Версия

Электронный термостат для систем оттаивания льда TM1-IT/D

Другие температурные диапазоны

Альтернативная шкала уставок для термостатов ТМ1 и ТМ2 (если используются датчики с другими 
температурными диапазонами).

Описание Диапазон температур Версия

Шкала для TM1N/D, TM1N-24/D и TM2-24/D 20—50 °C SKALA-1228

• замыкающая контактная группа 
реле 16 А. 

• Регулируемая задержка выключения.
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Глава 4

Комнатные контроллеры/термостаты
Компания Regin предлагает широкий ассортимент электромеханических 
и электронных термостатов. В этом разделе также представлены данные 
комнатных регуляторов, способных удовлетворить любые потребности. 
Так, популярная серия Regio включает самые разнообразные модели: 
от простых автономных регуляторов для управления обогревом или 
охлаждением помещения до свободно программируемых контроллеров. 
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Regio — совершенная система зонального 
регулирования
Комнатные контроллеры Regio предназначены для использования в самых разнообразных условиях, 
в том числе в системах отопления, охлаждения, вентиляции, освещения, регулировки влажности и 
содержания CO2, для управления вентиляторами и жалюзи. С помощью контроллеров Regio можно 
создать любую систему: от автономной системы для одной комнаты до больших интегрированных систем 
сбора данных и диспетчерского управления.

Regio Maxi 
Свободно программируемые, предварительно 
запрограммированные контроллеры

Свободно программируемые контроллеры с обменом 
данными через порт RS485 (Modbus или EXOline) или TCP/
IP. Эти комнатные контроллеры поставляются предварительно 
запрограммированными и легко конфигурируются с помощью 
специализированных программных средств Regio tool©.

Regio Midi  
Предварительно запрограммированные 
контроллеры с сетевым интерфейсом

Предварительно запрограммированные комнатные 
контроллеры, которые можно интегрировать с 
централизованными системами диспетчерского управления и 
сбора данных через сетевые интерфейсы EXOline или Modbus. 
Эти комнатные контроллеры поставляются предварительно 
запрограммированными и легко конфигурируются с помощью 
специализированных программных средств Regio tool©.

Regio Mini  
Предварительно запрограммированные 
контроллеры

Предварительно запрограммированные комнатные 
контроллеры для автономного управления обогревом и 
охлаждением помещения или зоны.

Regio tool©
Программное обеспечение для Regio Midi и Maxi

Установив ПО Regio tool© на свой компьютер, вы сможете с 
легкостью конфигурировать контроллеры Midi и Maxi. Можно 
выполнить все необходимые настройки на своем рабочем 
месте, а затем просто загрузить готовую конфигурацию в 
контроллер, установленный на объекте. Точно так же можно 
копировать значения параметров из одного контроллера 
и загружать их в другой. Также ПО Regio tool© можно 
использовать для просмотра настроек и состояния при 
обслуживании и в процессе выявления неисправностей.

Дизайн, удостоенный награды 

Благодаря своему современному изысканному дизайну 
контроллеры Regio украсят любое помещение. 
Контроллеры серии Regio получили награду конкурса 
International Forum 2007 за превосходную конструкцию. 

Regio Maxi  
Свободно программируемые 
контроллеры с поддержкой сетевых 
протоколов и веб-интерфейсом.

Regio Midi  
Предварительно запрограммированные 
контроллеры с сетевым интерфейсом.

Regio Mini  
Предварительно запрограммированные 
контроллеры для автономного 
управления.
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Regio Maxi — свободно программируемые и предварительно 
запрограммированные зональные контроллеры
Контроллер Regio Maxi состоит из контроллеров RCP, подготовленных к быстрому 
подключению к комнатным модулям. эти контроллеры совместимы с другими 
изделиями Regin, их можно с легкостью интегрировать в системы eXOflex, Corrigo e, 
eXOcompact и eXO4.

В стандартном варианте контроллер модели RCP поставляется с установленным прикладным ПО для 
регулирования микроклимата в общественных зданиях. Также его можно использовать как свободно 
программируемый комнатный контроллер. Программирование осуществляется в среде EXOdesigner — того же 
средства разработки, которое используется для программирования всех остальных контроллеров системы Regin.

Контроллеры RCP могут использоваться в системах с сетевым интерфейсом, например, EXOline, Modbus, 
TCP/IP или LON. Варианты монтажа: в потолок, на распределительную коробку, на DIN-рейку.

Regio tool©

Данное предустановленное приложение для регулирования температуры в помещении настроено с 
помощью ПО Regio tool©, которое можно загрузить с сайта www.regin.se/Downloads/Software.

Технические данные

Напряжение питания 230 В переменного тока ±10 %, 50—60 Гц

Потребляемая мощность 2 ВА

Относительная влажность воздуха Не более 95 %

Температура хранения -40—+50 °C

Монтаж Потолочный, на распределительную коробку, на DIN-рейку

Степень защиты IP30 (IP20 при установке в шкафу)

Входы

Аналоговые входы PT1000 (0—10 В постоянного тока)

Вход подключения датчика конденсации Вход датчика конденсации Regin KG-A/1

Дискретные входы Беспотенциальная замыкающая контактная группа

Выходы

Аналоговые выходы 0—10 В постоянного тока

Дискретные выходы Симисторные выходы: 24 В переменного тока, 0,5 A  
Релейные выходы: 230 В переменного тока, 4 A

Размеры (Ш x В x Г) 150 x 180 x 60 мм, 8,6 модуля при монтаже в стойку

Подключившись к контроллеру RCP с компьютера с установленным веб-браузером, можно регу-
лировать микроклимат в помещении.
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Обзор моделей Regio Maxi

Контроллеры RCP100 и RCP200 представляют собой базовые модели серии. Другие модели оснащены 
различными функциями, которые закодированы в названиях изделий. 

F = трехступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора 
T = интерфейс TCP/IP 
L = интерфейс LON

Входы и выходы

модели с обменом данных через интерфейс RS485 (Modbus или eXOline)

Модель Управление 
вентилятором

Выходной сигнал Совместимые устройства

RCP100 - Двух- или трехпозиционное RU, RU-O, RU-DO, RU-DOS

RCP100F Есть Двух- или трехпозиционное RU-F, RU-FO, RU-DFO, RU-DOS

RCP200 - 0—10 В постоянного тока RU, RU-O, RU-DO, RU-DOS

RCP200F Есть 0—10 В постоянного тока RU-F, RU-FO, RU-DFO, RU-DOS

модели с TCP/IP

Модель Управление 
вентилятором

Выходной сигнал Совместимые устройства

RCP100T - Двух- или трехпозиционное RU, RU-O, RU-DO, RU-DOS

RCP100FT Есть Двух- или трехпозиционное RU-F, RU-FO, RU-DFO, RU-DOS

RCP200T - 0—10 В постоянного тока RU, RU-O, RU-DO, RU-DOS

RCP200FT Есть 0—10 В постоянного тока RU-F, RU-FO, RU-DFO, RU-DOS

модели с интерфейсом LON

Модель Управление 
вентилятором

Выходной сигнал Совместимые устройства

RCP100L - Двух- или трехпозиционное RU, RU-O, RU-DO, RU-DOS

RCP100FL Есть Двух- или трехпозиционное RU-F, RU-FO, RU-DFO, RU-DOS

RCP200L - 0—10 В постоянного тока RU, RU-O, RU-DO, RU-DOS

RCP200FL Есть 0—10 В постоянного тока RU-F, RU-FO, RU-DFO, RU-DOS

Принадлежности для контроллеров Regio Maxi

Описание Модель

Кабель для Regio Maxi, соединяющий RU и RCP, длиной 3 м RU-CBL3

Кабель для Regio Maxi, соединяющий RU и RCP, длиной 10 м RU-CBL10

Набор из 10 соединительных пластин для Regio Maxi RCP RCP-CONN:10

Демонстрационный комплект Regio Maxi RCP RCP-CASE

Демонстрационный комплект Regio Maxi RCP + RU REGIO BOX
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 Комнатные модули для контроллеров RCP

Линейка контроллеров Regio Maxi насчитывает семь комнатных моделей (RU, room unit) с дисплеями и 
без них. Эти модули можно комбинировать со свободно программируемыми модулями RCP. Варианты 
монтажа: настенный и в розетку переменного тока.

Обозначение базовой модели — RU. Другие модели оснащены различными функциями, которые 
закодированы в названиях изделий.

D = дисплей 
F = регулятор скорости вращения вентилятора 
O = переключатель присутствия 
S = многофункциональный переключатель

При выборе модели комнатного модуля используйте представленную ниже таблицу.

Технические данные

Напряжение питания От модуля RCP

Относительная влажность воздуха Не более 90 %

Температура окружающей среды 0—50 °C 

Температура хранения -20—+70 °C

Монтаж Настенный

Степень защиты IP20

Дисплей ЖК, с задней подсветкой

Модель Дисплей Кнопка 
присутствия

Регулирование 
концентрации 
CO

2
, жалюзи, 

освещенность, 
влажность

Управление 
вентилятором

Регулятор 
уставки

RU - - - - Есть

RU-F - - - Есть Есть

RU-O - Есть - - Есть

RU-DO Есть Есть - - -

RU-FO - Есть - Есть Есть

RU-DFO Есть Есть - Есть -

RU-DOS Есть Есть Есть Есть -

RU-DOS

RU-DFO

RU-FO

RU-DO

RU-O

RU-F

RU
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Regio Midi — предварительно запрограммированные комнатные 
контроллеры с сетевым интерфейсом

Regio Midi представляют собой контроллеры со встроенным датчиком и интерфейсом RS485. 
Контроллеры, установленные в различных помещениях, через интерфейс RS485 могут быть подключены 
к общей шине для обмена информацией с централизованной системой диспетчерского управления и сбора 
данных, использующей протокол EXOline или Modbus.

Regio tool©

Комнатные контроллеры поставляются предварительно запрограммированными и и легко 
конфигурируются для выполнения требуемых функций с помощью специализированного ПО Regio tool©, 
которое можно бесплатно загрузить с сайта www.regin.se/Downloads/Software library. 

Релейный модуль RB3 или интерфейс питания X1178 можно использовать совместно с 
контроллерами RC-CF... для управления работой электродвигателей вентиляторов, работающих 
от источника питания напряжением 230 В переменного тока.

Технические данные

Напряжение питания 18—30 В переменного тока, 50—60 Гц

Потребляемая мощность 2,5 ВА

Температура окружающей среды 0—50 °C

Температура хранения -20—+70 °C

Относительная влажность воздуха Не более 90 %

Интерфейсы данных RS485 (EXOline или Modbus) с автоматическим 
определением и переключением

Modbus 8 бит данных, 1 или 2 стоповых бита. Контроль по 
четности, контроль по нечетности (заводская установка) 
или без контроля

Скорость передачи данных 9600 бит/с (фиксированная)

Встроенный датчик температуры 0—50 °C, линеаризованный NTC-датчик, 15 кОм

Погрешность ±0,5 °C в диапазоне 15—30 °C

Монтаж Настенный

Степень защиты IP20

Входы

Аналоговые входы PT1000, 0—50 °C, 0—10 В (CO
2
)

Вход подключения датчика конденсации Вход датчика конденсации Regin KG-A/1

Дискретные входы Беспотенциальная замыкающая контактная группа

Универсальный вход Функционирует как аналоговый вход для датчика PT1000, 
0—100 °C или как дискретный вход

Выходы

Дискретный выход 24 В переменного тока, не более 0,5 A

Универсальный выход Функционирует как дискретный выход 24 В, 2,0 А 
переменного тока либо как аналоговый выход 0—10 В 
постоянного тока, не более 5 мА 

+C выход напряжения питания (только для дискретных 
входов)

24 В постоянного тока, не более 10 мА, с защитой от 
короткого замыкания
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 Обзор моделей Regio Midi

RC-C является базовой моделью серии. Другие модели оснащены различными функциями, которые 
закодированы в названиях изделий. 

C = сетевой интерфейс, EXOline или Modbus  
D = дисплей  
F = трехступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора  
H = скрытый задатчик уставки  
O = переключатель присутствия  
T = трехпозиционный выход 
C (на торце) = вход сигнала содержания CO2

Входы и выходы

RC-C RC-
CO

RC-
CH

RC-
CDO

RC-
CF

RC-
CFO

RC-
CDFO

RC-
CDOC

RC-
CTH*

RC-
CT*

RC-
CTO*

RC-
CDTO

Аналоговые 
входы

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Дискретные 
входы

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Универсальные 
входы

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

Дискретные 
выходы

1 1 1 1 4 4 4 0 5 5 5 5

Универсальный 
выходы

2 2 2 2 2 2 2 3 - - - -

Общее 
количество 
входов и 
выходов

7 7 7 7 10 10 10 7 9 9 9 9

* Нескладируемое изделие.

модели с аналоговым (0—10 В), двух-** или трехпозиционным выходом и с сетевым 
интерфейсом (eXOline, Modbus)

Модель Дисплей Кнопка 
присутствия, 
принудительная 
вентиляция

Управление 
вентилятором

Регулятор 
уставки

Скрытый 
задатчик 
уставки

Выходы

RC-C - - - Есть - 0—10 В постоянного тока 
или двухпозиционный выход

RC-CO - Есть - Есть - 0—10 В постоянного тока 
или двухпозиционный выход

RC-CH - - - - Есть 0—10 В постоянного тока 
или двухпозиционный выход

RC-CDO Есть Есть - - - 0—10 В постоянного тока 
или двухпозиционный выход

RC-CF - - Есть Есть - 0—10 В постоянного тока 
или двухпозиционный выход

RC-CFO - Есть Есть Есть - 0—10 В постоянного тока 
или двухпозиционный выход

RC-CDFO Есть Есть Есть - - 0—10 В постоянного тока 
или двухпозиционный выход

RC-CDOC Есть Есть - - - 0—10 В постоянного тока 
или двухпозиционный выход

RC-CTH - - - - Есть Трехпозиционный

RC-CT - - - Есть - Трехпозиционный

RC-CTO - Есть - Есть - Трехпозиционный

RC-CDTO Есть Есть - - - Трехпозиционный

** Выход широтно-импульсного сигнала для управления термоприводами.RC-CDFO

RC-CFO

RC-CF

RC-CDO,  
RC-CDOC,  
RC-CDTO

RC-CO,  
RC-CTO

RC-C, RC-CT

RC-CH,  
RC-CTH
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Regio Mini — предварительно запрограммированные комнатные 
контроллеры
Контроллеры для автономного управления обогревом и охлаждением в пределах комнаты 
или отдельной зоны

Контроллеры Regio Mini поставляются предварительно запрограммированными. Конфигурирование для 
выполнения требуемых функций осуществляется с помощью дисплея и переключателей (в большинстве 
случаев можно использовать значения параметров, заданные по умолчанию). Контроллеры оснащены 
встроенными датчиками температуры, однако, при необходимости можно также подключить внешний 
датчик температуры.

Релейный модуль RB3 или интерфейс питания X1178 можно использовать совместно с контроллерами 
RC-...F... для управления работой электродвигателей вентиляторов, работающих от источника питания 
напряжением 230 В переменного тока.

Технические данные

Напряжение питания 18—30 В переменного тока, 50—60 Гц

Потребляемая мощность 2,5 ВА

Температура окружающей среды 0—50 °C

Температура хранения -20—+70 °C

Встроенный датчик температуры 0—50 °C, линеаризованный NTC-датчик, 15 кОм

Погрешность ±0,5 °C в диапазоне 15—30 °C

Монтаж Настенный

Степень защиты IP20

Входы

Аналоговые входы PT1000, 0—50 °C

Вход подключения датчика конденсации Вход датчика конденсации Regin KG-A/1

Дискретные входы Беспотенциальная замыкающая контактная группа

Универсальный вход Функционирует как аналоговый вход для датчика PT1000, 
0—100 °C или как дискретный вход

Выходы

Дискретный выход 24 В переменного тока, не более 0,5 A

Универсальный выход Функционирует как дискретный выход 24 В, 2,0 А 
переменного тока либо как аналоговый выход 0—10 В 
постоянного тока, не более 5 мА 

+C выход напряжения питания (только для дискретных 
входов)

24 В постоянного тока, не более 10 мА, с защитой от 
короткого замыкания
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 Обзор моделей Regio Mini

RC является базовой моделью серии. Другие модели оснащены различными функциями, которые 
закодированы в названиях изделий. 

D = дисплей  
F = трехступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора  
H = скрытый задатчик уставки  
O = переключатель присутствия  
T = трехпозиционный выход

Входы и выходы

RC RC-O RC-H RC-DO RC-F RC-FO RC-DFO RC-T RC-TO* RC-DTO

Аналоговые 
входы

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Дискретные 
входы

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Универсальные 
входы

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Дискретные 
выходы

1 1 1 1 4 4 4 5 5 5

Универсальный 
выходы

2 2 2 2 2 2 2 - - -

Общее 
количество 
входов и 
выходов

7 7 7 7 10 10 10 9 9 9

* Нескладируемое изделие.

модели с аналоговым (0—10 В), двух-** или трехпозиционным выходом без сетевого 
интерфейса

Модель Дисплей Кнопка 
присутствия, 
принудительная 
вентиляция

Управление 
вентилятором

Регулятор 
уставки

Скрытый 
задатчик 
уставки

Выходы

RC - - - Есть - 0—10 В постоянного тока или 
двухпозиционный выход

RC-O - Есть - Есть - 0—10 В постоянного тока или 
двухпозиционный выход

RC-H - - - - Есть 0—10 В постоянного тока или 
двухпозиционный выход

RC-DO Есть Есть - - - 0—10 В постоянного тока или 
двухпозиционный выход

RC-F - - Есть Есть - 0—10 В постоянного тока или 
двухпозиционный выход

RC-FO - Есть Есть Есть - 0—10 В постоянного тока или 
двухпозиционный выход

RC-DFO Есть Есть Есть - - 0—10 В постоянного тока или 
двухпозиционный выход

RC-T - - - Есть - Трехпозиционный

RC-TO - Есть - Есть - Трехпозиционный

RC-DTO Есть Есть - - - Трехпозиционный

** Выход широтно-импульсного сигнала для управления термоприводами.

RC-DFO

RC-FO

RC-F

RC-DO,  
RC-DTO

RC-O, RC-TO

RC, RC-T

RC-H
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Принадлежности для контроллеров Regio

Релейный модуль для контроллеров фанкойла Regio RC-...F... 

Технические данные

Выходы 3 замыкающих контактных группы реле, 230 В, 4 А 
переменного тока

Входы Три входа, 24 В переменного тока, от модуля RC-...F...

Монтаж На DIN-рейке

Степень защиты IP00

Описание Версия

Релейный модуль для контроллера RC-...F... RB3

Интерфейс питания для контроллеров Regio RC-...F..., используемых для управления 
фанкойлом 

Описание Версия

Интерфейс питания для контроллера RC-...F... X1178

Прочие принадлежности

Описание Версия

Датчик конденсации для контроллеров Regio, в комплекте кабель длиной 1 м KG-A/1

Набор из 10 соединительных пластин для модулей RC RC-CONN:10
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Серия RCF
Контроллеры и термостаты для фанкойлов.
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QFDK "ägir II" chilled water cassette

QFDK "ägir II" chilled water cassette

Энергосберегающее управление 
фанкойлами

Для всех типов фанкойлов и помещений
Устройства серии RCF могут управлять всеми 
типами фанкойлов и предназначены для 
применения в системах, обеспечивающих высокий 
уровень комфорта при низком энергопотреблении. 

Устройства серии RCF имеют стильный дизайн, вдохновленный 
внешним видом отмеченных наградами устройств серии Regio.

•   Отели
•  Конференц-залы
•  Офисы
•  Магазины
•  Школы
•   Медицинские учреждения  

и т. д.

Автономные контроллеры и термостаты 
серии RCF для фанкойлов предназначены для 
индивидуального и энергосберегающего зонального 
управления обогревом и/или охлаждением. 
Если в пустом помещении работает кондиционер, 
то энергия расходуется впустую. То же самое 
можно сказать и об открытых при работающем 
кондиционере окнах. 
Энергосберегающее управление обеспечивается 
за счет подключения к входам контроллеров или 
термостатов серии RCF датчика присутствия, 
датчика карточки-ключа или открытия окна. В этом 
случае управление температурой и расходом воздуха 
осуществляется автоматически в зависимости от 
того, находится кто-либо в помещении или нет. При 
открытии окна система также отключается. Это 
позволяет обеспечивать в помещении комфортный 
микроклимат при одновременном снижении 
энергопотребления.

Область применения:
• водяной обогрев и охлаждение; 
• электрический обогрев;
• двухтрубные системы;
• двух- и четрехтрубные системы.

Возможность управления:
• трехпозиционными приводами;
• термоприводами;
• двухпозиционными приводами;
• 0—10 В постоянного тока. 

Функциональные возможности:
• трехскоростной вентилятор;
• подключение датчика присутствия, 

датчика карточки-ключа или 
датчика открытия окна; 

• автоматическое или ручное 
(модели с обозначением «M») 
переключение между режимами 
обогрева и охлаждения;

• автоматическое использование 
клапана.

Энергосберегающее управление 
фанкойлами
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QFDK "ägir II" chilled water cassette

QFDK "ägir II" chilled water cassette

Энергосберегающее управление 
фанкойлами

Для всех типов фанкойлов и помещений
Устройства серии RCF могут управлять всеми 
типами фанкойлов и предназначены для 
применения в системах, обеспечивающих высокий 
уровень комфорта при низком энергопотреблении. 

Устройства серии RCF имеют стильный дизайн, вдохновленный 
внешним видом отмеченных наградами устройств серии Regio.

•   Отели
•  Конференц-залы
•  Офисы
•  Магазины
•  Школы
•   Медицинские учреждения  

и т. д.

Автономные контроллеры и термостаты 
серии RCF для фанкойлов предназначены для 
индивидуального и энергосберегающего зонального 
управления обогревом и/или охлаждением. 
Если в пустом помещении работает кондиционер, 
то энергия расходуется впустую. То же самое 
можно сказать и об открытых при работающем 
кондиционере окнах. 
Энергосберегающее управление обеспечивается 
за счет подключения к входам контроллеров или 
термостатов серии RCF датчика присутствия, 
датчика карточки-ключа или открытия окна. В этом 
случае управление температурой и расходом воздуха 
осуществляется автоматически в зависимости от 
того, находится кто-либо в помещении или нет. При 
открытии окна система также отключается. Это 
позволяет обеспечивать в помещении комфортный 
микроклимат при одновременном снижении 
энергопотребления.

Область применения:
• водяной обогрев и охлаждение; 
• электрический обогрев;
• двухтрубные системы;
• двух- и четрехтрубные системы.

Возможность управления:
• трехпозиционными приводами;
• термоприводами;
• двухпозиционными приводами;
• 0—10 В постоянного тока. 

Функциональные возможности:
• трехскоростной вентилятор;
• подключение датчика присутствия, 

датчика карточки-ключа или 
датчика открытия окна; 

• автоматическое или ручное 
(модели с обозначением «M») 
переключение между режимами 
обогрева и охлаждения;

• автоматическое использование 
клапана.

Энергосберегающее управление 
фанкойлами
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M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Подключение к цифровому входу 
устройства датчика присутствия или 
датчика карточки-ключа (в отелях) 
позволит переключаться между режимом 
экономии и режимом комфортной 
температуры. При этом управление 
температурой осуществляется по 
фактической потребности, что 
позволяет снижать расход энергии и 
поддерживать температуру в помещении 
на комфортном уровне.

При использовании датчика присутствия 
можно настроить задержку включения 
и/или выключения режима комфортной 
температуры, чтобы избежать переклю-
чения режимов работы в случаях, когда 
кто-либо ненадолго заходит или выходит 
из помещения.

Еще одним способом экономии энергии 
является подключение ко входу 
устройства датчика открытия окна. В этом 
случае при открытии окна контроллер или 
термостат будет выключаться, снижая тем 
самым уровень энергопотребления.

Датчик присутствия или датчик карточки-ключа

Датчик открытия окна

M

M

M

M

M

Управление настенным конвектором электрического обогрева 
в комбинации с водяным обогревом или охлаждением

Управление потолочным конвектором (двухтрубная система)

Один контур используется 
последовательно для обогрева или 
охлаждения. Переключение между 
режимами обогрева и охлаждения 
происходит автоматически с помощью 
датчика температуры (TG-A1/PT1000) 
в питающем контуре. Имеется также 
модель с ручным переключением между 
режимами обогрева и охлаждения.

M

M

M

M

M

Водяное охлаждение или обогрев

Трехскоростной 
вентилятор

Ступенчатый электрический обогрев в 
комбинации с водяным охлаждением в 
летний период. Переключение в режим 
электрического обогрева в комбинации 
с водяным обогревом в зимний период.

M

M

M

M

M

Трехскоростной вентилятор

Четырехтрубная система с контурами 
обогрева и охлаждения, управляемая 
отдельными выходами контроллера или 
термостата. 

M

M

M

M

M

Переключение между режимами обогрева 
и охлаждения (двухтрубная система)

Время нагрева Охлаждение

Нейтральная зона

M

M

M

M

M

Зима

Лето

Переключение между режимами 
обогрева и охлаждения 
(четырехтрубная система)

Время нагрева

Охлаждение

Нейтральная зона

Управление оконным конвектором (четырехтрубная система)
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M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Подключение к цифровому входу 
устройства датчика присутствия или 
датчика карточки-ключа (в отелях) 
позволит переключаться между режимом 
экономии и режимом комфортной 
температуры. При этом управление 
температурой осуществляется по 
фактической потребности, что 
позволяет снижать расход энергии и 
поддерживать температуру в помещении 
на комфортном уровне.

При использовании датчика присутствия 
можно настроить задержку включения 
и/или выключения режима комфортной 
температуры, чтобы избежать переклю-
чения режимов работы в случаях, когда 
кто-либо ненадолго заходит или выходит 
из помещения.

Еще одним способом экономии энергии 
является подключение ко входу 
устройства датчика открытия окна. В этом 
случае при открытии окна контроллер или 
термостат будет выключаться, снижая тем 
самым уровень энергопотребления.

Датчик присутствия или датчик карточки-ключа

Датчик открытия окна

M

M

M

M

M

Управление настенным конвектором электрического обогрева 
в комбинации с водяным обогревом или охлаждением

Управление потолочным конвектором (двухтрубная система)

Один контур используется 
последовательно для обогрева или 
охлаждения. Переключение между 
режимами обогрева и охлаждения 
происходит автоматически с помощью 
датчика температуры (TG-A1/PT1000) 
в питающем контуре. Имеется также 
модель с ручным переключением между 
режимами обогрева и охлаждения.

M

M

M

M

M

Водяное охлаждение или обогрев

Трехскоростной 
вентилятор

Ступенчатый электрический обогрев в 
комбинации с водяным охлаждением в 
летний период. Переключение в режим 
электрического обогрева в комбинации 
с водяным обогревом в зимний период.

M

M

M

M

M

Трехскоростной вентилятор

Четырехтрубная система с контурами 
обогрева и охлаждения, управляемая 
отдельными выходами контроллера или 
термостата. 

M

M

M

M

M

Переключение между режимами обогрева 
и охлаждения (двухтрубная система)

Время нагрева Охлаждение

Нейтральная зона

M

M

M

M

M

Зима

Лето

Переключение между режимами 
обогрева и охлаждения 
(четырехтрубная система)

Время нагрева

Охлаждение

Нейтральная зона

Управление оконным конвектором (четырехтрубная система)
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Термостат с дискретными выходами для использования в фанкойлах

Термостаты RCF-230D и RCFM-230D представляют собой электронные термостаты для фанкойлов 
(напряжение питания — 230 В переменного тока). Они предназначены для регулирования температуры 
в помещении посредством дискретных выходов. Четыре режима работы: комфортный обогрев, 
экономичный обогрев, выключение, работа при открытых окнах.

Термостат RCF-230D оснащен функцией автоматического переключения между режимами обогрева 
и охлаждения и может применяться в системах с двумя и четырьмя трубками. Термостат RCFM-230D 
оснащен функцией ручного переключения между режимами обогрева и охлаждения (с помощью 
кнопки «М» на передней панели) и может применяться в системах с двумя и четырьмя трубками. Эти 
термостаты также оснащены функцией трехступенчатой регулировки скорости вращения вентилятора 
(фанкойла), встроенным датчиком температуры, дисплеем с подсветкой и входом датчика открытия окна 
или датчика присутствия.

Технические данные

Напряжение питания 230 В переменного тока ±10 %, 50—60 Гц

Потребляемая мощность < 3 ВА

Выходы Реле для управления вентиляторами, 230 В переменного 
тока, фанкойл 3 А 
Привод, симистор, 230 В переменного тока, не более 300 мА

Уставка 5—35 °C 

Гистерезис ±0,5 K (регулируемый)

Диапазон пропорционального регулирования (только для 
RCFM-230D)

10 °C

Постоянная времени интегрирования  
(только для RCFM-230D)

300 с

Аналоговый вход Один PT1000

Дискретный вход Один беспотенциальный замыкающий контакт

Универсальный вход (только для RCF-230D) Один PT1000 или беспотенциальный замыкающий контакт

Монтаж Настенный

Степень защиты IP20 

Описание Установка Функция переключения Модель

Комнатный термостат для 
фанкойлов

2- или 4-х трубный Автоматический RCF-230D

2-х трубный Руководство пользователя RCFM-230D

RCFM-230D

RCF-230D
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Контроллер термопривода или трехпозиционного привода (для фанкойла)

Контроллеры RCF-230TD и RCFM-230TD представляют собой контроллеры для фанкойлов (напряжение 
питания — 230 В переменного тока). Они предназначены для регулирования температуры в помещении 
посредством термопривода или трехпозиционного привода. Четыре режима работы: комфортный обогрев, 
экономичный обогрев, выключение, работа при открытых окнах.

Контроллер RCF-230ТD оснащен функцией автоматического переключения между режимами обогрева 
и охлаждения (или обогрева и обогрева в зимнее время) и может применяться в системах с двумя и 
четырьмя трубками. Он также оснащен функцией управления электрическим обогревателем. Контроллер 
RCFM-230ТD оснащен функцией ручного переключения между режимами обогрева и охлаждения 
(с помощью кнопки «М» на передней панели) и может применяться в системах с двумя и четырьмя 
трубками. Эти контроллеры также оснащены функцией трехступенчатой регулировки скорости вращения 
вентилятора (фанкойла), встроенным датчиком температуры, дисплеем с задней подсветкой и входом 
датчика открытия окна или датчика присутствия.

Технические данные

Напряжение питания 230 В переменного тока ±10 %, 50—60 Гц

Потребляемая мощность < 3 ВА

Выходы Реле для управления вентиляторами, 230 В переменного 
тока, фанкойл 3 А 
Привод, симистор, 230 В переменного тока, не более 300 мА

Уставка 5—35 °C 

Гистерезис ±0,5 K (регулируемый)

Диапазон пропорционального регулирования  
(только для RCFM-230TD)

10 °C

Постоянная времени интегрирования (только для RCFM-230TD) 300 с

Аналоговый вход Один PT1000

Дискретный вход Один беспотенциальный замыкающий контакт

Универсальный вход (только для RCF-230TD) Один PT1000 или беспотенциальный замыкающий контакт

Монтаж Настенный

Степень защиты IP20 

Описание Установка Функция переключения Модель

Комнатный контроллер для 
фанкойлов

2- или 4-х трубный Автоматический RCF-230TD

2-х трубный Руководство пользователя RCFM-230TD

RCFM-230TD

RCF-230TD



К О м н А Т н ы Е  К О н Т Р О Л Л Е Р ы / Т Е Р м О С Т А Т ы

Глава 4 Страница 116

К О м н А Т н ы Е  К О н Т Р О Л Л Е Р ы / Т Е Р м О С Т А Т ы

Контроллер с управляющим сигналом 0—10 В для фанкойла

RCF-230AD представляет собой контроллер для фанкойла (напряжение питания — 230 В переменного 
тока). Он предназначен для регулирования температуры в помещении посредством управляющего 
сигнала 0—10 В. Четыре режима работы: комфортный обогрев, экономичный обогрев, выключение, 
работа при открытых окнах.

Контроллер RCF-230AD оснащен функцией автоматического переключения между режимами обогрева и 
охлаждения и может применяться в системах с двумя и четырьмя трубками. Он также оснащен функцией 
трехступенчатой регулировки скорости вращения вентилятора (фанкойла), встроенным датчиком 
температуры, дисплеем с задней подсветкой и входом датчика открытия окна или датчика присутствия.

Технические данные

Напряжение питания 230 В переменного тока ±10 %, 50—60 Гц

Потребляемая мощность < 3 ВА

Выходы Реле для управления вентиляторами, 230 В переменного 
тока, фанкойл 3 А 
Привод, 0—10 В постоянного тока, не более 1 мА

Уставка 5—35 °C 

Гистерезис ±0,5 K (регулируемый)

Аналоговый вход Один PT1000

Дискретный вход Один беспотенциальный замыкающий контакт

Универсальный вход Один PT1000 или беспотенциальный замыкающий контакт

Монтаж Настенный

Степень защиты IP20 

Описание Установка Функция переключения Модель

Комнатный контроллер для 
фанкойлов

2- или 4-х трубный Автоматический RCF-230AD

RCF-230AD
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Комнатный регулятор температуры с аналоговым 
выходом 0—10 В или трехпозиционным выходом

AL24A1T — это комнатный регулятор температуры с одним 
аналоговым (0—10 В) или трехпозиционным выходом, 
предназначенный главным образом для управления обогревом или охлаждением в системах зонального 
регулирования. Контроллер оснащен входом для подключения датчика присутствия (контроль 
присутствия) и специальным входом для переключения из режима охлаждения в режим обогрева.

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока ±15 %, 50—60 Гц, 2 ВА 

Выходы 0—10 В постоянного тока, 1 мА или трехпозиционный 
выход, 24 В переменного тока, 1 А 

Входы Два цифровых и один для NTC-датчика Regin

Уставка 0—40 °C 

Диапазон пропорционального регулирования 0,5—50 К 

Степень защиты IP20 

Описание Модель

Комнатный регулятор температуры AL24A1T 

Комнатный контроллер с LON-интерфейсом

Контроллер R10-LON предназначен для использования в системах с 
сетевым интерфейсом LON. Контроллер осуществляет регулирование 
по ПИ-закону в соответствии со значениями уставки и смещения уставки, определяемыми индивидуально 
для режимов комфортного или экономичного обогрева либо охлаждения и режима постоянной комнатной 
температуры в зависимости от состояния входа рабочего режима и температуры точки росы.

R10-LON поддерживает профиль 8070 (LonMarkprofile) контроллера потолочного охлаждения и такие 
функции, как минимальное ограничение температуры в режиме ожидания, блокировка по датчику 
открытия окна, конфигурирование исполнительных устройств через LON и т. д.

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока ±15 %, 4 ВА

Выходы (3 варианта) Два аналоговых выхода 0—10 В, два выхода управления 
термоприводами или один трехпозиционный выход 
(симистор) 

Входы Два: для сигнала датчика присутствия, датчика температуры или 
0—10 В (NTC-датчик Regin)

Смещение уставки ±3 °C 

Степень защиты IP30 

Описание Модель

Комнатный контроллер с LON-интерфейсом R10-LON*

* Нескладируемое изделие.

Комнатные контроллеры

• Аналоговый выход 0—10 В 
или трехпозиционный выход. 

• Кнопка присутствия. 
• Переключение режима работы.

• модель с LON-интерфейсом. 
• Последовательное управление 

нагревом и охлаждением.
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Комнатный контроллер с трехпозиционным выходом 
(напряжение питания — 230 В)

Контроллер предназначен для управления приводами заслонок или 
клапанов с трехпозиционным плавающим сигналом управления. 
Контроллер AQUA230T может использоваться для поддержания заданной температуры приточного 
воздуха, а также температуры в помещении с каскадным регулированием или без него.

Технические данные

Напряжение питания 230 В переменного тока 

Макс. нагрузка 5 ВА 

Сигнал управления (выход) Трехпозиционный (плавающий) выходной сигнал 24 В 
переменного тока (обогрев или охлаждение)

Относительная влажность воздуха Не более 90 % 

Входы для подключения датчиков Два входа, для основного датчика и датчика предельной 
температуры (NTC-датчик Regin)

Уставка 0—30 °C (диапазон задания уставки зависит от 
используемого датчика) 

Каскадный коэффициент 1—15 

Минимально допустимое значение 0—30 °C 

Монтаж Настенный

Степень защиты IP20

Описание Модель

Комнатный контроллер AQUA230T 

• напряжение питания 230 В 
переменного тока. 

• Каскадное регулирование.
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Комнатный регулятор температуры с трехпозиционным 
выходом и функцией активной защиты от промерзания

Предназначен для управления приводом клапана в системе водяного отопления. Контроллер AQUA24TF 
монтируется на стене, имеет встроенный датчик комнатной температуры и может использоваться для 
поддержания заданной температуры приточного воздуха, а также температуры в помещении с каскадным 
регулированием или без него. Имеется активная встроенная защита от промерзания с двумя реле 
сигнализации и автоматическим управлением режимом выключения.

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока ±10 %

Потребляемая мощность Не более 5 ВА

Сигнал управления (выход) Трехпозиционный (плавающий) выходной сигнал 24 В 
переменного тока (обогрев)

Входы для подключения датчиков Три входа 0—30 °C (диапазон задания уставки зависит от 
используемого NTC-датчика Regin)

Уставка 0—30 °C

Минимально допустимое значение 0—30 °C (неактивно при управлении с помощью 
единственного датчика)

Каскадный коэффициент 1—15 (необходимо установить равным единице при 
управлении с помощью единственного датчика)

Уставка сигнала замерзания 5 °C 

Уставка выключения 25 °C 

Реле вентилятора Размыкающий контакт для блокировки контактора 
вентилятора в случае срабатывания защиты от 
промерзания. 230 В переменного тока, 2 A

Реле сигнализации Переключающий контакт для отображения сигнала тревоги 
в случае срабатывания защиты от промерзания. 24 В 
переменного тока, 2A

Монтаж Настенный

Степень защиты IP20

Описание Модель

Комнатный контроллер с активной защитой от промерзания AQUA24TF 

• Реле вентилятора и реле 
сигнализации.
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Одноступенчатый электромеханический 
комнатный термостат

Одноступенчатый комнатный термостат для монтажа на стену 
Механический термостат с газонаполненным сильфоном из 
нержавеющей стали. Предназначен для управления системами отопления и охлаждения.

Технические данные

Выходы 250 В, 10 А (2,5 А) переменного тока, переключающая 
контактная группа

Уставка 5—30 °C 

Гистерезис 0,6 K 

Монтаж Настенный

Степень защиты IP30 

Описание Версия

Одноступенчатый электромеханический комнатный термостат TI-N

электромеханический комнатный термостат для фанкойлов

Комнатный термостат для регулировки температуры фанкойлов. В зависимости от модели этот термостат 
оснащен переключателем режимов (обогрев/охлаждение) и регулятором скорости вращения вентилятора.

Технические данные

Выходы 250 В, 10 (3) А переменного тока

Уставка 10—30 °C 

Гистерезис 0,6 K 

Степень защиты IP20 

Описание Функция Версия

Комнатный термостат Переключатель режима обогрева/охлаждения RRT025A

Переключатель режима охлаждения RRT025B

Одноступенчатый электромеханический термостат

Одно- или двухступенчатый термостат для монтажа.

Технические данные

Выходы 250 В, 15 А переменного тока, переключающая контактная 
группа 

Диапазон температур -35—+40 °C

Гистерезис 2—8 °C 

Описание Монтаж Степень защиты Версия

Одноступенчатый 
электромеханический 
термостат

Настенный IP30 A19BBC-9275

Настенный IP65 A19BRC-9253

В воздуховоде IP30 A19ABC-9037 

Принадлежности Версия

Крепление для монтажа термостата в воздуховоде DMF

электромеханические термостаты
• Оснащен сильфоном 

из нержавеющей стали, 
наполненным газом.

• 10 A.
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Термостат с защитой от замерзания

Механический термостат с газонаполненным сильфоном. Этот термостат создан специально для защиты 
контуров горячей воды систем отопления от замерзания. Капиллярная трубка по всей длине чувствительна 
к температуре. Термостат срабатывает, когда заданное граничное значение температуры достигнуто на 
отрезке капиллярной трубки длиной приблизительно 30—60 см.

Технические данные

Выходы Один выход 250 В переменного тока, 15 А (8 А), 
переключающий контакт

Диапазон температур -10—+12 °C

Гистерезис 1 К

Длина капиллярной трубки 6 м

Диаметр капиллярной трубки 2 мм

Степень защиты IP40

Описание Сброс Модель

Термостат с защитой от замерзания Автоматический FST600

Руководство пользователя FST601

Принадлежности Модель

Монтажные кронштейны, 6 штук MS/FST

Ввод для капиллярной трубки, включая защитную трубку длиной 30 см DF/FST

накладной термостат

Накладной механический термостат. Оснащен внешним либо внутренним регулятором уставки.

Технические данные

Выходы Один переключающий контакт, 10 А (2 А), 230 В

Уставка 0—60 °C

Монтаж Накладной

Размеры (Ш x В x Г) ATR83000: 52 x 110 x 68 мм  
ATR83101 и ATR83100: 52 x 110 x 51,5 мм

Степень защиты IP20

Описание Регулятор уставки Диапазон температур Модель

Накладной термостат Внешний 30—90 °C ATR83000

Внутренний 0—60 °C ATR83101

Внутренний 30—90 °C ATR83100
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Погружной электромеханический термостат

Данные термостаты могут помимо функции собственно термостата обладать дополнительной функцией, 
например, защитной функцией ручного сброса.

Различные модели оснащены различными функциями, которые закодированы в названиях изделий:

TR = термостат  
TW = термостойкий кожух 
STW = термостат в защитном кожухе 
STB = функция защитного ограничения температуры

Технические данные

Выходы 10 A (2 A), 230 В переменного тока, переключающий контакт 

Присоединение 1/2” 

Диаметр установочного отверстия 15 мм

Степень защиты IP54

Описание Диапазон 
температур

Гистерезис Уставка Два 
отдельных 
реле

Функция 
защиты

Материал 
гильзы

Модель

Защитный 
термостойкий 
кожух

60—130 °C 5 % Внутренний - Автоматический 
сброс 

Латунь STW60/130-150

Защитный 
термостойкий 
кожух

20—150 °C 5 % Внутренний - Автоматический 
сброс 

Латунь STW20/150-150

Защитный 
термостойкий 
кожух

20—90 °C 5 % Внутренний - Автоматический 
сброс 

Нержавеющая 
сталь

STW20/90-100V4A

Защитный 
ограничитель 
температуры 

20—150 °C 5 % Внутренний - Ручной сброс Латунь STB20/150-150

Термостат/
защитный 
термостойкий 
кожух

30—110 °C 5 % Внешний Есть Автоматический 
сброс

Латунь TR/STW30/110-150

Термостат/
защитный 
термостойкий 
кожух

60—150 °C 5 % Внешний Есть Автоматический 
сброс

Латунь TR/STW60/130-150

Термостат/
защитный 
термостойкий 
кожух

20—150 °C 5 % Внешний Есть Автоматический 
сброс

Латунь TR/STW20/150-150

Термостойкий 
кожух/
защитный 
ограничитель 
температуры 

30—110 °C 3 % Внешний Есть Ручной сброс Латунь TW/STB30/110-150

TW/STB30/110-150

TR/STW...

STB20/150-150

STW...
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электронный комнатный термостат для 
теплых полов, с датчиком

Одноступенчатый электронный термостат с выключателем для скрытого монтажа. Термостат поставляется в 
комплекте с датчиком температуры пола и имеет вход для подключения внешнего датчика. Поддерживаются 
функции ограничения минимальной и максимальной температуры, а также ночного снижения температуры. 
В комплект входит передняя панель, соответствующая корпусам изделий серии ELKO.

Технические данные

Напряжение питания 230 В переменного тока, 6 ВА

Выходы Замыкающая контактная группа реле, 230 В, 13 А 
переменного тока 

Входы для подключения датчиков Один, для подключения внешнего датчика, термистор 
0—40 °C

Уставка 0—40 °C 

Ночное снижение температуры 5 K 

Гистерезис 0,4 K 

Монтаж Скрытый монтаж

Степень зщиы IP21 

Описание Версия

Электронный комнатный термостат FL1-S 

электронный комнатный термостат 
с дисплеем для теплых полов

Одноступенчатый электронный термостат с дисплеем 
и выключателем, предназначенный для скрытого монтажа. Оснащен встроенным недельным 
планировщиком с поддержкой режима энергосбережения. Термостат поставляется в комплекте с 
датчиком температуры пола и имеет вход для подключения внешнего датчика. Поддерживаются функции 
ограничения минимальной и максимальной температуры, а также ночного снижения температуры. 
В комплект входит передняя панель, соответствующая корпусам изделий серии ELKO.

Технические данные

Напряжение питания 230 В переменного тока, 6 ВА

Выходы Замыкающая контактная группа реле, 230 В, 13 А 
переменного тока

Входы для подключения датчиков Один, для подключения внешнего датчика, термистор 
0—40 °C

Уставка 0—40 °C 

Ночное снижение температуры 5 K 

Гистерезис 0,4 K 

Монтаж Скрытый монтаж

Степень защиты IP21 

Описание Версия

Электронный комнатный термостат FL1-D 

Floorigo — электронные термостаты для скрытого монтажа

• С выключателем. 
• Датчик в комплекте. 

• С дисплеем. 
• Датчик в комплекте. 
• недельный планировщик.



К О м н А Т н ы Е  К О н Т Р О Л Л Е Р ы / Т Е Р м О С Т А Т ы

Глава 4 Страница 124

К О м н А Т н ы Е  К О н Т Р О Л Л Е Р ы / Т Е Р м О С Т А Т ы

электронный комнатный термостат 
для теплых полов

Floorigo FL1TP — это одноступенчатый электронный термостат с выключателем, предназначенный для 
скрытого монтажа. Этот термостат управляется вручную, его не нужно подключать к внешнему датчику. 
Контроллер термостата использует метод широтно-импульсного регулирования в диапазоне 10—100 %. 
По конструкции термостат соответствует электроустановочным изделиям серии ELKO.

Технические данные

Напряжение питания 230 В переменного тока, 6 ВА

Выходы Замыкающая контактная группа реле, 230 В, 13 А 
переменного тока 

Уставка 1—10

Цикл регулирования 30 мин/ 

Монтаж Скрытый монтаж

Степень защиты IP20 

Описание Версия

Электронный комнатный термостат FL1TP

• Датчик температуры не требуется. 
• Широтно-импульсное регулирование.
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Одноступенчатый электронный комнатный 
термостат

Электронный термостат для настенного монтажа. Может 
использоваться для управления обогревом или охлаждением. Термостат оснащен встроенным датчиком 
и входом для внешнего датчика.

Технические данные

Напряжение питания 230 В переменного тока ±10 %, 1 ВА

Выходы 16 A, 230 В переменного тока, переключающая контактная 
группа 

Уставка 0—30 °C, 20—50 °C 

Гистерезис 1 К 

Входы подключения датчиков Один NTC-датчик Regin

Монтаж Настенный

Степень защиты IP30 

Описание Диапазон температур Модель

Электронный термостат 0—30 °C TM1-P 

20—50 °C TM1-50

электронные термостаты

• напряжение питания 230 В 
переменного тока. 

• макс. нагрузка: 16 А.

Канальный контроллер, один выход 
на 0—10 В постоянного тока

Компактный контроллер для монтажа в вентиляционных коробах. Оснащен встроенным датчиком 
температуры и потенциометром для задания уставки. При необходимости к нему также можно 
подключить внешний потенциометр для задания уставки. может применяться для управления как 
обогревом, так и охлаждением. Пропорциональный или пропорционально-интегральный закон 
регулирования по выбору.

AL24A1K имеет специальный вход для переключения из режима охлаждения в режим обогрева. Для 
переключения режимов можно использовать внешнюю замыкающую контактную группу или датчик, 
установленный на стороне подачи воды нагревателя (охладителя).

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока, 2 ВА 

Выходы Один, 0—10 В постоянного тока

Уставка 0—30 °C 

Диапазон пропорционального регулирования 0,5—50 K 

Постоянная времени интегрирования 2/20 мин, выбирается

Переключение режима работы Вход для подключения замыкающей контактной группы 
или датчика (0—30 °C) 

Монтаж В воздуховоде

Степень защиты IP65 

Описание Версия

Канальный контроллер, один выход на 0—10 В постоянного тока AL24A1K 

Канальные контроллеры

• Степень защиты IP65.
• Функция переключения.
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Глава 5

Регуляторы электрического 
отопления
Компания Regin представляет широкий ассортимент регуляторов 
электрического отопления, включая однофазные регуляторы с рабочим 
напряжением 230 В, а также двух- и трехфазные регуляторы с рабочим 
напряжением 230 и 400 В, предназначенные для монтажа на стене или 
DIN-рейке. 
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Одно- или двухфазный регулятор 
электрического отопления, 200—415 В

Эти регуляторы предназначены для управления работой радиаторов 
и электрокалориферов. Варианты монтажа: на стену или в шкафу. Контроллеры включают и выключают 
нагрузку и используют режим широтно-импульсной модуляции. Закон регулирования (П или ПИ) 
выбирается автоматически.

Технические данные

Напряжение питания 200—415 В переменного тока, 50—60 Гц, одно- или 
двухфазный, с автоматическим переключением

Температура окружающей среды Не более 30 °C (Примечание. При полной нагрузке Pulser 
рассеивает 20 Вт тепла)

Диапазон пропорционального регулирования 20 К (при резких колебаниях температуры)  
1,5 К (при медленных колебаниях температуры)

Постоянная времени интегрирования 6 мин. (при резких колебаниях температуры)

Период следования импульсов 60 с

Монтаж На DIN-рейке или в шкафу

Степень защиты IP30  
PULSER/D: IP20

Входы и выходы

Датчик Один главный датчик или два главных датчика 
(только для Pulser-M)

Уставка 0—30 °C (диапазон задания уставки зависит от 
используемого NTC-датчика Regin)

Ночное снижение температуры 0—10 К

Выход (нагрузка) 16 А (не менее 1 А), однофазная нагрузка не более 
3,6 кВт, двухфазная не более 6,4 кВт

С автоматическим переключением напряжения питания (230 или 400 В переменного тока)

Описание Монтаж Модель

Регулятор электрического отопления Настенный PULSER 

Регулятор электрического отопления DIN-рейка, 6,6 модулей  
(115 х 88 х 59)

PULSER/D 

Дополнительный модуль Настенный PULSER-ADD 

Регулятор электрического отопления с функцией 
ограничения минимальной и максимальной температуры

Настенный PULSER-M 

Регулятор электрического отопления для внешнего 
сигнала управления 0—10 В постоянного тока

DIN-рейка, 6,6 модулей  
(115 х 88 х 59)

PULSER-X/D 

С однофазным рабочим напряжением 230 В переменного тока или двухфазным 
рабочим напряжением 400 В переменного тока

Описание Напряжение 
питания

Монтаж Модель

Регулятор электрического отопления для управления 
работой электронагревателей с дистанционным сбросом 
защитного термовыключателя

230 В переменного 
тока

Настенный PULSER220R 

Регулятор электрического отопления для внешнего 
сигнала управления 0—10 В постоянного тока

230 В переменного 
тока

Настенный PULSER220X010 

Регулятор электрического отопления для внешнего 
сигнала управления 0—10 В постоянного тока

400 В переменного 
тока

Настенный PULSER380X010 

Регуляторы электрического отопления

на DIN-рейке 

настенный монтаж

• Автоматическое переключение 
закона регулирования и напряжения 
питания.

• Одно- или двухфазный.
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Одно- или двухфазный регулятор 
электрического отопления с дисплеем,  
200—415 В

Комнатный регулятор для управления системой электрического отопления. Его можно подключать к одно- 
или двухфазным калориферам, радиаторам и т. д. Pulser-DSP оснащен встроенным датчиком температуры 
и входом для подключения внешнего датчика. Для использования так называемого режима комфортного 
обогрева можно подключить датчик присутствия. В этом случае регулятор будет переключаться в режим 
ожидания с пониженной уставкой температуры, когда в комнате никого нет. 

Значения уставки, параметров регулирования и режима ожидания вводятся при помощи кнопок на 
передней панели регулятора.

Технические данные

Напряжение питания 200—415 В переменного тока с автоматическим выбором 

Выход (нагрузка) 2,3 кВт при напряжении питания 230 В переменного тока; 
4 кВт при напряжении питания 400 В переменного тока

Монтаж Настенный

Степень защиты IP30 

Диапазон задания уставок 

Уставка 0—30 °C (диапазон зависит от используемого датчика 
(NTС-датчик Regin))

Комфортный обогрев 0—30 °C 

Температура режима ожидания 0—30 °C 

Диапазон пропорционального регулирования 0,5—99,5 K 

Постоянная времени интегрирования 1—999 с

Датчик присутствия Двухпозиционный 

Описание Версия

Регулятор электрического отопления с дисплеем PULSER-DSP 

• С дисплеем. 
• Программируемые значения 

параметров P и I.
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Однофазный регулятор электрического 
отопления с сетевым интерфейсом LON,  
230 или 24 В

PULSER-HC-LON — это комнатный контроллер с LON-интерфейсом. Он имеет симисторный выход для 
управления электрическим отоплением (10 А), а также дополнительный выход управления термоприводом — 
трехпозиционный или на 24 В переменного тока (управление обогревом или охлаждением). Регулятор оснащен 
встроенным датчиком температуры и регулятором уставки. Уставка может повышаться или понижаться на 3 °C. 
К регулятору можно также подключить внешний датчик температуры или задатчик уставки. 

Регулятор PULSER-HC-LON имеет три режима работы: режимы присутствия, отсутствия и ожидания. Для 
режимов обогрева и охлаждения можно задавать различную уставку температуры. Использование датчика 
открытия окна позволяет блокировать работу регулятора при открывании окна.

Технические данные

Напряжение питания 230 и 24 В переменного тока, однофазное

Выход (нагрузка) 10 A

Уставка 0—30 °C (диапазон зависит от используемого датчика 
(NTС-датчик Regin))

Диапазон смещения уставки ±3 °C

Нагрузка (доп. выход) 24 В, 0,5 А переменного тока, трех- или двухпозиционный

Монтаж Настенный

Степень защиты IP30 

Описание Модель

Комнатный контроллер с LON-интерфейсом для последовательного управления обогревом 
и охлаждением

PULSER-HC-LON 

Трехфазный регулятор электрического 
отопления для настенного монтажа,  
210—415 В

Регулятор TTC2000 предназначен для монтажа на стене и может работать со встроенным или внешним 
задатчиком уставки. Закон регулирования (П или ПИ) выбирается автоматически. Контроллер может 
также работать с внешним сигналом управления 0—10 В. Для повышения мощности нагрузки в корпус 
контроллера можно установить плату расширения TT-S1.

Технические данные

Напряжение питания 210—255 или 380—415 В переменного тока с автоматическим 
выбором, трехфазное

Уставка 0—30 °C (диапазон задания уставки зависит от используемого датчика)

Макс. нагрузка Не более 25 и не менее 3 А на каждую фазу 

Входы для подключения датчиков Два: основной датчик и датчик предельной температуры 
(NTC-датчик Regin)

Сигнал управления 0—10 В постоянного тока (внешний сигнал) 

Монтаж Настенный

Степень защиты IP30 

Диапазон пропорционального регулирования Регулирование температуры приточного воздуха: 20 K 
(фиксированное значение)  
Регулирование комнатной температуры: 1,5 K 
(фиксированное значение)

Постоянная времени интегрирования 
(регулирование температуры приточного воздуха)

6 мин. (фиксированное значение)

Период следования импульсов 6—120 с

Описание Версия

Контроллер электрической системы отопления TTC2000 

• модель с LON-интерфейсом. 
• Управление обогревом и 

охлаждением.

• Трехфазное подключение. 
• настенный.
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Плата расширения для TTC2000

Плата TT-S1 предназначена для использования совместно с регулятором электрического отопления 
TTC2000 в случае повышения допустимой мощности нагрузки.

Описание Версия

Плата расширения для повышения допустимой мощности нагрузки (+17 кВт) TT-S1
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Трехфазный регулятор электрического 
отопления для монтажа на DIN-рейку,  
210—415 В

Эти регуляторы предназначены для управления работой радиаторов и электрокалориферов. Контроллеры 
включают и выключают нагрузку и используют режим широтно-импульсной модуляции. Они 
монтируются на DIN-рейке. Закон регулирования (П или ПИ) выбирается автоматически. Также регулятор 
может работать с внешним сигналом управления 0—10 В.

Технические данные

Напряжение питания TTC25..., TTC40F...: 210—255 или 380—415 В переменного тока 
с автоматическим выбором, трехфазное 
TTC63F, TTC80F: 400 В переменного тока, трехфазное подключение

Температура окружающей среды 0—40 °C

Монтаж На DIN-рейке

Размеры (Ш x В x Г) TTC25...: 195 x 200 x 95 мм 
TTC40...: 195 x 220 x 95 мм 
TTC63F: 195 x 220 x 105 мм 
TTC80F: 195 x 220 x 105 мм

Степень защиты IP20 

Диапазон пропорционального регулирования Регулирование температуры приточного воздуха: 20 K (фиксированный)  
Комнатный регулятор температуры: 1,5 K (фиксированный)

Постоянная времени интегрирования 6 мин. (фиксированное значение)

Период следования импульсов TTC25..., TTC40F...: 6—60 с 
TTC63F, TTC80F: 6—120 с

Выходы

TTC25... 25 А, 3 фазы, 400 В переменного тока, 17 кВт (3 фазы, 230 В, 10 кВт)

TTC40... 40 А, 3 фазы, 400 В переменного тока, 27 кВт (3 фазы, 230 В, 16 кВт)

TTC63F 63 А, 3 фазы, 400 В переменного тока, 43 кВт 

TTC80F 80 А, 3 фазы, 400 В переменного тока, 55 кВт 

Входной сигнал

Уставка 0—30 °C (диапазон задания уставки зависит от используемого датчика) 
Примечание. Это не относится к моделям TTC...X

Входы для подключения датчиков Два: основной датчик и датчик предельной температуры (NTC-датчик 
Regin) Примечание. Это не относится к моделям TTC...X

Сигнал управления 0—10 В постоянного тока

Описание Мощность 
нагрузки

Для 
применения с 
NTC-датчиком 
Regin

Только для 
внешнего 
сигнала 
управления 
0—10 В 
постоянного 
тока

Модификация 
с внешним 
сигналом 
управления 
0—10 В 
постоянного 
тока

Модель

Регулятор электрического отопле-
ния с регулировкой температуры

25 A Есть - Есть TTC25 

Регулятор электрического 
отопления

25 A - Есть - TTC25X 

Регулятор электрического отопле-
ния с регулировкой температуры

40 A Есть - Есть TTC40F 

Регулятор электрического 
отопления

40 A - Есть - TTC40FX 

Регулятор электрического отопле-
ния с регулировкой температуры

63 A Есть - Есть TTC63F 

Регулятор электрического отопле-
ния с регулировкой температуры

80 A Есть - Есть TTC80F 

Для управления более мощной электрической нагрузкой применяются регуляторы TT-S4/D и TT-S6/D 
(см. соответствующие описания).

TTC80F

TTC63F

TTC40F

TTC25

• Трехфазное подключение. 
• на DIN-рейке.
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Шкалы и рукояти регуляторов для контроллеров Pulser и TTC

Альтернативные шкалы и регуляторы уставок необходимы при использовании датчиков температуры, 
диапазоны измерения которых отличаются от стандартных.

Шкалы для контроллеров 
TTC25/40 и Pulser/D 

Диапазон температур Версия

20—50 °C SKALA-3933

40—70 °C SKALA-3934

60—90 °C SKALA-3935

Ручки регуляторов для TTC2000 

20—50 °C TRY-RATT-3608

40—70 °C TRY-RATT-3609

60—90 °C TRY-RATT-3610

Ручки регуляторов для Pulser

0—30 °C TRY-RATT-2271

20—50 °C TRY-RATT-1588

40—70 °C TRY-RATT-1589

60—90 °C TRY-RATT-1590
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Глава 6

Датчики и реле
Широкий ассортимент датчиков температуры в корпусном и бескорпусном 
исполнении. В число выпускаемых изделий входят также гигростаты и 
полная линейка преобразователей температуры, влажности, давления, 
расхода и концентрации CO2, CO и NO2. 
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В ассортимент изделий, поставляемых 
компанией Regin, входят термисторные датчики 
температуры (NTC), термометры сопротивления 
PT100 и PT1000 и трансмиттеры температуры. 
В зависимости от конструкции датчики 
температуры подразделяются на комнатные, 
напольные, устанавливаемые на трубопроводах 
и в воздуховодах (канальные) и погружные.

Повышенное содержание в воздухе углекислого 
газа (CO2 ) может стать причиной головных 
болей, недомогания и быстрой утомляемости, 
и поэтому его допустимая концентрация не 
должна превышать 1000 промилле. Трансмиттер 
CO2 компании Regin позволяет непосредственно 
контролировать качество воздуха в помещении, 
что дает возможность увеличивать приток 
свежего воздуха по мере необходимости.  

При засорении фильтра качество приточного 
воздуха ухудшается, поэтому экономить на 
фильтрах нецелесообразно. Трансмиттеры 
дифференциального давления компании Regin 
контролируют состояние фильтров и оповещают 
о необходимости технического обслуживания. 

Относительную влажность воздуха в помещениях 
рекомендуется поддерживать в диапазоне от 
25 до 80 % в зимний период и от 20 до 70 % — 
в летний. Трансмиттеры влажности и 
гигростаты компании Regin надежно работают 
в любое время года.

Датчики и реле Regin: 
комфорт и экономичность
Измерить — значит понять.
Температура, концентрация углекислого газа, 
а также циркуляция и влажность воздуха в 
помещении постоянно находятся под воздействием 
многочисленных факторов, действующих снаружи и 
внутри здания. Поэтому для того, чтобы поддерживать 
в помещении комфортный микроклимат и обеспечивать 
высокую экономичность работы, системы управления 
должны непрерывно получать информацию.

Компания Regin предлагает широкий ассортимент 
датчиков и реле для решения любых задач. Высокое 
качество, точность и длительный срок службы наших 
изделий общеизвестны.

Вы действительно можете на них положиться.

Трансмиттеры и датчики температуры 
серии Tempero разработаны в соответствии 
с концепцией «На старт! Внимание! Марш!», 
предполагающей максимальное упрощение 
установки и ввода в эксплуатацию.

Комнатный трансмиттер может 
функционировать как комбинированный 

трансмиттер CO2, температуры и 
влажности.

Трансмиттер дифференциального давления 
воздуха имеет четыре диапазона измерения, 

а светодиодный дисплей обеспечивает 
удобство считывания показаний.
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В ассортимент изделий, поставляемых 
компанией Regin, входят термисторные датчики 
температуры (NTC), термометры сопротивления 
PT100 и PT1000 и трансмиттеры температуры. 
В зависимости от конструкции датчики 
температуры подразделяются на комнатные, 
напольные, устанавливаемые на трубопроводах 
и в воздуховодах (канальные) и погружные.

Повышенное содержание в воздухе углекислого 
газа (CO2 ) может стать причиной головных 
болей, недомогания и быстрой утомляемости, 
и поэтому его допустимая концентрация не 
должна превышать 1000 промилле. Трансмиттер 
CO2 компании Regin позволяет непосредственно 
контролировать качество воздуха в помещении, 
что дает возможность увеличивать приток 
свежего воздуха по мере необходимости.  

При засорении фильтра качество приточного 
воздуха ухудшается, поэтому экономить на 
фильтрах нецелесообразно. Трансмиттеры 
дифференциального давления компании Regin 
контролируют состояние фильтров и оповещают 
о необходимости технического обслуживания. 

Относительную влажность воздуха в помещениях 
рекомендуется поддерживать в диапазоне от 
25 до 80 % в зимний период и от 20 до 70 % — 
в летний. Трансмиттеры влажности и 
гигростаты компании Regin надежно работают 
в любое время года.

В ассортимент изделий, поставляемых 
компанией Regin, входят термисторные датчики 
температуры (NTC), термометры сопротивления 
PT100 и PT1000 и трансмиттеры температуры. 
В зависимости от конструкции датчики 
температуры подразделяются на комнатные, 
напольные, устанавливаемые на трубопроводах 
и в воздуховодах (канальные) и погружные.

Повышенное содержание в воздухе углекислого 
газа (CO2 ) может стать причиной головных 
болей, недомогания и быстрой утомляемости, 
и поэтому его допустимая концентрация не 
должна превышать 1000 промилле. Трансмиттер 
CO2 компании Regin позволяет непосредственно 
контролировать качество воздуха в помещении, 
что дает возможность увеличивать приток 
свежего воздуха по мере необходимости.  

При засорении фильтра качество приточного 
воздуха ухудшается, поэтому экономить на 
фильтрах нецелесообразно. Трансмиттеры 
дифференциального давления компании Regin 
контролируют состояние фильтров и оповещают 
о необходимости технического обслуживания. 

Относительную влажность воздуха в помещениях 
рекомендуется поддерживать в диапазоне от 
25 до 80 % в зимний период и от 20 до 70 % — 
в летний. Трансмиттеры влажности и 
гигростаты компании Regin надежно работают 
в любое время года.

Датчики и реле Regin: 
комфорт и экономичность
Измерить — значит понять.
Температура, концентрация углекислого газа, 
а также циркуляция и влажность воздуха в 
помещении постоянно находятся под воздействием 
многочисленных факторов, действующих снаружи и 
внутри здания. Поэтому для того, чтобы поддерживать 
в помещении комфортный микроклимат и обеспечивать 
высокую экономичность работы, системы управления 
должны непрерывно получать информацию.

Компания Regin предлагает широкий ассортимент 
датчиков и реле для решения любых задач. Высокое 
качество, точность и длительный срок службы наших 
изделий общеизвестны.

Вы действительно можете на них положиться.

Трансмиттеры и датчики температуры 
серии Tempero разработаны в соответствии 
с концепцией «На старт! Внимание! Марш!», 
предполагающей максимальное упрощение 
установки и ввода в эксплуатацию.

Комнатный трансмиттер может 
функционировать как комбинированный 

трансмиттер CO2, температуры и 
влажности.

Трансмиттер дифференциального давления 
воздуха имеет четыре диапазона измерения, 

а светодиодный дисплей обеспечивает 
удобство считывания показаний.
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Выход По выбору: 4—20 мА или 
0—10 В постоянного тока

Диапазон измерения 4 диапазона по выбору 
0—1000 Па

Погрешность > ±1 % при 20 °C

Электронное 
демпфирование 

0—20 c

Степень защиты IP54

Серия DMD — трансмиттеры дифференциального 
давления для воздуха со светодиодным дисплеем

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока 

Диапазон измерения -50—5000 Па по выбору

Погрешность ±1 % от верхней границы 
диапазона

Температура 
окружающей среды 

0—70 °C

Степень защиты IP54

Серия DTL — трансмиттеры дифференциального 
давления для воздуха и других неагрессивных газов

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока 

Диапазон измерения 0—2500 кПа

Погрешность ±1,3 % относительно 
верхней границы диапазона 
для трансмиттеров 0—10 и 
0—250 кПа;

±0,8 % относительно 
верхней границы диапазона 
для трансмиттеров 
0—400 кПа;

±0,5 % относительно 
верхней границы диапазона 
для трансмиттеров 0—600 
и 0—2500 кПа.

Температура 
окружающей среды 

-15—80 °C

Степень защиты IP65

Серия DTK — трансмиттеры дифференциального давления 
для жидкостей и газов

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока 

Диапазон измерения 0—10 МПа (100 бар)

Погрешность ±0,3 % 

Диапазон температур 
окружающей среды

-15—80 °C

Степень защиты IP65

Серия TTK — трансмиттеры давления для жидкостей 
и газов

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока 

Диапазон 
измерения 

0—10, 0—15 или 0—20 м/с по 
выбору

Погрешность ±(0,3 м/с + 3 % от измеряемого 
значения) в диапазоне 0—10 м/с;
±(0,3 м/с + 3 % от измеряемого 
значения) в диапазоне 0—15 м/с;
±(0,3 м/с + 4 % от измеряемого 
значения) в диапазоне 0—20 м/с

Постоянная 
времени 
демпфирования

0,2 или 2 с по выбору

Температура 
окружающей 
среды 

-10—50 °C

Степень защиты IP65

Серия AVDT25 — датчики скорости воздушного потока

Выход 5 А (0,8) A, 250 В 
переменного тока

Диапазон измерения 20—5000 Па по выбору

Макс. давление 
перегрузки 

5000 Па 

Температура 
окружающей среды

-20—85 °C

Степень защиты IP54 

Серия DTV — реле дифференциального давления 
для воздуха и других неагрессивных газов

Реле расхода

Выход 6 (2) A, 250 В переменного тока, 
переключающий контакт (SPDT) 

Макс. давление 
жидкости 

10 бар, испытательное 
давление — 15 бар 

Макс. 
температура 
жидкости 

110 °C 

Температура 
хранения 

-20—80 °C 

Степень защиты IP64

Давление и расход воздуха
Реле дифференциального давления
Реле дифференциального давления содержит 
подпружиненную мембрану из синтетического материала, 
связанную с переключающей контактной группой. 
Когда дифференциальное давление превышает уставку, 
контактная группа переключается в противоположное 
состояние. Реле дифференциального давления 
используются в целях контроля и защиты двигателей 
вентиляторов, фильтров и воздушных кондиционеров, 
для управления функцией защиты от промерзания и т. п.

Трансмиттеры давления
В трансмиттерах давления и дифференциального давления 
Regin используются керамические измерительные 
элементы. Дифференциальное давление воздействует 
на мембрану, которая передает усилие непосредственно 
на измерительный элемент с пленочным резистором. 
Изменение сопротивления резистора пропорционально 
преобразуется в выходной сигнал управления.
• Высокий уровень точности.
• Минимум подвижных частей — малая постоянная времени.
• Превосходная долговременная стабильность.

Канальный датчик скорости 
воздушного потока
В датчике скорости воздушного потока используется 
специально разработанный подогреваемый 
тонкопленочный элемент (принцип термоанемометра). 
Изменение температуры чувствительного элемента, 
зависящее от скорости обдувающего его воздуха, 
преобразуется в выходной сигнал, пропорциональный 
скорости воздушного потока.
• Стабильный выходной сигнал, скорректированный 

в соответствии с изменением температуры.
• Чрезвычайно высокое быстродействие.
• Нечувствительность к пыли и другим загрязнениям. 

Реле расхода
Реле расхода приводится в действие выключателем с 
лопастью и разрывает цепь питания в случае снижения 
расхода воды в контуре, вызванного нарушением 
нормального режима работы. 

Выход По выбору: 4—20 мА или 
0—10 В постоянного тока

Диапазон измерения 4 диапазона по выбору 
0—1000 Па

Погрешность > ±1 % при 20 °C

Электронное 
демпфирование 

0—20 c

Степень защиты IP54

Серия DMD — трансмиттеры дифференциального 
давления для воздуха со светодиодным дисплеем

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока 

Диапазон измерения -50—5000 Па по выбору

Погрешность ±1 % от верхней границы 
диапазона

Температура 
окружающей среды 

0—70 °C

Степень защиты IP54

Серия DTL — трансмиттеры дифференциального 
давления для воздуха и других неагрессивных газов

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока 

Диапазон измерения 0—2500 кПа

Погрешность ±1,3 % относительно 
верхней границы диапазона 
для трансмиттеров 0—10 и 
0—250 кПа;

±0,8 % относительно 
верхней границы диапазона 
для трансмиттеров 
0—400 кПа;

±0,5 % относительно 
верхней границы диапазона 
для трансмиттеров 0—600 
и 0—2500 кПа.

Температура 
окружающей среды 

-15—80 °C

Степень защиты IP65

Серия DTK — трансмиттеры дифференциального давления 
для жидкостей и газов

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока 

Диапазон измерения 0—10 МПа (100 бар)

Погрешность ±0,3 % 

Диапазон температур 
окружающей среды

-15—80 °C

Степень защиты IP65

Серия TTK — трансмиттеры давления для жидкостей 
и газов

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока 

Диапазон 
измерения 

0—10, 0—15 или 0—20 м/с по 
выбору

Погрешность ±(0,3 м/с + 3 % от измеряемого 
значения) в диапазоне 0—10 м/с;
±(0,3 м/с + 3 % от измеряемого 
значения) в диапазоне 0—15 м/с;
±(0,3 м/с + 4 % от измеряемого 
значения) в диапазоне 0—20 м/с

Постоянная 
времени 
демпфирования

0,2 или 2 с по выбору

Температура 
окружающей 
среды 

-10—50 °C

Степень защиты IP65

Серия AVDT25 — датчики скорости воздушного потока

Выход 5 А (0,8) A, 250 В 
переменного тока

Диапазон измерения 20—5000 Па по выбору

Макс. давление 
перегрузки 

5000 Па 

Температура 
окружающей среды

-20—85 °C

Степень защиты IP54 

Серия DTV — реле дифференциального давления 
для воздуха и других неагрессивных газов

Реле расхода

Выход 6 (2) A, 250 В переменного тока, 
переключающий контакт (SPDT) 

Макс. давление 
жидкости 

10 бар, испытательное 
давление — 15 бар 

Макс. 
температура 
жидкости 

110 °C 

Температура 
хранения 

-20—80 °C 

Степень защиты IP64

Давление и расход воздуха
Реле дифференциального давления
Реле дифференциального давления содержит 
подпружиненную мембрану из синтетического материала, 
связанную с переключающей контактной группой. 
Когда дифференциальное давление превышает уставку, 
контактная группа переключается в противоположное 
состояние. Реле дифференциального давления 
используются в целях контроля и защиты двигателей 
вентиляторов, фильтров и воздушных кондиционеров, 
для управления функцией защиты от промерзания и т. п.

Трансмиттеры давления
В трансмиттерах давления и дифференциального давления 
Regin используются керамические измерительные 
элементы. Дифференциальное давление воздействует 
на мембрану, которая передает усилие непосредственно 
на измерительный элемент с пленочным резистором. 
Изменение сопротивления резистора пропорционально 
преобразуется в выходной сигнал управления.
• Высокий уровень точности.
• Минимум подвижных частей — малая постоянная времени.
• Превосходная долговременная стабильность.

Канальный датчик скорости 
воздушного потока
В датчике скорости воздушного потока используется 
специально разработанный подогреваемый 
тонкопленочный элемент (принцип термоанемометра). 
Изменение температуры чувствительного элемента, 
зависящее от скорости обдувающего его воздуха, 
преобразуется в выходной сигнал, пропорциональный 
скорости воздушного потока.
• Стабильный выходной сигнал, скорректированный 

в соответствии с изменением температуры.
• Чрезвычайно высокое быстродействие.
• Нечувствительность к пыли и другим загрязнениям. 

Реле расхода
Реле расхода приводится в действие выключателем с 
лопастью и разрывает цепь питания в случае снижения 
расхода воды в контуре, вызванного нарушением 
нормального режима работы. 

Выход По выбору: 4—20 мА или 
0—10 В постоянного тока

Диапазон измерения 4 диапазона по выбору 
0—1000 Па

Погрешность > ±1 % при 20 °C

Электронное 
демпфирование 

0—20 c

Степень защиты IP54

Серия DMD — трансмиттеры дифференциального 
давления для воздуха со светодиодным дисплеем

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока 

Диапазон измерения -50—5000 Па по выбору

Погрешность ±1 % от верхней границы 
диапазона

Температура 
окружающей среды 

0—70 °C

Степень защиты IP54

Серия DTL — трансмиттеры дифференциального 
давления для воздуха и других неагрессивных газов

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока 

Диапазон измерения 0—2500 кПа

Погрешность ±1,3 % относительно 
верхней границы диапазона 
для трансмиттеров 0—10 и 
0—250 кПа;

±0,8 % относительно 
верхней границы диапазона 
для трансмиттеров 
0—400 кПа;

±0,5 % относительно 
верхней границы диапазона 
для трансмиттеров 0—600 
и 0—2500 кПа.

Температура 
окружающей среды 

-15—80 °C

Степень защиты IP65

Серия DTK — трансмиттеры дифференциального давления 
для жидкостей и газов

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока 

Диапазон измерения 0—10 МПа (100 бар)

Погрешность ±0,3 % 

Диапазон температур 
окружающей среды

-15—80 °C

Степень защиты IP65

Серия TTK — трансмиттеры давления для жидкостей 
и газов

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока 

Диапазон 
измерения 

0—10, 0—15 или 0—20 м/с по 
выбору

Погрешность ±(0,3 м/с + 3 % от измеряемого 
значения) в диапазоне 0—10 м/с;
±(0,3 м/с + 3 % от измеряемого 
значения) в диапазоне 0—15 м/с;
±(0,3 м/с + 4 % от измеряемого 
значения) в диапазоне 0—20 м/с

Постоянная 
времени 
демпфирования

0,2 или 2 с по выбору

Температура 
окружающей 
среды 

-10—50 °C

Степень защиты IP65

Серия AVDT25 — датчики скорости воздушного потока

Выход 5 А (0,8) A, 250 В 
переменного тока

Диапазон измерения 20—5000 Па по выбору

Макс. давление 
перегрузки 

5000 Па 

Температура 
окружающей среды

-20—85 °C

Степень защиты IP54 

Серия DTV — реле дифференциального давления 
для воздуха и других неагрессивных газов

Реле расхода

Выход 6 (2) A, 250 В переменного тока, 
переключающий контакт (SPDT) 

Макс. давление 
жидкости 

10 бар, испытательное 
давление — 15 бар 

Макс. 
температура 
жидкости 

110 °C 

Температура 
хранения 

-20—80 °C 

Степень защиты IP64

Давление и расход воздуха
Реле дифференциального давления
Реле дифференциального давления содержит 
подпружиненную мембрану из синтетического материала, 
связанную с переключающей контактной группой. 
Когда дифференциальное давление превышает уставку, 
контактная группа переключается в противоположное 
состояние. Реле дифференциального давления 
используются в целях контроля и защиты двигателей 
вентиляторов, фильтров и воздушных кондиционеров, 
для управления функцией защиты от промерзания и т. п.

Трансмиттеры давления
В трансмиттерах давления и дифференциального давления 
Regin используются керамические измерительные 
элементы. Дифференциальное давление воздействует 
на мембрану, которая передает усилие непосредственно 
на измерительный элемент с пленочным резистором. 
Изменение сопротивления резистора пропорционально 
преобразуется в выходной сигнал управления.
• Высокий уровень точности.
• Минимум подвижных частей — малая постоянная времени.
• Превосходная долговременная стабильность.

Канальный датчик скорости 
воздушного потока
В датчике скорости воздушного потока используется 
специально разработанный подогреваемый 
тонкопленочный элемент (принцип термоанемометра). 
Изменение температуры чувствительного элемента, 
зависящее от скорости обдувающего его воздуха, 
преобразуется в выходной сигнал, пропорциональный 
скорости воздушного потока.
• Стабильный выходной сигнал, скорректированный 

в соответствии с изменением температуры.
• Чрезвычайно высокое быстродействие.
• Нечувствительность к пыли и другим загрязнениям. 

Реле расхода
Реле расхода приводится в действие выключателем с 
лопастью и разрывает цепь питания в случае снижения 
расхода воды в контуре, вызванного нарушением 
нормального режима работы. 

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока 

Диапазон измерения 
относительной влажности

0—90 %

Диапазон измерения 
температуры

0—50 °C

Погрешность измерения 
относительной влажности

±2 % (в диапазоне 
40—60 %), ± 3 %

Погрешность измерения 
температуры

±0,25 или ±0,4 K в 
зависимости от модели

Степень защиты IP30

Серия HRTN — комнатные трансмиттеры влажности 
и температуры с дисплеем и без дисплея для монтажа 
на стене

Выход Один (1) или два (2), 10 А, 
250 В переменного тока, 
переключающий контакт 

Уставка 10—100 % 

Гистерезис 3 % 

Разность уставок 
ступеней (HMH2) 

0—25 % 

Монтаж На стене или воздуховоде

Степень защиты IP54 

Серия HMH — механические комнатные гигростаты для 
монтажа на стене или воздуховоде

Выход Один (1), 230 В 
переменного тока, 5 A, 
переключающий контакт 

Уставка 35—95 % 

Гистерезис 7 % 

Монтаж На стене

Степень защиты IP30 

Серия HR-S — механические комнатные гигростаты

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока 

Диапазон измерения устройств серии HRT350

Относительная влажность 20—95 % 

Температура 0—50 °C

Диапазон измерения устройств серии HRT250

Относительная влажность 0—100 % 

Температура -20—80 °C

Погрешность измерения относительной 
влажности 

Серия HRT350 ±3 % (в диапазоне 
40—60 %), ±5 %

Серия HRT250 ±2 % (в диапазоне 
40—60 %) 

Погрешность измерения температуры

Серия HRT350 ±0,5 K при 20 °C

Серия HRT250 ±0,2 K при 20 °C

Степень защиты IP65

Серия HRT — трансмиттеры влажности и температуры 
для настенного монтажа

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока 

Диапазон измерения устройств серии HDT2200

Относительная влажность 0—100 %

Температура -20—80 °C

Диапазон измерения устройств серии HDT3200

Относительная влажность 20—95 % 

Температура 0—50 °C

Погрешность измерения относительной 
влажности 

Серия HDT2200 ±2 % (±2 % в 
диапазоне 90—100 %)

Серия HDT3200 ±3 % (±5 % в 
диапазоне 40—60 %)

Погрешность измерения температуры

Серия HDT2200 ±0,4 K при 20 °C

Серия HDT3200 ±0,7 K при 20 °C

Степень защиты IP65

Серия HDT — канальные трансмиттеры влажности 
и температуры

Влажность
Трансмиттеры влажности
В трансмиттерах влажности Regin используются 
тонкопленочные емкостные чувствительные 
элементы, которые формируют сигнал, 
пропорциональный относительной влажности 
окружающего воздуха. Они быстро реагируют 
на изменение влажности и не повреждаются, 
даже если ее уровень приближается к 100 %. 
• Высокая точность и скорость измерения. 
• Хорошая долговременная стабильность.
• Устойчивость к загрязнению.
• Напряжение питания: 24 В переменного тока или 15—35 В 

постоянного тока.
• Автоматическая настройка цепей питания в зависимости 

от подаваемого напряжения.
• Возможность установки в помещении, на стене или в 

воздуховоде.
• Помимо собственно трансмиттеров влажности, 

выпускаются комбинированные трансмиттеры для 
измерения температуры и влажности.

Гигростаты
Гигростаты Regin предназначены для управления 
осушением и/или увлажнением воздуха в системах 
ОВКВ. В качестве чувствительного элемента в гигростате 
используется человеческий волос или синтетический 
материал. Растягиваясь при повышении уровня 
влажности и сжимаясь при понижении, чувствительный 
элемент воздействует на микропереключатель. 
• Надежная конструкция, обеспечивающая высокую степень 

точности (впервые представлена компанией Regin в 1947 г.).
• Контактные группы переключающего типа: 

двухступенчатый гигростат.

Выход Один (1) или два (2), 10 А, 
250 В переменного тока, 
переключающий контакт 

Входной сигнал 0—10 В постоянного тока

Диапазон 
задания уставки 
относительной 
влажности 

20—95 % 

Гистерезис 1—20 % 

Разность уставок 
ступеней (HD2) 

0—20 % 

Монтаж На DIN-рейке, 3 модуля

Степень защиты IP20 

Серия HDI — электронные гигростаты
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Выход По выбору: 4—20 мА или 
0—10 В постоянного тока

Диапазон измерения 4 диапазона по выбору 
0—1000 Па

Погрешность > ±1 % при 20 °C

Электронное 
демпфирование 

0—20 c

Степень защиты IP54

Серия DMD — трансмиттеры дифференциального 
давления для воздуха со светодиодным дисплеем

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока 

Диапазон измерения -50—5000 Па по выбору

Погрешность ±1 % от верхней границы 
диапазона

Температура 
окружающей среды 

0—70 °C

Степень защиты IP54

Серия DTL — трансмиттеры дифференциального 
давления для воздуха и других неагрессивных газов

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока 

Диапазон измерения 0—2500 кПа

Погрешность ±1,3 % относительно 
верхней границы диапазона 
для трансмиттеров 0—10 и 
0—250 кПа;

±0,8 % относительно 
верхней границы диапазона 
для трансмиттеров 
0—400 кПа;

±0,5 % относительно 
верхней границы диапазона 
для трансмиттеров 0—600 
и 0—2500 кПа.

Температура 
окружающей среды 

-15—80 °C

Степень защиты IP65

Серия DTK — трансмиттеры дифференциального давления 
для жидкостей и газов

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока 

Диапазон измерения 0—10 МПа (100 бар)

Погрешность ±0,3 % 

Диапазон температур 
окружающей среды

-15—80 °C

Степень защиты IP65

Серия TTK — трансмиттеры давления для жидкостей 
и газов

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока 

Диапазон 
измерения 

0—10, 0—15 или 0—20 м/с по 
выбору

Погрешность ±(0,3 м/с + 3 % от измеряемого 
значения) в диапазоне 0—10 м/с;
±(0,3 м/с + 3 % от измеряемого 
значения) в диапазоне 0—15 м/с;
±(0,3 м/с + 4 % от измеряемого 
значения) в диапазоне 0—20 м/с

Постоянная 
времени 
демпфирования

0,2 или 2 с по выбору

Температура 
окружающей 
среды 

-10—50 °C

Степень защиты IP65

Серия AVDT25 — датчики скорости воздушного потока

Выход 5 А (0,8) A, 250 В 
переменного тока

Диапазон измерения 20—5000 Па по выбору

Макс. давление 
перегрузки 

5000 Па 

Температура 
окружающей среды

-20—85 °C

Степень защиты IP54 

Серия DTV — реле дифференциального давления 
для воздуха и других неагрессивных газов

Реле расхода

Выход 6 (2) A, 250 В переменного тока, 
переключающий контакт (SPDT) 

Макс. давление 
жидкости 

10 бар, испытательное 
давление — 15 бар 

Макс. 
температура 
жидкости 

110 °C 

Температура 
хранения 

-20—80 °C 

Степень защиты IP64

Давление и расход воздуха
Реле дифференциального давления
Реле дифференциального давления содержит 
подпружиненную мембрану из синтетического материала, 
связанную с переключающей контактной группой. 
Когда дифференциальное давление превышает уставку, 
контактная группа переключается в противоположное 
состояние. Реле дифференциального давления 
используются в целях контроля и защиты двигателей 
вентиляторов, фильтров и воздушных кондиционеров, 
для управления функцией защиты от промерзания и т. п.

Трансмиттеры давления
В трансмиттерах давления и дифференциального давления 
Regin используются керамические измерительные 
элементы. Дифференциальное давление воздействует 
на мембрану, которая передает усилие непосредственно 
на измерительный элемент с пленочным резистором. 
Изменение сопротивления резистора пропорционально 
преобразуется в выходной сигнал управления.
• Высокий уровень точности.
• Минимум подвижных частей — малая постоянная времени.
• Превосходная долговременная стабильность.

Канальный датчик скорости 
воздушного потока
В датчике скорости воздушного потока используется 
специально разработанный подогреваемый 
тонкопленочный элемент (принцип термоанемометра). 
Изменение температуры чувствительного элемента, 
зависящее от скорости обдувающего его воздуха, 
преобразуется в выходной сигнал, пропорциональный 
скорости воздушного потока.
• Стабильный выходной сигнал, скорректированный 

в соответствии с изменением температуры.
• Чрезвычайно высокое быстродействие.
• Нечувствительность к пыли и другим загрязнениям. 

Реле расхода
Реле расхода приводится в действие выключателем с 
лопастью и разрывает цепь питания в случае снижения 
расхода воды в контуре, вызванного нарушением 
нормального режима работы. 

Выход По выбору: 4—20 мА или 
0—10 В постоянного тока

Диапазон измерения 4 диапазона по выбору 
0—1000 Па

Погрешность > ±1 % при 20 °C

Электронное 
демпфирование 

0—20 c

Степень защиты IP54

Серия DMD — трансмиттеры дифференциального 
давления для воздуха со светодиодным дисплеем

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока 

Диапазон измерения -50—5000 Па по выбору

Погрешность ±1 % от верхней границы 
диапазона

Температура 
окружающей среды 

0—70 °C

Степень защиты IP54

Серия DTL — трансмиттеры дифференциального 
давления для воздуха и других неагрессивных газов

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока 

Диапазон измерения 0—2500 кПа

Погрешность ±1,3 % относительно 
верхней границы диапазона 
для трансмиттеров 0—10 и 
0—250 кПа;

±0,8 % относительно 
верхней границы диапазона 
для трансмиттеров 
0—400 кПа;

±0,5 % относительно 
верхней границы диапазона 
для трансмиттеров 0—600 
и 0—2500 кПа.

Температура 
окружающей среды 

-15—80 °C

Степень защиты IP65

Серия DTK — трансмиттеры дифференциального давления 
для жидкостей и газов

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока 

Диапазон измерения 0—10 МПа (100 бар)

Погрешность ±0,3 % 

Диапазон температур 
окружающей среды

-15—80 °C

Степень защиты IP65

Серия TTK — трансмиттеры давления для жидкостей 
и газов

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока 

Диапазон 
измерения 

0—10, 0—15 или 0—20 м/с по 
выбору

Погрешность ±(0,3 м/с + 3 % от измеряемого 
значения) в диапазоне 0—10 м/с;
±(0,3 м/с + 3 % от измеряемого 
значения) в диапазоне 0—15 м/с;
±(0,3 м/с + 4 % от измеряемого 
значения) в диапазоне 0—20 м/с

Постоянная 
времени 
демпфирования

0,2 или 2 с по выбору

Температура 
окружающей 
среды 

-10—50 °C

Степень защиты IP65

Серия AVDT25 — датчики скорости воздушного потока

Выход 5 А (0,8) A, 250 В 
переменного тока

Диапазон измерения 20—5000 Па по выбору

Макс. давление 
перегрузки 

5000 Па 

Температура 
окружающей среды

-20—85 °C

Степень защиты IP54 

Серия DTV — реле дифференциального давления 
для воздуха и других неагрессивных газов

Реле расхода

Выход 6 (2) A, 250 В переменного тока, 
переключающий контакт (SPDT) 

Макс. давление 
жидкости 

10 бар, испытательное 
давление — 15 бар 

Макс. 
температура 
жидкости 

110 °C 

Температура 
хранения 

-20—80 °C 

Степень защиты IP64

Давление и расход воздуха
Реле дифференциального давления
Реле дифференциального давления содержит 
подпружиненную мембрану из синтетического материала, 
связанную с переключающей контактной группой. 
Когда дифференциальное давление превышает уставку, 
контактная группа переключается в противоположное 
состояние. Реле дифференциального давления 
используются в целях контроля и защиты двигателей 
вентиляторов, фильтров и воздушных кондиционеров, 
для управления функцией защиты от промерзания и т. п.

Трансмиттеры давления
В трансмиттерах давления и дифференциального давления 
Regin используются керамические измерительные 
элементы. Дифференциальное давление воздействует 
на мембрану, которая передает усилие непосредственно 
на измерительный элемент с пленочным резистором. 
Изменение сопротивления резистора пропорционально 
преобразуется в выходной сигнал управления.
• Высокий уровень точности.
• Минимум подвижных частей — малая постоянная времени.
• Превосходная долговременная стабильность.

Канальный датчик скорости 
воздушного потока
В датчике скорости воздушного потока используется 
специально разработанный подогреваемый 
тонкопленочный элемент (принцип термоанемометра). 
Изменение температуры чувствительного элемента, 
зависящее от скорости обдувающего его воздуха, 
преобразуется в выходной сигнал, пропорциональный 
скорости воздушного потока.
• Стабильный выходной сигнал, скорректированный 

в соответствии с изменением температуры.
• Чрезвычайно высокое быстродействие.
• Нечувствительность к пыли и другим загрязнениям. 

Реле расхода
Реле расхода приводится в действие выключателем с 
лопастью и разрывает цепь питания в случае снижения 
расхода воды в контуре, вызванного нарушением 
нормального режима работы. 

Выход По выбору: 4—20 мА или 
0—10 В постоянного тока

Диапазон измерения 4 диапазона по выбору 
0—1000 Па

Погрешность > ±1 % при 20 °C

Электронное 
демпфирование 

0—20 c

Степень защиты IP54

Серия DMD — трансмиттеры дифференциального 
давления для воздуха со светодиодным дисплеем

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока 

Диапазон измерения -50—5000 Па по выбору

Погрешность ±1 % от верхней границы 
диапазона

Температура 
окружающей среды 

0—70 °C

Степень защиты IP54

Серия DTL — трансмиттеры дифференциального 
давления для воздуха и других неагрессивных газов

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока 

Диапазон измерения 0—2500 кПа

Погрешность ±1,3 % относительно 
верхней границы диапазона 
для трансмиттеров 0—10 и 
0—250 кПа;

±0,8 % относительно 
верхней границы диапазона 
для трансмиттеров 
0—400 кПа;

±0,5 % относительно 
верхней границы диапазона 
для трансмиттеров 0—600 
и 0—2500 кПа.

Температура 
окружающей среды 

-15—80 °C

Степень защиты IP65

Серия DTK — трансмиттеры дифференциального давления 
для жидкостей и газов

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока 

Диапазон измерения 0—10 МПа (100 бар)

Погрешность ±0,3 % 

Диапазон температур 
окружающей среды

-15—80 °C

Степень защиты IP65

Серия TTK — трансмиттеры давления для жидкостей 
и газов

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока 

Диапазон 
измерения 

0—10, 0—15 или 0—20 м/с по 
выбору

Погрешность ±(0,3 м/с + 3 % от измеряемого 
значения) в диапазоне 0—10 м/с;
±(0,3 м/с + 3 % от измеряемого 
значения) в диапазоне 0—15 м/с;
±(0,3 м/с + 4 % от измеряемого 
значения) в диапазоне 0—20 м/с

Постоянная 
времени 
демпфирования

0,2 или 2 с по выбору

Температура 
окружающей 
среды 

-10—50 °C

Степень защиты IP65

Серия AVDT25 — датчики скорости воздушного потока

Выход 5 А (0,8) A, 250 В 
переменного тока

Диапазон измерения 20—5000 Па по выбору

Макс. давление 
перегрузки 

5000 Па 

Температура 
окружающей среды

-20—85 °C

Степень защиты IP54 

Серия DTV — реле дифференциального давления 
для воздуха и других неагрессивных газов

Реле расхода

Выход 6 (2) A, 250 В переменного тока, 
переключающий контакт (SPDT) 

Макс. давление 
жидкости 

10 бар, испытательное 
давление — 15 бар 

Макс. 
температура 
жидкости 

110 °C 

Температура 
хранения 

-20—80 °C 

Степень защиты IP64

Давление и расход воздуха
Реле дифференциального давления
Реле дифференциального давления содержит 
подпружиненную мембрану из синтетического материала, 
связанную с переключающей контактной группой. 
Когда дифференциальное давление превышает уставку, 
контактная группа переключается в противоположное 
состояние. Реле дифференциального давления 
используются в целях контроля и защиты двигателей 
вентиляторов, фильтров и воздушных кондиционеров, 
для управления функцией защиты от промерзания и т. п.

Трансмиттеры давления
В трансмиттерах давления и дифференциального давления 
Regin используются керамические измерительные 
элементы. Дифференциальное давление воздействует 
на мембрану, которая передает усилие непосредственно 
на измерительный элемент с пленочным резистором. 
Изменение сопротивления резистора пропорционально 
преобразуется в выходной сигнал управления.
• Высокий уровень точности.
• Минимум подвижных частей — малая постоянная времени.
• Превосходная долговременная стабильность.

Канальный датчик скорости 
воздушного потока
В датчике скорости воздушного потока используется 
специально разработанный подогреваемый 
тонкопленочный элемент (принцип термоанемометра). 
Изменение температуры чувствительного элемента, 
зависящее от скорости обдувающего его воздуха, 
преобразуется в выходной сигнал, пропорциональный 
скорости воздушного потока.
• Стабильный выходной сигнал, скорректированный 

в соответствии с изменением температуры.
• Чрезвычайно высокое быстродействие.
• Нечувствительность к пыли и другим загрязнениям. 

Реле расхода
Реле расхода приводится в действие выключателем с 
лопастью и разрывает цепь питания в случае снижения 
расхода воды в контуре, вызванного нарушением 
нормального режима работы. 
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Выход

Содержание CO
2
 0—10 В соотв. 

0—2000 промилле

Температура 0—10 В соотв. 0—50 °C, 
датчик PT1000 (класс DIN B)

Влажность 0—10 В соотв. 10—90 % 
(рабочий диапазон: 1—9 В) 

Диапазон измерения 

Углекислый газ 
(CO

2
) 0—2000 промилле

Температура 0—50 °C

Влажность 0—90 %

Погрешность 

Содержание CO
2
 ±(50 промилле + 2 % от 

верхней границы диапазона)

Температура ±3 °C

Влажность 3 % (в диапазоне 30—70 %); 
±5 % (в диапазоне 10—90 %)

Степень защиты IP30

Выход 0—10 В постоянного тока 

Диапазон измерения 
концентрации CO

2

0—2000 промилле

Точность измерения 
концентрации CO

2
 

±(50 промилле + 2 % от 
измеряемого значения)

Степень защиты IP65

Серия CO2RT — настенные комнатные трансмиттеры Серия CO2DT — канальные трансмиттеры

Углекислый газ (CO2)
Трансмиттеры CO2 от Regin позволяют получать 
достоверную информацию о концентрации CO2 
в помещении либо здании. Эти данные используются 
для управления системой вентиляции, обеспечивающей 
поддержание оптимальной концентрации CO2 в воздухе.

• Высочайшая точность за счет использования 
запатентованной функции автокалибровки с измерением 
поглощения инфракрасного излучения и эталонной 
измерительной системы. 

• Низкая восприимчивость к загрязнению.
• Малая постоянная времени.
• Высокая долговременная стабильность.
• Периодичность калибровки превышает 5 лет; калибровка при 

установке не требуется.

Стандартная конфигурация
• Трансмиттер температуры и содержания CO2 для монтажа 

в помещении или в воздуховоде.

По заказу 
• Трансмиттер температуры и содержания CO2.
• Трансмиттер температуры и содержания CO2 с дисплеем. 
• Трансмиттер температуры, влажности и содержания CO2 

с дисплеем.
• Трансмиттер содержания CO2 с реле.

Модификация трансмиттера 
с ЖК‑дисплеем обеспечивает 
удобство считывания всех 
измеряемых значений.

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока

Диапазон измерения 0—300 промилле

Степень защиты IP56

Комнатные трансмиттеры содержания углекислого 
газа (CO) COF

Углекислый газ (CO)

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока

Диапазон измерения 0—20 промилле

Степень защиты IP56

Комнатные трансмиттеры содержания оксида азота 
(NO2) NO2F

Оксид азота (NO2)

TRTN — комнатный

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока

Диапазон измерения 
температуры 0—50 °C 

Погрешность ±0,3 °C

Степень защиты IP30

TRT — настенный

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока

Диапазон измерения 
температуры 0—50 °C

Погрешность ±0,7 °C

Степень защиты IP65 

TLT 130 — погружной

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока

Диапазон измерения 
температуры 0—100 °C 

Погрешность ±0,5 °C

Степень защиты IP65

TDT200 — канальный

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока

Диапазон измерения 
температуры 0—50 °C

Погрешность ±0,5 °C

Степень защиты IP65

Трансмиттеры температуры
Бескорпусные

TG-A… Накладной датчик 0—30 °C

TG-B… Поверхностный 
датчик

От -20—10 °C 
до 60—90 °C

TG-G… Напольный датчик 0—40 °C

TG-D… Погружной датчик От 0—30 °C до 
60—90 °C

TG-K3… Канальный датчик От -30—30 °C 
до 0—70 °C

Корпусные датчики

TG-R4…
Комнатный датчик 
с регулятором 
уставки 

0—30 °C 

TG-R5… Комнатный датчик От 0—30 °C 
до 20—50 °C

TG-R6… Наружный датчик От -30—30 °C 
до 20—50 °C 

Термисторные датчики (NTC)

TG-AH1/
PT1000

Накладной датчик в 
корпусном исполнении -30—120 °C

TG-A1/
PT100/1000

Накладной датчик 
в бескорпусном 
исполнении

30—150 °C

TG-B1/
PT100/1000

Поверхностный 
датчик -30—100 °C

TG-KH/
PT100/1000

Канальный датчик в 
корпусном исполнении -30—70 °C

TG-K3/
PT100/1000

Канальный датчик 
в бескорпусном 
исполнении

-30—70 °C

TG-MH/
PT1000

Датчик усредненной 
температуры в 
корпусном исполнении

0—70 °C

TG-DH/
PT100/1000

Погружной датчик в 
корпусном исполнении -20—120 °C

TG-DHW/
PT100/1000

Погружной датчик 
в корпусном 
исполнении + 
держатель

-20—120 °C

TG-D1/
PT100/1000

Погружной датчик 
в бескорпусном 
исполнении

-30—150 °C

TG-R4/PT1000 
TG-R5/
PT100/1000

Комнатный датчик с 
регулятором уставки 0—50 °C

TG-UH/
PT100/1000 Наружный датчик -30—70 °C

Датчики PT100/PT1000

Трансмиттеры и датчики температуры
Во всех случаях, когда требуется контролировать 
температуру вне или внутри здания, компания Regin 
может предложить готовое решение. В ассортимент 
поставляемой нами продукции входят термисторные 
датчики температуры (NTC), PT100 и PT1000 и 
трансмиттеры температуры. 
Высокое качество, точность и длительный срок службы 
наших изделий общеизвестны.

Термисторные датчики (NTC) 
• Для измерения используется керамический чувствительный 

элемент (NTC), сопротивление которого уменьшается с 
повышением температуры.

Датчики PT100/PT1000 
• Изготавливаются на основе платиновых резисторов 

со стандартизованной величиной сопротивления. 
PT100: 100 Ом при 0 °C.  
PT1000: 1000 Ом при 0 °C. 

• Большое количество моделей для различных вариантов мон-
тажа.

Трансмиттеры температуры
• Комнатные и погружного типа.
• С выходным сигналом 0—10 В постоянного тока 

или 4—20 мА.

Крышка с резьбовым крепле-
нием упрощает и ускоряет 
процедуры монтажа.

Датчики температуры PT100 и PT1000 серии 
Tempero разработаны в соответствии с концепцией 
«На старт! Внимание! Марш!».

Канальный датчик с эла-
стичным уплотнением для 
идеального прилегания к по-
верхности. Глубина установ-
ки датчика в воздуховоде лег-
ко регулируется.
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Выход

Содержание CO
2
 0—10 В соотв. 

0—2000 промилле

Температура 0—10 В соотв. 0—50 °C, 
датчик PT1000 (класс DIN B)

Влажность 0—10 В соотв. 10—90 % 
(рабочий диапазон: 1—9 В) 

Диапазон измерения 

Углекислый газ 
(CO

2
) 0—2000 промилле

Температура 0—50 °C

Влажность 0—90 %

Погрешность 

Содержание CO
2
 ±(50 промилле + 2 % от 

верхней границы диапазона)

Температура ±3 °C

Влажность 3 % (в диапазоне 30—70 %); 
±5 % (в диапазоне 10—90 %)

Степень защиты IP30

Выход 0—10 В постоянного тока 

Диапазон измерения 
концентрации CO

2

0—2000 промилле

Точность измерения 
концентрации CO

2
 

±(50 промилле + 2 % от 
измеряемого значения)

Степень защиты IP65

Серия CO2RT — настенные комнатные трансмиттеры Серия CO2DT — канальные трансмиттеры

Углекислый газ (CO2)
Трансмиттеры CO2 от Regin позволяют получать 
достоверную информацию о концентрации CO2 
в помещении либо здании. Эти данные используются 
для управления системой вентиляции, обеспечивающей 
поддержание оптимальной концентрации CO2 в воздухе.

• Высочайшая точность за счет использования 
запатентованной функции автокалибровки с измерением 
поглощения инфракрасного излучения и эталонной 
измерительной системы. 

• Низкая восприимчивость к загрязнению.
• Малая постоянная времени.
• Высокая долговременная стабильность.
• Периодичность калибровки превышает 5 лет; калибровка при 

установке не требуется.

Стандартная конфигурация
• Трансмиттер температуры и содержания CO2 для монтажа 

в помещении или в воздуховоде.

По заказу 
• Трансмиттер температуры и содержания CO2.
• Трансмиттер температуры и содержания CO2 с дисплеем. 
• Трансмиттер температуры, влажности и содержания CO2 

с дисплеем.
• Трансмиттер содержания CO2 с реле.

Модификация трансмиттера 
с ЖК‑дисплеем обеспечивает 
удобство считывания всех 
измеряемых значений.

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока

Диапазон измерения 0—300 промилле

Степень защиты IP56

Комнатные трансмиттеры содержания углекислого 
газа (CO) COF

Углекислый газ (CO)

Выход 4—20 мА или 0—10 В 
постоянного тока

Диапазон измерения 0—20 промилле

Степень защиты IP56

Комнатные трансмиттеры содержания оксида азота 
(NO2) NO2F

Оксид азота (NO2)
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накладной NTC-датчик

Накладной датчик для измерения температуры поверхности. Датчик поставляется с кабелем длиной 1,5 м 
и фиксатором (макс. диаметр 40 мм).

Технические данные

Чувствительный элемент NTC-датчик, 15—10 кОм

Постоянная времени 13 с 

Материал Алюминий 

Длина кабеля 1,5 м 

Степень защиты IP65 

Датчики этой модели не предназначены для использования с регуляторами температуры серии PULSER.

Описание Диапазон температур Модель

Накладной датчик, фиксатор в комплекте 0—30 °C TG-A130 

Принадлежности Модель

Теплопроводящая паста в тюбике, 1 г PASTA

Теплопроводящая паста в тюбике, 20 г PASTA-20

Поверхностный NTC-датчик

Универсальный датчик.

Технические данные

Чувствительный элемент NTC-датчик, 15—10 кОм

Диаметр 6 мм 

Материал Никелированная латунь 

Длина кабеля 1,5 м 

Степень защиты IP65 

Описание Диапазон температур Длина кабеля Модель

Поверхностный датчик 0—30 °C 1,5 м TG-B130 

20—50 °C 1,5 м TG-B150 

0—60 °C 1,5 м TG-B160 

60—90 °C 1,5 м TG-B190 

Датчики этой модели не предназначены для использования с регуляторами температуры серии PULSER.

Принадлежности Модель

Теплопроводящая паста в тюбике, 1 г PASTA

Теплопроводящая паста в тюбике, 20 г PASTA-20

NTC-датчики температуры
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NTC-датчик для измерения температуры пола

Предназначен для измерения температуры пола.

Технические данные

Чувствительный элемент NTC-датчик, 15—10 кОм

Диаметр 7 мм 

Длина кабеля 2,5 м 

Степень защиты IP65 

Описание Диапазон температур Длина кабеля Модель

Напольный датчик 0—30 °C 2,5 м TG-G130

Датчик температуры пола для 
термостатов серии Floorigo

0—40 °C 2,5 м TG-G240

Погружной NTC-датчик

Для измерения температуры воды.

Технические данные

Чувствительный элемент NTC-датчик, 15—10 кОм

Постоянная времени 4 с 

Диаметр R1/4”, 6 мм 

Материал Нержавеющая сталь 

Класс давления PN10 

Глубина установки 135 мм 
TG-D230: 220 мм

Длина кабеля 1,5 м

Степень защиты IP65 

Описание Диапазон температур Модель

Погружной датчик 0—30 °C TG-D130

20—50 °C TG-D150

40—70 °C TG-D170

0—30 °C TG-D230

Принадлежности Модель

Монтажный фланец для установки датчика TG-D1... в воздуховоде DF

Датчики этой модели не предназначены для использования с регуляторами температуры серии PULSER.
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Гильза

Гильза для погружного датчика.

Технические данные

Присоединение R1/2”

Класс давления PN25 

Описание Материал Глубина установки Версия

Гильза Латунь 90 мм DR-90

Гильза Нержавеющая сталь 90 мм DR-90R

Гильза для TG-DHW... Нержавеющая сталь 90 мм DR-90W

Гильза Латунь 135 мм DR-135 

Гильза Нержавеющая сталь 135 мм DR-135R 

Принадлежности Версия

Переходник с 1/4” на 1/2”. Для установки датчика TG-D1... в присоединение 1/2”. ADAPTER

Канальный датчик NTC

Канальный датчик для измерения температуры воздуха в воздуховодах.

Технические данные

Чувствительный элемент NTC-датчик, 15—10 кОм

Постоянная времени 38 с 

Диаметр 9 мм 

Глубина установки 15—130 мм, регулируемая 

Длина кабеля 1,5 м 

Степень защиты IP20 

Описание Диапазон температур Модель

Канальный датчик -30—+30 °C TG-K300 

Канальный датчик -20—+10 °C TG-K310 

Канальный датчик 0—30 °C TG-K330 

Канальный датчик 20—50 °C TG-K350 

Канальный датчик 0—60 °C TG-K360 

Канальный датчик 40—70 °C TG-K370 

Канальный датчик для Floorigo/AL24A1T 0—40 °C TG-K340 

Комнатный NTC-датчик с регулятором уставки

Комнатный датчик для измерения температуры воздуха в помещении. Также его можно использовать 
только в качестве задатчика уставки.

Технические данные

Чувствительный элемент NTC-датчик, 15—10 кОм

Степень защиты IP30

Описание Диапазон температур Модель

Комнатный датчик с регулятором уставки 0—30 °C TG-R430 
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Комнатный NTC-датчик

Для измерения комнатной температуры.

Технические данные

Чувствительный элемент NTC-датчик, 15—10 кОм

Степень защиты IP30 

Описание Диапазон температур Модель

Комнатный датчик 0—30 °C TG-R530 

Комнатный датчик 20—50 °C TG-R550 

Комнатный датчик для Floorigo/AL24A1T 0—40 °C TG-R540

наружный NTC-датчик

Датчик для измерения температуры наружного воздуха. Может также использоваться для измерения 
температуры воздуха в помещениях в случаях, когда требуется повышенная степень защиты.

Технические данные

Чувствительный элемент NTC-датчик, 15—10 кОм

Степень защиты IP54 

Описание Диапазон температур Модель

Наружный датчик -30—+30 °C TG-R600 

0—30 °C TG-R630

20—50 °C TG-R650

задатчик уставки для NTC-датчиков (панельный монтаж)

Задатчик уставки предназначен для использования исключительно с термисторными датчиками 
температуры (NTC). Панельный монтаж.

Технические данные

Степень защиты IP20 

Описание Диапазон температур Версия

Задатчик уставки -20—+10 °C TBI-10

0—30 °C TBI-30

20—50 °C TBI-50

40—70 °C TBI-70

60—90 °C TBI-90

0—100 % TBI-100
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накладной датчик PT1000 в корпусном исполнении

Накладной датчик для измерения температуры поверхности с металлической скобой и тюбиком 
теплопроводящей пасты в комплекте.

Технические данные

Диапазон температур -20—+120 °C 

Постоянная времени 5 с

Степень защиты IP42 (или IP40, в зависимости от монтажного положения)

Описание Чувствительный элемент Модель

Накладной датчик PT1000 TG-AH1/PT1000 

Принадлежности Модель

Теплопроводящая паста в тюбике, 1 г PASTA

Теплопроводящая паста в тюбике, 20 г PASTA-20

накладной датчик PT100/PT1000 с кабелем

Датчик для измерения температуры поверхности с фиксатором (макс. диаметр 40 мм) в комплекте.

Технические данные

Диапазон температур -30—+150 °C 

Постоянная времени 13 с 

Длина кабеля 1,5 м 

Степень защиты IP65 

Описание Чувствительный элемент Версия

Накладной датчик PT100 TG-A1/PT100 

PT1000 TG-A1/PT1000

Поверхностные датчики температуры PT100 и PT1000

Универсальный датчик.

Технические данные

Диапазон температур -30—+100 °C 

Материал Никелированная латунь 

Диаметр 6 мм

Длина кабеля 1,5 м 

Степень защиты IP65 

Описание Чувствительный элемент Версия

Поверхностный датчик PT100 TG-B1/PT100 

PT1000 TG-B1/PT1000 

Принадлежности Версия

Теплопроводящая паста в тюбике, 1 г PASTA

Теплопроводящая паста в тюбике, 20 г PASTA-20

Датчики температуры: PT100/PT1000
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Канальный датчик PT100/PT1000 в корпусном исполнении

Канальный датчик для измерения температуры воздуха в воздуховодах.

Технические данные

Диапазон температур -30—+70 °C

Постоянная времени 16 с 

Диаметр 8 мм 

Степень защиты IP65 

Описание Чувствительный элемент Глубина установки Версия

Канальный датчик PT100 60—230 мм, регулируемая TG-KH/PT100

PT1000 60—230 мм, регулируемая TG-KH/PT1000

PT1000 60—405 мм, регулируемая TG-KH/PT1000-430

Канальный датчик PT100/PT1000

Канальный датчик для измерения температуры воздуха в воздуховодах.

Технические данные

Диапазон температур -30—+70 °C

Постоянная времени 50 с, включая время нечувствительности

Глубина установки 15—130 мм, регулируемая

Диаметр 9 мм

Длина кабеля 1,5 м

Степень защиты IP20

Описание Чувствительный элемент Длина кабеля Модель

Канальный датчик PT100 1,5 м TG-K3/PT100

PT1000 1,5 м TG-K3/PT1000

PT1000 3 м TG-K3/PT1000/3,0

Датчик усредненной температуры PT1000 в корпусном исполнении

Датчик усредненной температуры для монтажа в воздуховоде. Оснащен 3-метровым кабелем и четырьмя 
чувствительными элементами РТ1000. Кабель крепится зажимами и удерживается внутри воздуховода 
при помощи прижимной пружины.

Технические данные

Диапазон температур 0—70 °C

Постоянная времени Приблиз. 1 с 

Длина кабеля 3 м

Диаметр 8 мм

Степень защиты IP65 

Описание Чувствительный элемент Версия

Датчик усредненной температуры PT1000 TG-MH/PT1000
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Погружной датчик PT100/PT1000 в корпусном исполнении без гильзы

Технические данные

Диапазон температур -20—+120 °C

Постоянная времени 4 с

Диаметр 5 мм

Присоединение R1/4”

Материал зонда Нержавеющая сталь

Диаметр зонда 5 мм

Класс давления PN16

Степень защиты IP65

Описание Чувствительный элемент Глубина установки Версия

Погружной датчик PT100 90 мм TG-DH/PT100

PT1000 90 мм TG-DH/PT1000

Погружной датчик PT100/PT1000 в корпусном исполнении с гильзой
Погружной датчик с гильзой. Со стороны датчика имеется пружинный фиксатор, упрощающий установку.

Технические данные

Диапазон температур -20—+120 °C

Постоянная времени 18 с (12 с при использовании теплопроводящей пасты)

Глубина установки 90 мм

Диаметр присоединения гильзы R1/2”

Материал зонда и гильзы Нержавеющая сталь

Диаметр гильзы 8 мм

Класс давления PN25

Степень защиты IP65

Описание Чувствительный элемент Версия

Погружной датчик с гильзой PT100 TG-DHW/PT100

PT1000 TG-DHW/PT1000

Погружной датчик PT100/PT1000 с кабелем
Погружной датчик для измерения температуры воды.

Технические данные

Диапазон температур -30—+70 °C

Постоянная времени 4 с

Длина кабеля 1,5 м

Присоединение R1/4”

Диаметр 4 мм

Материал Нержавеющая сталь

Класс давления PN10

Степень защиты IP65

Описание Чувствительный элемент Глубина установки Версия

Погружной датчик PT100 135 мм TG-D1/PT100

PT1000 135 мм TG-D1/PT1000

PT100 220 мм TG-D2/PT100

PT1000 220 мм TG-D2/PT1000

Принадлежности Версия

Монтажный фланец для установки датчика TG-D1... в воздуховоде DF

Переходник с 1/4” на 1/2”. Для установки датчика TG-D1... в присоединение 1/2” ADAPTER
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Комнатный датчик PT100/PT1000
Комнатный датчик для измерения температуры воздуха в помещении с регулятором уставки или без него.

Технические данные

Диапазон температур 0—50 °C

Степень защиты IP30

Описание Чувствительный элемент Версия

Комнатный датчик с регулятором уставки, 5—30 °C PT1000 TG-R4/PT1000

Комнатный датчик PT100 TG-R5/PT100

Комнатный датчик PT1000 TG-R5/PT1000

наружный датчик PT100/PT1000
Предназначен для измерения температуры наружного воздуха.

Технические данные

Диапазон температур -30—+70 °C

Степень защиты IP65

Описание Чувствительный элемент Версия

Наружный датчик PT100 TG-UH/PT100

PT1000 TG-UH/PT1000

задатчик уставки для датчиков РТ1000

Монтируемый на панели задатчик уставки обеспечивает регулируемое выходное сопротивление, 
соответствующее стандартной таблице PT1000 для температурного диапазона 5—30 °C.

Технические данные

Диапазон температур 5—30 °C

Степень защиты IP20

Описание Версия

Задатчик уставки TBI-PT1000
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наружный датчик

Датчик для измерения температуры наружного воздуха.

MAF

Предназначен для использования с изделиями моделей RU 6X и RU 9X.

AF

Предназначены для использования с изделиями модели RV5027.

Технические данные

Диапазон измерения MAF: -30—+50 °C 
AF: -20—+25 °C

Степень защиты IP30

Описание Чувствительный элемент Модель

Датчик температуры наружного воздуха R+S MAF

NTC-датчик, R+S AF

накладной датчик в корпусном исполнении

Датчик для измерения температуры воды. В комплект входит зажим.

Tg-AH/MALF

Предназначен для использования с изделиями моделей RU 6X и RU 9X.

Tg-AH/VF

Предназначены для использования с изделиями модели RV5027.

Технические данные

Диапазон измерения TG-AH/MALF: 0—120 °C 
TG-AH/VF: 5—110 °C

Степень защиты IP65

Описание Чувствительный элемент Модель

Накладной датчик R+S TG-AH/MALF

NTC-датчик, R+S TG-AH/VF

Датчики температуры для RU6X, RU9X и RV5027
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Погружной датчик в корпусном исполнении без гильзы

Для измерения температуры воды. Предназначен для использования с изделиями моделей RU 6X и RU 9X.

Технические данные

Диапазон температур -40—+125 °C

Размеры (Ш x В x Г) 58 x 72,5 x 42 мм

Степень защиты IP30

Описание Глубина установки Модель

Погружной датчик без гильзы 120 мм MTF120MS

170 мм MTF170MS

220 мм MTF220MS

310 мм MTF310MS

Гильза

Гильза для погружных датчиков серии MTF.

Технические данные

Присоединение R1/2”

Диаметр 15 мм

Класс давления PN45

Описание Глубина установки Материал Модель

Гильза для MTF120 100 мм Латунь TH100

Гильза для MTF120 100 мм Нержавеющая сталь TH100R

Гильза для MTF170 150 мм Латунь TH150

Гильза для MTF170 150 мм Нержавеющая сталь TH150R

Гильза для MTF220 200 мм Латунь TH200

Гильза для MTF220 200 мм Нержавеющая сталь TH200R

Гильза для MTF310 290 мм Латунь TH290

Гильза для MTF310 290 мм Нержавеющая сталь TH290R

Погружной датчик с кабелем

Датчик для измерения температуры жидкостей. Этот датчик характеризуется очень малой постоянной 
времени. Он разработан специально для регулирования слива дренажа (например, в пластинчатых 
теплообменниках). Все детали, контактирующие с питьевой водой, имеют сертификат DVGW, 
гарантирующий соблюдение всех норм гигиены. Предназначен для использования с изделиями моделей 
RU 6X и RU 9X.

Технические данные

Диапазон температур -10—+105 °C

Диаметр присоединения гильзы R1/2”

Материал гильзы Нержавеющая сталь

Глубина установки 80 мм

Длина кабеля 5 м

Степень защиты IP54

Описание Чувствительный элемент Модель

Погружной датчик R+S MUF-HS80
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Комнатный датчик

Для измерения комнатной температуры. Предназначен для использования с изделиями моделей RU 6X 
и RU 9X.

Технические данные

Диапазон температур 0—40 °C

Степень защиты IP30

Описание Чувствительный элемент Модель

Комнатный датчик R+S TG-R5/MR

Поверхностный датчик

Универсальный датчик температуры. Предназначен для использования с изделиями моделей RU 6X и RU 9X.

Технические данные

Диапазон температур -40—+125 °C

Материал термопатрона Нержавеющая сталь

Материал кабеля Силикон

Степень защиты IP65

Описание Чувствительный элемент Длина кабеля Модель

Поверхностный датчик R+S 1,6 м MUF

R+S 4,5 м MUF-4,5

Датчик солнечного света PT1000

Используется для измерения потока солнечного излучения и (или) температуры поверхности солнечных 
коллекторов. Предназначен для использования с изделиями моделей RU 6X и RU 9X.

Технические данные

Диапазон температур -50—+250 °C

Материал термопатрона Нержавеющая сталь

Материал кабеля Силикон

Диаметр 5 мм

Степень защиты IP54

Длина термопатрона 50 мм

Длина кабеля 2,5 м

Описание Чувствительный элемент Модель

Датчик солнечного света R+S UF-SOL1
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Канальный датчик в корпусном исполнении

Канальный датчик для измерения температуры воздуха в воздуховодах. Предназначен для использования 
с изделиями моделей RU 6X и RU 9X.

Технические данные

Диапазон температур -20—+50 °C

Глубина установки 60—405 мм, регулируется

Диаметр отверстия 8 мм

Степень защиты IP65

Описание Чувствительный элемент Модель

Канальный датчик R+S TG-KH/MKF
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Устройство дистанционного управления с интерфейсом CAN и 10 
дополнительными выводами

Устройства дистанционного управления с интерфейсом шины CAN предназначены для использования 
с изделиями RU 6X и RU 9X. Стандартные модели оснащены датчиком комнатной температуры. 
С помощью кнопки можно продлять время работы и переключаться между отображениями времени 
включенного и выключенного состояний. Состояние отображается светодиодным индикатором.

Диапазон уставки для включенного состояния: от -5 до +5 кОм.

Технические данные

Диапазоны индикации 10—40 °C

Интерфейс шины CAN (Controller Area Network, сеть контроллеров) 

Монтаж Настенный

Степень защиты IP20

Дополнительные выводы 1 аналоговый вход, 2 дискретных входа, 1 универсальный 
вход, 4 дискретных выхода, 2 универсальных выхода

Описание Комнатный 
датчик

Светодиоды 
(красные/
зеленые)

Переключатель 
режимов 
(дневной, ночной, 
автоматический)

Управ-
ление 
венти-
лятором

Продлен-
ный 
режим 
работы

Модель

Устройство 
дистанционного 
управления

Есть - - - - CAN-R

Есть 1 - - Есть CAN-FP1

Есть 1 Есть - Есть CAN-FW

Есть 1 - Есть Есть CAN-FWV

Комнатный датчик с регулятором уставки и выключателем

Предназначен для использования с изделиями моделей RU 6X и RU 9X.

Технические данные

Диапазон температур 0—40 °C

Функциональные возможности Двухпозиционный переключатель

Степень защиты IP30

Описание Модель

Устройство дистанционного управления MR-FVTS5

Дистанционные задатчики уставки
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Дистанционный задатчик уставки (панельный монтаж)

Монтируемые на панели дистанционные задатчики уставки EFV2-48… применяются для удаленного 
задания уставки электронных управляющих модулей. Различные модели задатчиков применяются для 
регулирования уставки в различных диапазонах. Отдельно можно заказать шкалу. Предназначен для 
использования с изделиями моделей RU 6X и RU 9X.

Технические данные

Размеры (Ш x В x Г) 60 x 60 x 35 мм, отверстие диаметром 10 мм для установки на 
панель

Степень защиты IP20

Описание Модель

Дистанционный задатчик уставки без шкалы (10 кОм) EFV2-48-10

Дистанционный задатчик уставки без шкалы (±2,5 К) EFV2-48-300/25

Дистанционный задатчик уставки без шкалы (±5 кОм) EFV2-48-300/250

Принадлежности Шкала Модель

Шкала для EFV2-48…* 0…100 % SA480/100

0—40 °C SA480/40

15—25 °C SA48-15/20

0—50 °C SA480/50

* Шкалу следует заказывать отдельно.

Дистанционный задатчик уставки для RV5027

Дистанционные задатчики уставки FVT и FVT10 применяются для дистанционного задания уставки 
регуляторов температуры потока среды с учетом погодных условий. Диапазон регулировки: ±20 кОм. 
В регуляторах температуры без функции ночного снижения температуры используются два дистанционных 
задатчика (задают уставки дневной и ночной температуры) и таймер. Перед присоединением 
дистанционного задатчика уставки к регулятору температуры следует снять с задатчика нагрузку 300 Ом. 
Предназначены для использования с изделиями модели RV5027.

Технические данные

Размеры (Ш x В x Г) 71 x 71 x 27 мм

Степень защиты IP20

Описание Модель

Удаленный задатчик уставки (50—550 Ом) FVT

Удаленный задатчик уставки (10 кОм) FVT10
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Комнатный/настенный преобразователь температуры

Преобразователи температуры с дисплеем и без дисплея.

Технические данные

Диапазон температур 0—50 °C

Выходы 0—10 В постоянного тока или 4—20 мА

Погрешность TRTN...: ± 0,3 °C  
TRT50...: ± 0,7 °C

Степень защиты TRTN...: IP30  
TRT50...: IP65

Напряжение питания

TRTN и TRTN-D 24 В переменного тока или 15—40 В постоянного тока, 1 ВА

TRTN-420 Не более 28 В, не менее 10 + 0,02 x RL (где RL — сопротивление 
линий питания (RL < 500 Ом))

TRT50 24 В переменного тока или 15—35 В постоянного тока, 1 ВА

TRT50-420 20—35 В постоянного тока

Описание Дисплей Выходной сигнал Монтаж Модель

Преобразователь 
температуры

- 0—10 В постоянного тока Комната TRTN

Есть 0—10 В постоянного тока Комната TRTN-D

- 4—20 мА Комната TRTN-420

- 0—10 В постоянного тока Настенный TRT50

- 4—20 мА Настенный TRT50-420

Преобразователь температуры погружного типа или для монтажа 
в воздуховоде

Технические данные

Диапазон температур TLT: 0—100 °C 
TDT: 0—50 °C 

Выходы 0—10 В постоянного тока или 4—20 мА

Погрешность ±0,5 °C при 20 °C

Глубина установки TLT: 75 мм  
TDT: 60—230 мм, регулируемая

Присоединение (TLT) 1/4

Степень защиты IP65 

Напряжение питания

TLT130/TDT200 24 В переменного тока или 20—35 В постоянного тока, 1 ВА

TLT130-420/TDT200-420 20—35 В постоянного тока

Описание Выходной сигнал Монтаж Версия

Преобразователь 
температуры

0—10 В постоянного тока Погружной TLT130

4—20 мA Погружной TLT130-420

0—10 В постоянного тока В воздуховоде TDT200

4—20 мA В воздуховоде TDT200-420

Преобразователи температуры

TRT50, TRT50-420

TRTN-D

TRTN, TRTN-420
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Одноступенчатый комнатный гигростат

Электромеханический гигростат с синтетическим чувствительным элементом.

Технические данные

Выходы Один переключающий контакт, 230 В, 5 А переменного тока

Уставка 35—95 % отн. влажности

Гистерезис 7 %

Монтаж Настенный

Степень защиты IP30

Описание Версия

Одноступенчатый комнатный гигростат HR-S 

Одно- или двухступенчатый комнатный гигростат

Электромеханический гигростат с переключающим контактом для регулирования уровня влажности 
воздуха (осушения или увлажнения). Данный гигростат монтируется на стену и оснащен блокируемым 
регулятором уставки.

Технические данные

Выходы HR1/HR2: 5 A, 250 В переменного тока 
HR1-DH: 10 A

Уставка 10—95 % отн. влажности 

Гистерезис 4 % 

Разность уставок ступеней (HR2) 0—30 % отн. влажности 

Монтаж Настенный

Степень защиты IP21 

Описание Версия

Одноступенчатый комнатный гигростат, 5 А HR1 

Одноступенчатый комнатный гигростат исключительно для осушения, 250 В, 10 А переменного 
тока

HR1-DH 

Двухступенчатый комнатный гигростат, 5 А HR2

электромеханические гигростаты
• блокируемый регулятор уставки.

• Степень защиты: IP21. 
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Одно-, двухступенчатый или пропорциональный 
гигростат для монтажа на стене или в 
воздуховоде

Электромеханический гигростат с переключающей контактной группой. 
Гигростат предназначен для монтажа на стене или в воздуховоде.

Технические данные

Выходы 10 A, 250 В переменного тока, переключающая контактная 
группа 

Уставка 10—100 % отн. влажности 

Гистерезис 3 % 

Разность уставок ступеней (HMH2) 0—25 % 

Монтаж Настенный или в воздуховоде

Степень защиты IP54 

Описание Выходы Модель

Гигростат для монтажа на стене или 
воздуховоде

Одноступенчатый HMH 

Двухступенчатый HMH2 

Пропорциональный, 0—148 Ом HPH148

Пропорциональный, 0—1000 Ом HPH1000

• Двухпозиционный или 
пропорциональный выход. 

• Для монтажа на стене или в 
воздуховоде.
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Одно- или двухступенчатый электронный 
гигростат для монтажа на DIN-рейку

Электронный гигростат с одним или двумя релейными выходами, Данный гигростат подключен к 
преобразователю влажности.

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока ±10 %, 2 ВА

Выходы Один или два, 10 А, 250 В переменного тока 

Входной сигнал 0—10 В постоянного тока

Диапазон влажности 20—95 % 

Гистерезис 1—20 % 

Разность уставок ступеней (HD2) 0—20 % 

Монтаж На DIN-рейке, 3 модуля

Степень защиты IP20 

Описание Модель

Одноступенчатый электронный гигростат, переключающая контактная группа HD1-24/D 

Двухступенчатый электронный гигростат, замыкающие контактные группы HD2-24/D 

настенный электронный гигростат

Электронный гигростат с одним релейным выходом.

Технические данные

Напряжение питания 24 В (±15 %) переменного или постоянного тока, 1 ВА

Выходы 24 В, 5 А переменного тока, переключающая контактная группа 

Уставка 10—95 % отн. влажности 

Гистерезис 3—15 % отн. влажности 

Монтаж Настенный

Степень защиты IP65 

Описание Версия

Настенный электронный гигростат HRD1-24 

Канальный электронный гигростат

Электронный гигростат с одним релейным выходом.

Технические данные

Напряжение питания 24 В (±15 %) переменного или постоянного тока, 1 ВА

Выходы 24 В, 5 А переменного тока, переключающая контактная группа 

Уставка 10—95 % отн. влажности 

Гистерезис 3—15 % отн. влажности 

Глубина установки 60—230 мм, регулируемая

Монтаж В воздуховоде

Степень защиты IP65 

Описание Версия

Канальный электронный гигростат HDD1-24

электронные гигростаты
• Одно- или двухступенчатый. 
• монтируется на DIN-рейке.

• Степень защиты IP65.

• Степень защиты IP65. 
• Регулируемая глубина установки.
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Комнатный преобразователь влажности и 
температуры H(T)RTN
Преобразователь относительной влажности и температуры 
Настенный монтаж. Одна из моделей имеет дисплей.

Технические данные

Напряжение питания для модели с выходом 0—10 В 24 В переменного тока или 15—40 В постоянного тока, 1 ВА

Напряжение питания для модели с выходом 4—20 мА Не более 28 В, не менее 10 + 0,02 x RL (где RL — сопротивление 
линий питания (RL < 500 Ом))

Выходной сигнал 0—10 В постоянного тока или 4—20 мА* 

Диапазон измерения Относительная влажность: 0—90 % 
Температура 0—50 °C

Погрешность измерения относительной влажности ±3 % (±2 % при 40—60 % отн. влажности)

Погрешность измерения температуры HTRTN: ±0,25 K 
HTRTN-420: ±0,4 K

Монтаж Настенный

Степень защиты IP30 

Описание Дисплей Выходной сигнал Модель

Преобразователь влажности 0—10 В постоянного тока HRTN 

Преобразователь влажности Есть 0—10 В постоянного тока HRTN-D

Преобразователь влажности 4—20 мА HRTN-420 

Комбинированный преобразователь 
влажности и температуры

0—10 В постоянного тока HTRTN 

Комбинированный преобразователь 
влажности и температуры

Есть 0—10 В постоянного тока HTRTN-D

Комбинированный преобразователь 
влажности и температуры

4—20 мА HTRTN-420 

* Выходной сигнал 4—20 мА — только при постоянном напряжении питания (двухпроводная схема).

настенный преобразователь относительной 
влажности и температуры HRT350
Преобразователь относительной влажности и температуры.

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока или 15—35 В постоянного тока, 1 ВА

Выходы 0—10 В постоянного тока или 4—20 мА*

Диапазон измерения Относительная влажность: 20—95 %  
Температура 0—50 °C 

Погрешность измерения относительной влажности ±5 % (±3 % при 40—60 % отн. влажности) 

Погрешность измерения температуры ±0,5 K при 20 °C

Монтаж Настенный

Степень защиты IP65 

Описание Выходной сигнал Модель

Преобразователь влажности 0—10 В постоянного тока HRT350 

Преобразователь влажности 4—20 мА HRT350-420 

Комбинированный преобразователь влажности и 
температуры

0—10 В постоянного тока HTRT350 

Комбинированный преобразователь влажности и 
температуры

4—20 мА HTRT350-420 

* Выходной сигнал 4—20 мА — только при постоянном напряжении питания (двухпроводная схема).

Преобразователи влажности и температуры

• Хорошая долговременная 
стабильность. 

• Устойчивость к загрязнению.

• Степень защиты IP65. 
• Устойчивость к загрязнению.
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настенный преобразователь относительной 
влажности и температуры HRT250

Преобразователь относительной влажности и температуры.

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока или 15—35 В постоянного тока, 1 ВА

Выходы 0—10 В постоянного тока или 4—20 мА *

Диапазон измерения Относительная влажность: 0—100 % 
Температура: -20—+80 °C 

Погрешность измерения относительной влажности ±2 % (±3 % при 90—100 % отн. влажности)

Погрешность измерения температуры ±0,2 K при 20 °C

Монтаж Настенный

Степень защиты IP65 

Описание Выходной сигнал Версия

Преобразователь влажности 0—10 В постоянного тока HRT250 

Преобразователь влажности 4—20 мA HRT250-420 

Комбинированный преобразователь влажности и 
температуры

0—10 В постоянного тока HTRT250 

Комбинированный преобразователь влажности и 
температуры

4—20 мA HTRT250-420 

Принадлежности Версия

По запросу для преобразователей моделей HRT250 предоставляются индивидуальные 
свидетельства о поверке. На необходимость получения такого свидетельства нужно указать 
при заказе нового преобразователя.

CCERT-E

* Выходной сигнал 4—20 мА — только при постоянном напряжении питания (двухпроводная схема).

Канальный преобразователь относительной 
влажности и температуры HDT2200

Преобразователь относительной влажности и температуры.

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока или 15—35 В постоянного тока, 1 ВА

Выходы 0—10 В постоянного тока или 4—20 мА *

Диапазон измерения Относительная влажность: 0—100 % 
Температура: -20—+80 °C

Погрешность измерения относительной влажности ±2 % (±3 % при 90—100 % отн. влажности)

Погрешность измерения температуры ±0,2 K при 20 °C 

Глубина установки 60—230 мм, регулируемая

Монтаж В воздуховоде

Степень защиты IP65 

Описание Выходной сигнал Версия

Преобразователь влажности 0—10 В постоянного тока HDT2200 

Преобразователь влажности 4—20 мA HDT2200-420 

Комбинированный преобразователь влажности и 
температуры

0—10 В постоянного тока HTDT2200 

Комбинированный преобразователь влажности и 
температуры

4—20 мA HTDT2200-420 

* Выходной сигнал 4—20 мА — только при постоянном напряжении питания (двухпроводная схема).

• Погрешность: ±2 %. 
• Устойчивость к загрязнению.

• Погрешность: ±2 %. 
• Устойчивость к загрязнению.
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Канальный преобразователь относительной 
влажности и температуры HDT3200

Преобразователь относительной влажности и температуры.

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока или 20—35 В постоянного тока, 1 ВА

Выходы 0—10 В постоянного тока или 4—20 мА *

Диапазон измерения Относительная влажность: 20—95 % 
Температура: 0—50 °C

Погрешность измерения относительной влажности ±3 % (±5 % при 40—60 % отн. влажности)

Погрешность измерения температуры ±0,5 K при 20 °C

Глубина установки 60—230 мм, регулируемая

Монтаж В воздуховоде

Степень защиты IP65 

Описание Выходной сигнал Версия

Преобразователь влажности 0—10 В постоянного тока HDT3200 

Преобразователь влажности 4—20 мА HDT3200-420 

Комбинированный преобразователь влажности и 
температуры

0—10 В постоянного тока HTDT3200 

Комбинированный преобразователь влажности и 
температуры

4—20 мA HTDT3200-420 

Принадлежности Версия

По запросу для преобразователей моделей HDT2200 и HDT3200 предоставляются индивидуальные 
свидетельства о поверке. На необходимость получения такого свидетельства нужно указать при заказе 
нового преобразователя.

CCERT-E

* Выходной сигнал 4—20 мА — только при постоянном напряжении питания (двухпроводная схема).

Канальный преобразователь относительной влажности 
и температуры MHYK

Измерение относительной влажности и температуры в приточных и вытяжных воздуховодах. 
Предназначен для использования с изделиями моделей RU 6X и RU 9X.

Технические данные

Напряжение питания 15—18 В постоянного тока или 24 В переменного тока

Диапазон температур 5—50 °C

Выходы 0—10 В (соответствует 0—100 % относительной влажности)

Диапазон влажности 20—100 %

Погрешность измерения температуры ≤ ±1 K при 20 °C

Конструкция Ввинчиваемый датчик температуры из высоколегированной 
нержавеющей стали

Макс. глубина установки 265 мм

Степень защиты IP41

На заказ Сетчатый фильтр из спеченного металла для скорости воздуха 
> 10 м/с

Описание Модель

Преобразователь влажности и температуры MHYK

• Погрешность: ±3 %. 
• Устойчивость к загрязнению.
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Комнатный преобразователь относительной влажности 
и температуры MHYR

Комнатный преобразователь относительной влажности, комбинированный с датчиком температуры. 
Предназначен для измерения относительной влажности и температуры в помещении. Датчик можно 
устанавливать непосредственно на стену. Предназначен для использования с изделиями моделей RU 6X 
и RU 9X.

Технические данные

Напряжение питания 15—18 В постоянного тока или 24 В переменного тока

Потребляемая мощность Прибл. 6 мА

Диапазон влажности 0—100 % отн. влажности

Диапазон температур 0—50 °C

Выходной сигнал 0—10 В (соответствует 0-100 % относительной влажности)

Погрешность измерения относительной влажности ± 3 % отн. влажности (при 20—85 % отн. влажности и 
15—35 °C)

Погрешность измерения температуры ≤ ±1 K при 20 °C

Размеры (Ш x В x Г) 71 x 71 x 27 мм

Степень защиты IP20

Описание Модель

Комбинированный преобразователь влажности и температуры MHYR

Преобразователь влажности для наружного применения

Описание Версия

Преобразователь влажности и температуры, 0—10 В, для использования с защитой от солнечного 
излучения HVS

EE21-FT3A21

Преобразователь влажности и температуры, 4-20 мА, для использования с защитой от солнечного 
излучения HVS

EE21-FT6A21

Защита для преобразователей влажности EE21-FT... от солнечных лучей и атмосферных 
осадков

HVS
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запасные части для гигростатов

Описание Версия

Чувствительный элемент для HR1, HR2, длина 107 мм HH1606

Чувствительный элемент для HRP, длина 115 мм HH1607

Чувствительный элемент для HMH/HPH, длина 182 мм HH1608

Микропереключатель B2R21 для HMH 1609

Защитная пластмассовая трубка для использования HMH в условиях высокой скорости 
воздушного потока

375

Фильтр для преобразователей влажности HRT и HDT

Описание Версия

Пылеулавливающий фильтр из материала Gore-Tex, стандартная принадлежность для 
преобразователей влажности 

HA010101 

Фильтр из спеченной латуни для жестких условий эксплуатации HA010102 

Фильтр из спеченной нержавеющей стали для жестких условий эксплуатации HA010103 

Тефлоновый фильтр HA010105 

Металлический фильтр HA010106 

Принадлежности для калибровки

Описание Версия

Калибровочное устройство для датчиков (монтаж в горизонтальном положении) HA010401 

Калибровочное устройство для датчиков (монтаж в вертикальном положении) HA010402 

5 ампул стандарта относительной влажности 10 % с пятью тканевыми дисками HA010410 

5 ампул стандарта относительной влажности 35 % с пятью тканевыми дисками HA010435 

5 ампул стандарта относительной влажности 50 % с пятью тканевыми дисками HA010450 

5 ампул стандарта относительной влажности 80 % с пятью тканевыми дисками HA010480 

5 ампул стандарта относительной влажности 95 % с пятью тканевыми дисками HA010495 

Принадлежности для гигростатов 
и трансмиттеров влажности
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Реле дифференциального давления для 
воздуха и других неагрессивных газов

Технические данные

Макс. давление перегрузки 5000 Па 

Релейный выход Один переключающий контакт, 5 А (0,8 А), 250 В переменного 
тока

Температура окружающей среды -20—+85 °C

Степень защиты IP54 

Описание Диапазон измерения Версия

Реле дифференциального давления 20—300 Па DTV200 

50—500 Па DTV500

100—1000 Па DTV1000

500—2000 Па DTV2000

1000—5000 Па DTV5000

Принадлежности Версия

Пластмассовая трубка длиной 2 м и два штуцера ANS

Преобразователь дифференциального 
давления воздуха с дисплеем

Микропроцессорный преобразователь для измерения 
дифференциального давления воздуха и других неагрессивных газов. Преобразователь DMD имеет 
четыре диапазона измерения: 0—100, 0—300, 0—500 и 0—1000 Па. Для выбора диапазона используются 
кнопки, расположенные под крышкой преобразователя. Дополнительные функции — калибровка нуля и 
электронное демпфирование. 

Поставляется в комплекте с пластмассовой трубкой длиной 2 м и двумя штуцерами.

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного или постоянного тока, 5 ВА

Выходной сигнал 0—10 В или 4—20 мА по выбору

Диапазон измерения 0—100, 0—300, 0—500 или 0—1000 Па по выбору

Погрешность ±1 % при 20 °C

Электронное демпфирование 0—20 с 

Дисплей Трехразрядный светодиодный 

Степень защиты IP54 

Описание Версия

Преобразователь дифференциального давления с дисплеем DMD

Давление

• Превосходная долговременная 
стабильность. 

• Удобство монтажа.

• несколько диапазонов измерения.
• Регулируемое демпфирование 

измерительного сигнала.
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Преобразователь дифференциального 
давления со встроенным контроллером и дисплеем

Полнофункциональный микропроцессорный преобразователь 
дифференциального давления с встроенным контроллером для управления заслонками, 
преобразователями частоты, системами с переменным расходом воздуха, системами подачи газа и т. д. 
Преобразователь DMD-С имеет четыре диапазона измерения: 0—100, 0—300, 0—500 и 0—1000 Па. Для 
выбора диапазона используются кнопки, расположенные под крышкой преобразователя.

Поставляется в комплекте с пластмассовой трубкой длиной 2 м и двумя штуцерами.

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного или постоянного тока, 5 ВА 

Выходной сигнал, давление 0—10 В постоянного тока или 4—20 мА 

Выходной сигнал, контроллер 0—10 В постоянного тока 

Диапазон измерения 0—100, 0—300, 0—500 или 0—1000 Па по выбору

Погрешность ±1 % при 20 °C 

Диапазон пропорционального регулирования 0—300 % 

Постоянная времени интегрирования 0—999 с 

Коэффициент D 0—999 

Электронное демпфирование 0—20 с 

Дисплей Трехразрядный светодиодный 

Монтаж Настенный

Степень защиты IP54 

Описание Версия

Преобразователь дифференциального давления со встроенным контроллером и дисплеем DMD-C 

Преобразователь дифференциального 
давления для воздуха и других неагрессивных 
газов (многодиапазонный)

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока (24 В постоянного тока для питания 
выхода 4—20 мА по 2-проводной схеме), 0,24 ВА 

Погрешность ±1 % относительно верхней границы диапазона 

Температура окружающей среды 0—70 °C 

Степень защиты IP54

Описание Диапазон измерения Выходной сигнал Модель

Преобразователь дифференциального 
давления

100, 300, 500 Па 0—10 В постоянного тока DTL150

100, 300, 500 Па 4—20 мА DTL150-420

300, 500, 1000 Па 0—10 В постоянного тока DTL310

300, 500, 1000 Па 4—20 мА DTL310-420

500, 1000, 1600 Па 0—10 В постоянного тока DTL516 

500, 1000, 1600 Па 4—20 мА DTL516-420 

1600, 2500, 5000 Па 0—10 В постоянного тока DTL1650

1600, 2500, 5000 Па 4—20 мА DTL1650-420 

Преобразователь (все указанные выше 
модели) в модификации с дисплеем (ЖКД). 
Примечание. Нескладируемое изделие

См. соответствующую 
модель

См. соответствующую 
модель

DTL...-D/-D-420

Принадлежности Модель

Пластмассовая трубка длиной 2 м и два штуцера ANS

По запросу для изделий серии DTL предоставляются свидетельства о поверке CCERT-H

• несколько диапазонов измерения.
• Регулируемое демпфирование 

измерительного сигнала.

• Высокий уровень точности и 
стабильности. 

• Удобство монтажа.
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Преобразователь дифференциального 
давления для воздуха и других неагрессивных 
газов (при низком давлении)

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока (24 В постоянного тока для питания 
выхода 4—20 мА по 2-проводной схеме), 0,24 ВА 

Погрешность ±1 % относительно верхней границы диапазона 

Температура окружающей среды 0—70 °C 

Степень защиты IP54

Описание Диапазон измерения Выходной сигнал Модель

Преобразователь дифференциального 
давления

-50—+50 Па 0—10 В постоянного 
тока

DTL05/05

-50—+50 Па 4—20 мА DTL05/05-420

0—100 Па 0—10 В постоянного 
тока

DTL1 

0—100 Па 4—20 мА DTL1-420 

Преобразователь (все указанные 
выше модели) в модификации с 
дисплеем (ЖКД).  
Примечание. Нескладируемое изделие

См. соответствующую 
модель

См. соответствующую 
модель

DTL...-D/-D-420

Принадлежности Модель

Пластмассовая трубка длиной 2 м и два штуцера ANS

По запросу для изделий серии DTL предоставляются свидетельства о поверке CCERT-H

• Высокий уровень точности и 
стабильности.

• Удобство монтажа.
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Преобразователь дифференциального 
давления для жидкостей и газов

Преобразователь для измерения дифференциального давления 
жидкостей, включая водно-гликолевые смеси, и газов (кроме аммиака). Чувствительный элемент 
изготовлен из керамического материала, обеспечивающего высокую точность и стабильность измерений.

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока или 18—33 В постоянного тока (модели 
с выходом на 0—10 В), 0,1 ВА; 11—33 В постоянного тока, 
2-проводная схема (модели с выходом на 4—20 мА), 0,5 ВА

Выходной сигнал 0—10 В или 4—20 мА (2-проводная схема)

Погрешность DTK10...DTK250: ±1,3 % относительно верхней границы 
диапазона 
DTK400: ±0,8 % относительно верхней границы диапазона 
DTK600...DTK2500: ±0,5 % относительно верхней границы 
диапазона

Температура окружающей среды -15—+80 °C

Присоединение Штуцер для трубки диаметром 6 мм в комплекте

Степень защиты IP65

Описание Диапазон измерения Выходной сигнал Макс. давление 
перегрузки 
(одностороннее)

Версия

Преобразователь 
дифференциального 
давления

0—10 кПа 0—10 В постоянного 
тока

60 кПа DTK10

0—10 кПа 4—20 мA 60 кПа DTK10-420

0—20 кПа 0—10 В постоянного 
тока

120 кПа DTK20

0—20 кПа 4—20 мA 120 кПа DTK20-420

0—40 кПа 0—10 В постоянного 
тока

200 кПа DTK40

0—40 кПа 4—20 мA 200 кПа DTK40-420

0—100 кПа 0—10 В постоянного 
тока

500 кПа DTK100

0—100 кПа 4—20 мA 500 кПа DTK100-420

0—250 кПа 0—10 В постоянного 
тока

1200 кПа DTK250

0—250 кПа 4—20 мA 1200 кПа DTK250-420

0—400 кПа 0—10 В постоянного 
тока

1200 кПа DTK400

0—400 кПа 4—20 мA 1200 кПа DTK400-420

0—600 кПа 0—10 В постоянного 
тока

1200 кПа DTK600

0—600 кПа 4—20 мA 1200 кПа DTK600-420

0—1000 кПа 0—10 В постоянного 
тока

2000 кПа DTK1000

0—1000 кПа 4—20 мA 2000 кПа DTK1000-420

0—1600 кПа 0—10 В постоянного 
тока

3200 кПа DTK1600

0—1600 кПа 4—20 мA 3200 кПа DTK1600-420

0—2500 кПа 0—10 В постоянного 
тока

5000 кПа DTK2500

0—2500 кПа 4—20 мA 5000 кПа DTK2500-420

Принадлежности Версия

Штуцер (R=1/8” 27NPT) для крепления медной трубки диаметром 6 мм DTK-NIPPEL

Медная трубка диаметром 6 мм длиной 30 см DTK-R

• Превосходная долговременная 
стабильность.

• Широкий диапазон измерения.
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Преобразователь давления для жидкостей 
и газов

Преобразователь для измерения давления жидкостей, включая 
водно-гликолевые смеси, и газов (кроме аммиака). По заказу может 
поставляться с другими значениями технических характеристик (например, для измерения абсолютного 
давления). Более подробные сведения содержатся в листке технических данных преобразователей 
серии ТТК.

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока или 18—33 В постоянного 
тока (модели с выходом на 0—10 В), 0,1 ВА; 11—33 В 
постоянного тока, 2-проводная схема (модели с выходом 
на 4—20 мА), 0,5 ВА

Выходной сигнал 0—10 В или 4—20 мА (2-проводная схема) 

Погрешность ±0,3 % 

Присоединение R1/4”

Сальник СКЭПТ (EPDM) 

Диапазон температур -15—+80 °C*

Степень защиты IP65 

Описание Диапазон измерения Выходной сигнал Версия

Преобразователь давления 0—100 кПа 0—10 В постоянного тока TTK1 

0—100 кПа 4—20 мA TTK1-420 

0—200 кПа 0—10 В постоянного тока TTK2 

0—200 кПа 4—20 мA TTK2-420 

0—500 кПа 0—10 В постоянного тока TTK5 

0—500 кПа 4—20 мA TTK5-420 

0—1000 кПа 0—10 В постоянного тока TTK10 

0—1000 кПа 4—20 мA TTK10-420 

0—1600 кПа 0—10 В постоянного тока TTK16 

0—1600 кПа 4—20 мA TTK16-420 

0—2500 кПа 0—10 В постоянного тока TTK25 

0—2500 кПа 4—20 мA TTK25-420 

0—4000 кПа 0—10 В постоянного тока TTK40 

0—4000 кПа 4—20 мA TTK40-420 

0—10 МПа 0—10 В постоянного тока TTK100 

0—10 МПа 4—20 мA TTK100-420 

Принадлежности Версия

* Монтажная арматура, ограничивающая максимально допустимую температуру датчика 105074

Переходник с 1/4” на 1/2” ADAPTER

• Превосходная долговременная 
стабильность. 

• Крайне низкий температурный 
дрейф.
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Преобразователь скорости воздушного потока

Предназначен для измерения скорости воздушного потока 
в воздуховоде. В преобразователе используются специально разработанные тонкопленочные 
чувствительные элементы с высокой степенью повторяемости механических и электрических 
характеристик. Диапазон измерения выбирается при помощи микропереключателей на печатной плате. 

Технические данные

Напряжение питания 24 В (±20 %) переменного тока, 4 ВА

Диапазон измерения 0—10, 0—15 или 0—20 м/с 

Выходной сигнал 0—10 В (не более 1 мА), 4—20 мА 

Постоянная времени 1,5 с при 10 м/с 

Погрешность ±(0,3 м/с + 3 % от измеряемого значения) в диапазоне 
0—10 м/с;  
±(0,3 м/с + 3 % от измеряемого значения) в диапазоне 
0—15 м/с;  
±(0,3 м/с + 4 % от измеряемого значения) в диапазоне 
0—20 м/с 

Постоянная времени демпфирования 0,2 или 2,0 с (на выбор)

Температура окружающей среды -10—+50 °C

Глубина установки 50—200 мм, регулируемая

Монтаж В воздуховоде

Степень защиты IP65 

Описание Версия

Преобразователь скорости воздушного потока AVDT25

Реле расхода

FLS304 — это реле расхода, разрывающее цепь питания котла 
(охладителя) в случае снижения расхода воды в контуре котла (охладителя), вызванного нарушением 
нормального режима работы. Реле расхода приводится в действие электрическим расцепителем в виде 
лопасти (лопасть выполнена из нержавеющей стали) и может устанавливаться на трубы диаметром от 1 до 
8 дюймов.

Технические данные

Релейный выход Однополюсный переключатель на два направления,  
6 (2) A, 250 В переменного тока 

Макс. давление жидкости 10 бар, испытательное давление — 15 бар 

Макс. температура жидкости 110 °C 

Температура хранения -20—+80 °C 

Степень защиты IP64

Описание Версия

Реле расхода FLS304 

• несколько диапазонов измерения. 
• малая постоянная времени.

Расход
• Степень защиты IP64.
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Преобразователь содержания углекислого 
газа для настенного монтажа

Серия преобразователей CO2RT, в которых используется 
запатентованная процедура калибровки, устанавливает новые стандарты в области измерения 
концентрации CO2 в системах ОВКВ. Эти преобразователи одновременно измеряют концентрацию CO2 
температуру и относительную влажность. Выпускаются различные модели преобразователей: с дисплеем 
и без дисплея, с реле и без реле.

Периодичность калибровки превышает 5 лет, калибровка при установке не требуется.

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока ±15 %, 50—60 Гц или 15—35 В 
постоянного тока, 3 ВА

Диапазон измерения концентрации CO
2

0—2000 промилле 

Диапазон измерения температуры 0—50 °C

Диапазон измерения относительной влажности 10—90 %

Погрешность измерения концентрации CO
2

< ±(50 промилле +2 % от верхней границы диапазона) 

Погрешность измерения температуры ±0,3 °C

Погрешность измерения относительной влажности ±3 % при 30—70 % отн. вл., ±5 % при 10—90 % отн. вл.

Релейный выход Макс. 1 A при 50 В переменного тока, мин. 1 мА при 5 В 
постоянного тока

Монтаж Настенный

Степень защиты IP30 

Выходы 

Регулирование концентрации CO
2

0—10 В соотв. 0—2000 промилле 

Температура 0—10 В соотв. 0—50 °C, датчик PT1000 (класс DIN B) 

Влажность 0—10 В соотв. 0—100 % (рабочий диапазон 1—9 В) 

Описание Дисплей Модель

Регулирование концентрации CO
2
и температуры. - CO2RT 

Регулирование концентрации CO
2
и температуры. Есть CO2RT-D 

Регулирование концентрации CO
2
, температуры и влажности. - CO2HRT

Регулирование концентрации CO
2
, температуры и влажности. Есть CO2HRT-D

Регулирование концентрации CO
2
с реле. - CO2RT-R

Регулирование концентрации CO
2
с реле. Есть CO2RT-R-D

Преобразователи CO2/CO/NO2 

• Регулирование концентрации CO2, 
температуры и влажности. 

• Удобство монтажа.
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Преобразователь содержания углекислого 
газа для монтажа в воздуховоде

Предназначен для измерения концентрации углекислого газа в 
воздуховоде. Периодичность калибровки превышает 5 лет, калибровка при установке не требуется.

Технические данные

Напряжение питания 24 В (±20 %) переменного тока, 50—60 Гц или 15—36 В 
постоянного тока, 3 ВА

Диапазон измерения 0—2000 промилле

Выходной сигнал 0—10 В постоянного тока

Погрешность ±(50 промилле + 2 % от измеряемого значения) 

Релейный выход Не более 1 А при 50 В переменного тока; не менее 1 мА при 5 В 
постоянного тока

Монтаж В воздуховоде

Степень защиты IP65 

Описание Версия

Преобразователь содержания CO
2

CO2DT 

Преобразователь содержания CO2 с реле CO2DT-R

По специальному заказу поставляется модель с рабочим диапазоном 0—5000 промилле.

Комнатный преобразователь содержания 
угарного газа

COF представляет собой датчик, предназначенный для систем 
вентиляции по потребности в гаражах и дорожных тоннелях. 
Этот датчик устанавливается как в целях безопасности, так и в целях экономии энергии. Он измеряет 
концентрацию угарного газа с помощью электрохимического метода измерения, отличающегося 
высокой избирательностью даже при низких концентрациях. Выходные сигналы являются линейным 
представлением концентрации газа.

Технические данные

Напряжение питания 12—28 В постоянного тока

Диапазон измерения 0—300 промилле

Выходы 4—20 мА (двухпроводная схема)  
0—10 В постоянного тока (трехпроводная схема) 

Калибровка Автоматическая установка нуля

Степень защиты IP56

Описание Модель

Преобразователь содержания угарного газа COF

• Высокая долговременная 
стабильность. 

• Степень защиты IP65.

• электрохимический 
преобразователь обеспечивает 
высокую избирательность.

• Сертифицирован TÜV в 
соответствии с VDI 2053.
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Преобразователь двуокиси азота

NO2F представляет собой датчик, предназначенный для систем 
вентиляции по потребности в гаражах и дорожных тоннелях. Этот 
датчик устанавливается как в целях безопасности, так и в целях 
экономии энергии. Он измеряет концентрацию двуокиси азота с 
помощью электрохимического метода измерения, отличающегося высокой избирательностью даже при 
низких концентрациях. Выходные сигналы являются линейным представлением концентрации газа.

Технические данные

Напряжение питания 12—28 В постоянного тока

Диапазон измерения 0—20 промилле

Выходы 4—20 мА (двухпроводная схема)  
0—10 В постоянного тока (трехпроводная схема) 

Калибровка Автоматическая установка нуля

Степень защиты IP56

Нескладируемое изделие.

Описание Модель

Преобразователь NO
2

NO2F

• электрохимический 
преобразователь обеспечивает 
высокую избирательность.

• Сертифицирован TÜV в 
соответствии с VDI 2053.
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Глава 7

Детекторы
Компания Regin предлагает полный ассортимент оптических 
и ионизационных дымовых детекторов с дополнительными функциями 
(сигнал запроса технического обслуживания, вспомогательный вентилятор) 
или без них. Детекторы предназначены для монтажа на стене или 
в воздуховоде. 
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Д Е Т Е К Т О Р ы

Канальный дымовой детектор
 

Технические данные

Напряжение питания 9—33 В постоянного тока (от контроллера, ABV...)  
24 В переменного тока ±15 % для моделей RAC(M)

Потребляемая мощность с учетом конечного резистора 
(не RAC(M))

При нормальной эксплуатации: 11 мА при 24 В постоянного тока  
В состоянии сигнализации: 50 мА при 24 В постоянного тока  
При запросе технического обслуживания: 20 мА при 24 В 
постоянного тока

Монтаж В воздуховоде

Степень защиты IP54 

Описание Модель

Ионизационный детектор. SDD-S65 

Ионизационный детектор с сигналом запроса техобслуживания. SDD-S50 

Ионизационный детектор со встроенным реле (24 В). SDD-S65-R 

Ионизационный детектор только с питанием от сети переменного тока и релейным выходом. SDD-S65-RAC

Ионизационный детектор только с питанием от сети переменного тока и релейным выходом. 
Со вспомогательным вентилятором.

SDD-S65-RACM

Ионизационный детектор со вспомогательным вентилятором. SDD-S65-M 

Ионизационный детектор со вспомогательным вентилятором и сигналом запроса техобслуживания. SDD-S50-M 

Оптический детектор. SDD-OE65 

Оптический детектор с сигналом запроса техобслуживания. SDD-OE50 

Оптический детектор со встроенным реле (24 В). SDD-OE65-R

Оптический детектор только с питанием от сети переменного тока и релейным выходом. SDD-OE65-RAC

Оптический детектор только с питанием от сети переменного тока и релейным выходом. 
Со вспомогательным вентилятором.

SDD-OE65-RACM

Оптический детектор со вспомогательным вентилятором. SDD-OE65-M

Оптический детектор со вспомогательным вентилятором и сигналом запроса 
техобслуживания.

SDD-OE50-M

Принадлежности Модель

Установочная прокладка для монтажа в воздуховоде с теплоизоляцией. TDS 

Трубка Вентури для моделей SDD-S..., длина — 600 мм (стандартная). VR600 

Трубка Вентури для моделей SDD-S..., длина — 2000 мм. VR2000 

Детекторы
• Компактная конструкция.
• Одна воздухозаборная трубка.
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Потолочный дымовой детектор

Технические данные

Напряжение питания 15—30 В постоянного тока (от контроллера, ABV...)

Потребляемая мощность 0,14 мА (50 мА при подаче сигнала тревоги)

Монтаж Потолочный

Степень защиты IP20 

Описание Модель

Ионизационный детектор S65 

Ионизационный детектор с сигналом запроса техобслуживания S50 

Оптический детектор S65-OE 

Оптический детектор с сигналом запроса техобслуживания S50-OE-GA4 

Принадлежности Модель

Розетка для потолочных детекторов S50 и S65 S-BP 

Розетка для потолочных детекторов S50 со встроенным реле с переключающей контактной 
группой (24 В переменного тока) 

S-BPR-S50

Розетка для потолочных детекторов S65 со встроенным реле с переключающей контактной 
группой (24 В переменного тока) 

S-BPR-S65

Контроллер для дымовых детекторов

Контроллеры для подключения дымовых детекторов серий SDD, S50 
и S65. Обеспечивает электропитание детекторов и обработку сигналов 
дымовых детекторов (с запросом технического обслуживания и без него). Монтируется на DIN-рейке.

Технические данные

Напряжение питания 24 или 230 В переменного тока

Потребляемая мощность 30 мА (70 мА при срабатывании сигнализации), 1 ВА 
(1,7 ВА при срабатывании сигнализации)

Выходы сигнализации 

ABV...-S-300/D Одна переключающая контактная группа (дым)  
Одна замыкающая контактная группа (дым)  
Одна замыкающая контактная группа (запрос техобслуживания) 

ABV...-300/D Две переключающие контактные группы (дым)

Монтаж На DIN-рейке, 3 модуля

Степень защиты IP20 

Описание Версия

Контроллер, 24 В переменного тока ABV24-300/D 

Контроллер с сигналом запроса техобслуживания, 24 В переменного тока ABV24-S-300/D 

Контроллер, 230 В переменного тока ABV-300/D 

Контроллер с сигналом запроса техобслуживания, 230 В переменного тока ABV-S-300/D 

Аэрозольный имитатор дыма

Газ для проверки функционирования дымовых детекторов. Пригоден для проверки оптических 
и ионизационных дымовых детекторов

Описание Версия

Аэрозольный имитатор дыма, 260 мл SS-260

• Компактная конструкция. 
• С сигналом запроса техобслуживания.

• напряжение питания: 24 или 230 В 
переменного тока.

• Два выходных реле сигнализации.
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Датчик присутствия

Датчик присутствия вырабатывает выходной сигнал, если в 
контролируемом помещении присутствуют люди. Функция 
подавления импульсных помех снижает вероятность ложных срабатываний. Имеется возможность выбора 
задержек включения и выключения сигнализации.

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного или постоянного тока, 0,1 ВА

Выход сигнализации 200 мА, 24 В постоянного тока, переключающий контакт

Потребляемая мощность 15 мА 

Диапазон температур -20—+50 °C 

Относительная влажность воздуха Не более 95 % 

Монтаж Настенный или потолочный

Степень защиты IR24-P: IP40 
IR24-PC: IP20 

Описание Монтаж В зоне обнаружения Модель

Датчик присутствия Настенный 15 x 15 м, сектор 110° IR24-P 

Датчик присутствия Потолочный Высота х 2,5 при секторе 25° IR24-PC

IR24-PC

IR24-P

• нейтральный дизайн. 
• Переключающая контактная 

группа реле.
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Глава 8

Счетчики электроэнергии
Компания Regin предлагает линейку счетчиков энергии для решения 
разнообразных задач.
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Счетчики серии CHM представляют собой компактные счетчики энергии с многоструйными 
коаксиальными датчиками расхода. Они предназначены для использования в системах отопления и 
охлаждения. Управление счетчиком осуществляется с помощью системы меню, отображаемой на 
дисплее счетчика. В памяти счетчика могут одновременно храниться значения за 15 месяцев. Счетчик 
устанавливается на обратном трубопроводе. Как правило, датчик температуры в напорном трубопроводе 
подключается к счетчику с помощью кабеля в силиконовой оболочке длиной 1,5 м, а датчик температуры 
в обратном трубопроводе – встроенным кабелем длиной 0,5 м. Диаметр кабеля – 5 мм. В наличии имеются 
и другие модели (см. таблицу ниже).

Датчик температуры можно устанавливать как непосредственно в потоке рабочей среды, так и в полости. 
В комплект поставки включены уплотнение и комплект для настенного монтажа. Имеются также модели с 
дополнительным интерфейсом M-Bus или выходом импульсного сигнала.

Технические данные

Дисплей ЖК-дисплей

Длина датчиков расхода 110 мм

Описание Измерительное 
устройство

Расход На заказ Модель

Компактный счетчик энергии  
(без соединительной детали для 
одной воздухозаборной трубки)

Фиксирован 0,6 м3/ч. - MSH-06

Фиксирован 0,6 м3/ч. M-Bus MSH-06M

Фиксирован 0,6 м3/ч. Выход 
импульсного 
сигнала

MSH-06P

Фиксирован 1,5 м3/ч. - MSH-15

Фиксирован 1,5 м3/ч. M-Bus MSH-15M

Фиксирован 1,5 м3/ч. Выход 
импульсного 
сигнала

MSH-15P

Фиксирован 2,5 м3/ч. - MSH-25

Фиксирован 2,5 м3/ч. M-Bus MSH-25M

Фиксирован 2,5 м3/ч. Выход 
импульсного 
сигнала

MSH-25P

Съемный 0,6 м3/ч. - MSH-06X

Съемный 0,6 м3/ч. M-Bus MSH-06MX

Съемный 0,6 м3/ч. Выход 
импульсного 
сигнала

MSH-06PX

Съемный 1,5 м3/ч. - MSH-15X

Съемный 1,5 м3/ч. M-Bus MSH-15MX

Съемный 1,5 м3/ч. Выход 
импульсного 
сигнала

MSH-15PX

Съемный 2,5 м3/ч. - MSH-25X

Съемный 2,5 м3/ч. M-Bus MSH-25MX

Съемный 2,5 м3/ч. Выход 
импульсного 
сигнала

MSH-25PX

Соединительную деталь для одной воздухозаборной трубки следует заказывать отдельно.

Счетчик энергии с многоструйным 
коаксиальным датчиком расхода
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Дополнительные принадлежности

Монтаж на стороне подачи

Датчик температуры, диаметр 5,2 мм

Специальная длина соединительного кабеля: напорный трубопровод – 1,5 м, обратный трубопровод – 1,5 м

Специальная длина соединительного кабеля: напорный трубопровод – 3,0 м, обратный трубопровод – 0,5 м

Специальная длина соединительного кабеля: напорный трубопровод – 3,0 м, обратный трубопровод – 3,0 м

Специальное программирование для систем солнечной энергии, для указанной заказчиком водно-гликолевой смеси

Специальное программирование для счетчиков отопления/охлаждения; измерение отопления и охлаждения 
выполняется одним устройством

Латунные резьбовые штуцеры с накладным кольцом (с прокладкой)

Соединение А Соединение В Совместима с Модель

G R q
p
0,6/1,5 м3/ч. VSR-½

G1 R q
p
2,5 м3/ч. VSR-¾

G1 R1 q
p
3,5/6 м3/ч. VSR-1

G2 R1 q
p
10 м3/ч. VSR-1½
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Расчетный блок для счетчика энергии

Устройства серии S2C представляют собой электронные расчетные блоки. Их можно применять 
совместно с любыми устройствами измерения объемного расхода. Эти расчетные блоки оснащены двумя 
термодатчиками и встроенным кабелем длиной 3 м. Они предназначены для использования как в системах 
отопления, так и охлаждения.

Технические данные

Технология 2-проводная

Чувствительный элемент PT500

Напряжение питания Элемент питания

Описание Величина импульса Модель

Расчетный блок для счетчика энергии 1 l/lmp S2C-1

10 l/lmp S2C-10

100 l/lmp S2C-100

1000 l/lmp S2C-1000

Дополнительные принадлежности

Интерфейс M-Bus с питанием по M-Bus

Импульсный выход для расчета расхода энергии и объема

Импульсные входы, два канала для приема

Специальное программирования для монтажа на стороне подачи

Специальное программирование для учета охлаждения

Специальное программирование для счетчиков отопления/охлаждения, измерение обогрева или отопления в зависимости от 
разности температур

Соединительный кабель для датчика температуры, 10 м, для четырехпроводного соединения

Питание от сети 220 В, 50 Гц — основной блок, включая адаптер, цикл расчета: 4 с

Питание от элементов питания типа С — возможность считывание через M-Bus 96 раз в сутки

Счетчик энергии для горизонтального монтажа

Описание Расход Длина Присоединение Класс 
давления

Модель

Счетчик энергии для 
горизонтального монтажа

1,5 м3/ч. 190 мм DN20, резьба PN16 MTH-WV-1.5

2,5 м3/ч. 190 мм DN20, резьба PN16 MTH-WV-2.5

3,5 м3/ч. 260 мм DN25, резьба PN16 MTH-WV-3.5

6,0 м3/ч. 260 мм DN25, резьба PN16 MTH-WV-6.0

6,0 м3/ч. 260 мм DN32, резьба PN16 MTH-WVX-6.0

10 м3/ч. 300 мм DN40, резьба PN16 MTH-WV-10

1,5 м3/ч. 190 мм DN20, фланец PN16 MTH-WFL-1.5

2,5 м3/ч. 190 мм DN20, фланец PN16 MTH-WFL-2.5

3,5 м3/ч. 260 мм DN25, фланец PN16 MTH-WFL-3.5

6,0 м3/ч. 260 мм DN25, фланец PN16 MTH-WFL-6.0

6,0 м3/ч. 260 мм DN32, фланец PN16 MTH-WFLX-6.0

10 м3/ч. 300 мм DN40, фланец PN16 MTH-WFL-10

Счетчики энергии с датчиком расхода
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Счетчик энергии с резьбой для вертикального монтажа

Описание Монтаж Расход Длина Присоединение Класс 
давления

Модель

Счетчик энергии с 
резьбой

Восходящий 
поток

1,5 м3/ч. 105 мм DN20 PN16 MTH-SV-1.5

Восходящий 
поток

2,5 м3/ч. 105 мм DN20 PN16 MTH-SV-2.5

Восходящий 
поток

3,5 м3/ч. 150 мм DN25 PN16 MTH-SV-3.5

Восходящий 
поток

6,0 м3/ч. 150 мм DN25 PN16 MTH-SV-6.0

Восходящий 
поток

6,0 м3/ч. 150 мм DN32 PN16 MTH-SVX-6.0

Восходящий 
поток

10 м3/ч. 200 мм DN40 PN16 MTH-SV-10

Нисходящий 
поток

1,5 м3/ч. 105 мм DN20 PN16 MTH-FV-1.5

Нисходящий 
поток

2,5 м3/ч. 105 мм DN20 PN16 MTH-FV-2.5

Нисходящий 
поток

3,5 м3/ч. 150 мм DN25 PN16 MTH-FV-3.5

Нисходящий 
поток

6,0 м3/ч. 150 мм DN25 PN16 MTH-FV-6.0

Нисходящий 
поток

6,0 м3/ч. 150 мм DN32 PN16 MTH-FVX-6.0

Нисходящий 
поток

10 м3/ч. 200 мм DN40 PN16 MTH-FV-10

Счетчик энергии с расходомером Вольтмана и фланцем для любого 
монтажного положения

Описание Расход Длина Присоединение Монтажные 
отверстия

Класс 
давления

Модель

Счетчик энергии 
с расходомером 
Вольтмана и фланцем 
для любого монтажного 
положения

15 м3/ч. 200 мм DN50 4 PN16 WPTH-S/FFL-15

25 м3/ч. 200 мм DN65 4 PN16 WPTH-S/FFL-25

40 м3/ч. 225 мм DN80 4 PN16 WPTH-S/FFL-40

40 м3/ч. 225 мм DN80 8 PN16 WPTH-S/FFL-8-40

60 м3/ч. 250 мм DN100 8 PN16 WPTH-S/FFL-60

100 м3/ч. 250 мм DN125 8 PN16 WPTH-S/FFL-100

150 м3/ч. 300 мм DN150 8 PN16 WPTH-S/FFL-150

250 м3/ч. 350 мм DN200 8 PN16 WPTH-S/FFL-250

400 м3/ч. 450 мм DN250 8 PN16 WPTH-S/FFL-400

600 м3/ч. 500 мм DN300 8 PN16 WPTH-S/FFL-600

Счетчик энергии с расходомером Вольтмана и фланцем для 
горизонтального монтажа

Описание Расход Длина Присоединение Монтажные 
отверстия

Класс 
давления

Модель

Счетчик энергии 
с расходомером 
Вольтмана и фланцем 
для горизонтального 
монтажа

15 м3/ч. 270 мм DN50 4 PN16 WSTH-WFL-15

25 м3/ч. 300 мм DN65 4 PN16 WSTH-WFL-25

40 м3/ч. 300 мм DN80 4 PN16 WSTH-WFL-40

40 м3/ч. 300 мм DN80 8 PN16 WSTH-WFL-8-40

60 м3/ч. 360 мм DN100 8 PN16 WSTH-WFL-60

150 м3/ч. 500 мм DN150 8 PN16 WSTH-WFL-150
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Принадлежности
Компания Regin поставляет все принадлежности, необходимые для 
оборудования объектов под ключ. 
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Телефонный модем для контроллеров eXO4, eXOcompact и Corrigo e

Телефонный модем промышленного исполнения с функцией автодозвона для установки на DIN-рейке. 
Напряжение питания — 24 В постоянного тока. сертифицированный для использования в большинстве 
европейских стран. В комплект модема Modem56INT485 входят нуль-модемный и интерфейсный кабели. 

Описание Версия

Модем для Corrigo E/EXOcompact * MODEM56kINT485

Модем для EXO4 * MODEM56kINT232

* В качестве источника питания может использоваться, например, блок питания модели X1111 с 
напряжением 230 В переменного тока на входе и 24 В постоянного тока на выходе.

модем для контроллеров eXOflex

Внутренний модем с автодозвоном и тональным набором для использования с контроллерами EXOflex 
производства Regin. Занимает один порт RS232 контроллера (порт 3). Hayes-совместимый, 2400 бит/с, 
сертифицирован для использования в большинстве европейских стран в соответствии с директивой R&TTE.

Изделие может использоваться только с модулем EP7408, EP8101 или EP8102.

Описание Модель

Модем X9011 

Принадлежности см. в разделе, посвященном модулю защиты от импульсных помех X4106.

gSM-модем для ПО сигнализации Nimbus и контроллеров eXOcompact, 
Corrigo e и eXOflex

gSM-модем для ПО сигнализации Nimbus

Предназначен для использования с ПО сигнализации NIMBUS. Напряжение питания — 230 В 
переменного тока. В комплект поставки модема входят источник питания, наружная антенна и кабель с 
9-контактным разъемом D-sub для подключения к компьютеру.

gSM-модем для контроллеров Corrigo e и eXOcompact

Предназначен для использования с контроллерами Corrigo E и EXOcompact. Монтаж на DIN-рейке. 
Напряжение питания – 230 В переменного тока или 24 В постоянного тока. В комплект поставки модема 
входят источник питания, наружная антенна и кабель для подключения к порту RS485 контроллера.

gSM-модем для контроллеров eXOflex

Устанавливается на DIN-рейке. Напряжение питания — 24 В постоянного тока. В комплект поставки 
модема входят наружная антенна и кабель для подключения к порту 3 EXOflex (RS232).

Описание Версия

Базовый модем* GSM-MAESTRO100

Комплект для ПО Nimbus GSM100L-PC

Комплект для EXOcompact или Corrigo E GSM100L-CORRIGO

Комплект для EXOflex GSM100L-EXOFLEX

* Любой из этих комплектов должен быть оснащен базовым модемом.

модемы
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gPRS-маршрутизатор

Этот GPRS-маршрутизатор позволяет контроллерам Regin подключаться к главному компьютеру по 
каналам GPRS. Настоятельно рекомендуется выбрать тариф с фиксированной месячной оплатой услуг 
GPRS. Устанавливается на DIN-рейке. Напряжение питания — 24 В постоянного тока.

В комплект поставки GPRS-маршрутизатора входит наружная антенна.

Описание Версия

GPRS-маршрутизатор с интерфейсом Ethernet GPRS5.0E

В качестве источника питания может использоваться, например, блок питания модели X1111 или X1312 с 
напряжением 230 В переменного тока на входе и 24 В постоянного тока на выходе.
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Modem 3, 9600 бит/с

Для коммутируемых линий для контроллера R+S PLUS (PC), конфигурирование с использованием ПК.

Технические данные

Обмен данными Аналоговая телефонная линия 

Корпус Алюминий

Напряжение питания 230 В переменного тока/9 В постоянного тока при 
использовании вставного блока питания

Сигнал Импульсный набор и двухтональный многочастотный сигнал

Описание Модель

Промышленный модем MOD3

Modem 3-R, 9600 бит/с

Для коммутируемых линий для устройств SSU1 или R+S DDC, конфигурация с помощью контроллера или 
преобразователя интерфейсов (SSU1).

Технические данные

Обмен данными Аналоговая телефонная линия 

Корпус Алюминий

Напряжение питания 230 В переменного тока/9 В постоянного тока при 
использовании вставного блока питания

Сигнал Импульсный набор и двухтональный многочастотный сигнал

Описание Модель

Промышленный модем MOD3-R

Modem 5, 9600 бит/с

Для выделенных линий для контроллера R+S PLUS (PC), конфигурирование с использованием ПК.

Технические данные

Обмен данными Аналоговая выделенная линия 

Корпус Алюминий

Напряжение питания 230 В переменного тока/12 В постоянного тока при 
использовании вставного блока питания

Сигнал Выделенная линия

Описание Модель

Промышленный модем MOD5

Дополнительные устройства и принадлежности 
для управления зданиями и техническими 
средствами связи
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Modem 5-R, 9600 бит/с

Для выделенных линий для устройств SSU1 или R+S DDC, конфигурация с помощью контроллера или 
преобразователя интерфейсов (SSU1).

Технические данные

Обмен данными Аналоговая выделенная линия 

Корпус Алюминий

Напряжение питания 230 В переменного тока/12 В постоянного тока при 
использовании вставного блока питания

Сигнал Выделенная линия

Описание Модель

Промышленный модем MOD5-R

Преобразователь интерфейсов SSU1

Этот преобразователь интерфейсов предназначен для преобразования интерфейса RS232 контроллера или 
модема RS в одну шину RS485 (или наоборот). К шине можно подключать до 127 контроллеров R+S DDC. 
Максимальная длина шины: 1200 м. Скорость обмена данными – от 300 до 38 400 бит/с. Автоматическое 
изменение направления передачи данных, встроенные оконечные нагрузки шины, источник питания для 
127 контроллеров, выходы с защитой от короткого замыкания, гальваническая развязка.

Технические данные

Напряжение питания 230 В +6/-10 %, 50 Гц

Потребляемая мощность Не более 6 ВА 

Температура окружающей среды 5—40 °C

Размеры (Ш x В x Г) 157,5 x 62 x 92 мм 

Входной сигнал Один разъем RS232

Выходы Один разъем RS485 (симметричная двухпроводная шина с 
двумя дополнительными проводами питания) 

Напряжение питания шины 12 В, стабилизированное, защита от короткого замыкания, 
можно подключить до 31 DDC-контроллера R+S

Разъем 9-контактный разъем D-Sub, дополнительный блок выводов

Скорость передачи данных 2400, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400 бит/с (настраивается) 

Формат пакета 1 стартовый бит, 8 битов данных, 1 стоповый бит 
(настраивается), нет бита контроля четности (8N1)

Степень защиты IP20 

Монтаж На DIN-рейке

Описание Модель

Преобразователь интерфейсов RS232/RS485. SSU1
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блок питания для шины

Блок питания для шины, для беспотенциального питания шины RS485 (R+S). Рабочий дисплей, рабочее 
напряжение 230 В, 50 Гц, напряжение питания для шины данных.

Технические данные

Напряжение питания 230 В, 50 Гц

Размеры (Ш x В x Г) 105 x 62 x 92 мм 

Монтаж На DIN-рейке

Описание Модель

Блок питания для шины 105.SVB

Кабель

Описание Длина Модель

Кабель для подсоединения ПК к устройству SSU1 или R+S DDC, 
9-полюсный со стороны ПК.

2 м K2PC9

Кабель для подключения компьютера к контроллеру DDC-Regel UNIT 9X 
kompakt. 9-контактный разъем для подключения к компьютеру. Разъем 
для подключения к блоку выводов контроллера.

2 м K2PC9ST1

Кабель для подсоединения модема к устройству SSU1 или R+S 
DDC, 9-полюсный со стороны модема.

2 м K2MOD9

Кабель для подключения модема к контроллеру DDC-Regel UNIT 9X 
kompakt. 9-контактный разъем для подключения к модему. Разъем для 
подключения к блоку выводов контроллера.

2 м K2MOD9ST1

Шина для неразъемного электрического монтажа (внешние, внутренние 
соединения, заземление, соединения внутри шкафа). Не содержит 
галогенов.

При заказе укажите KBUS-E

Шина для подключения устройства R+S DDC к клеммной колодке. Один 
разъем.

2 м K2ST1BUS

Кабель для повторителя, два разъема. 1 м K1RPTR
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Выносная панель управления для 
использования с контроллерами eXOflex  
и eXOcompact

ED9200 — это независимое устройство для отображения информации и выполнения конфигурирования 
контроллеров EXOflex и EXOcompact*. При использовании с контроллерами EXOflex представляет собой 
независимое периферийное устройство, которое может быть соединено с процессорным корпусом по 
каналу EFX.

Предусмотрено два варианта подключения панели управления: временное (через разъем на передней 
панели платы источника питания) и постоянное (через винтовые клеммы). Панель управления ED9200 
можно подключать к контроллерам EXOflex, сконфигурированным для EP9040 (LOT). 

Технические данные При подключении к EXOcompact При подключении к EXOflex

Порт передачи данных Последовательный, специализированный EFX-канал 

Напряжение питания Напряжение питания подается по 
кабелю

Напряжение питания — 24 В 
постоянного тока, подается через 
EFX-канал

Максимальная длина кабеля 10 м 200 м

Кабель EK12 (3 м) или EK14 (10 м) EK10 (1,5 м) или EK10-3 (3 м)

Описание Длина кабеля Модель

Выносная панель управления, степень защиты IP41 - ED9200 

Выносная панель управления, степень защиты IP65 - ED9200IP65 

Кабель для подключения ED9200 к системе EXOflex 1,5 м EK10 

Кабель для подключения ED9200 к системе EXOflex 3 м EK10-3

Кабель для подключения ED9200 к модулю EXOcompact* 3 м EK12 

Кабель для подключения ED9200 к модулю EXOcompact* 10 м EK14 

* Только для моделей EXOcompact без встроенного дисплея.

Выносная панель управления для 
использования с контроллерами eXOcompact 
и Corrigo e (eD9100)

Выносная панель управления для использования с контроллерами EXOcompact* и Corrigo E*. Устройство 
обеспечивает полнофункциональное управление контроллером, установленным в шкафу или на 
электрическом щите. Контроллеры Corrigo E и EXOcompact оснащены модульным разъемом RJ12, 
обеспечивающим быстрое подключение.

Технические данные

Степень защиты IP41 или IP65 

Описание Длина кабеля Степень защиты Модель

Выносная панель управления 3 м IP41 ED9100-3

10 м IP41 ED9100-10

3 м IP65 ED9100IP65-3

* Только для моделей Corrigo E и EXOcompact без встроенного дисплея.

Если расстояние между контроллером и панелью управления ED9100 превышает 10 м, рекомендуется 
использовать повторитель E0-R или E0-R230K.

Панели управления

• Удобный пользовательский 
интерфейс. 

• жК-дисплей с подсветкой.

• жК-дисплей с подсветкой.
• модель со степенью защиты IP65.
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Выносная панель управления для 
использования с контроллерами eXOcompact 
и Corrigo e (e-DSP)

E-DSP — это независимое устройство для отображения информации и выполнения конфигурирования 
контроллеров EXOcompact* и Corrigo E*. Оно предназначено для дистанционного управления работой 
контроллера, установленного, например, в шкафу. Монтируется на стене или в монтажной коробке 60 мм.

Технические данные

Степень защиты IP44

Описание Длина кабеля Модель

Выносная панель управления 3 м E-DSP-3

10 м E-DSP-10

* Только для моделей Corrigo E и EXOcompact без встроенного дисплея.

Если расстояние между контроллером и панелью управления E-DSP превышает 10 м, рекомендуется 
использовать повторитель E0-R или E0-R230K.

Повторитель для панели управления e-DSP и eD9100

Повторитель для подключения внешней панели управления E-DSP или ED9100 к контроллерами Corrigo E 
и EXOcompact на расстояниях от 10 до 1000 м.

Описание Напряжение питания Степень защиты Монтаж Модель

Повторитель 24 В переменного тока IP20 На DIN-рейке E0-R

230 В переменного тока IP65 Настенный E0-R230K

Дисплей с одним аналоговым входом

Дисплей для отображения значений давления, температуры, 
влажности, скорости воздушного потока, концентрации CO2 и т. п. 
Диапазон измерения выбирается с помощью переключателей на 
передней панели дисплея.

Этикетка с обозначением единицы измерения располагается на передней панели дисплея. Поставляются 
этикетки с обозначениями следующих единиц измерения: °C, Pa (Па), kPa (кПа), mBar (мбар), Bar (бар), 
% RH (% относ. влажности) и ppm (промилле) (x 1000). Дисплей DSP24A1/D можно использовать с 
электронным преобразователем или контроллером.

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока, 5 ВА

Входной сигнал 0—10 В постоянного тока или 4—20 мА

Дисплей Трехразрядный светодиодный

Диапазоны индикации 0—1, 0—2, 0—4, 0—5, 0—10, 0—20, 0—40, 0—50, 0—100, 
0—200

Монтаж На DIN-рейке, 3 модуля

Степень защиты IP20

Описание Модель

Панель управления DSP24A1/D

• Удобный пользовательский 
интерфейс.

• четырехстрочный жК-дисплей с 
подсветкой.

• Возможность выбора диапазона 
измерения.

• Входной сигнал 0—10 В постоянного 
тока или 4—20 мА.
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Дисплей с входами для подключения 
датчиков температуры

Дисплей, отображающий температуру в режиме реального времени. К трем входам можно подключить 
три датчика температуры, например, главный датчик, датчик функции защиты от промерзания и датчик 
предельной температуры. Встроенная регулировка уставки.

Дисплей с подключенным к нему датчиком температуры может использоваться отдельно или с 
электронным термостатом либо контроллером.

Технические данные

Напряжение питания 24 В (±10 %) переменного тока, 5 ВА

Входы для подключения датчиков Три входа для подключения NTC-датчиков 

Диапазон температур* 0—60, 20—50, 40—70, 60—90 °C 

Канал 1 0—30, 20—50, 40—70, 60—90 °C 

Канал 2 0—60, -30—+30 °C 

Канал 3 0—30, 20—50, 40—70, 60—90 °C 

Монтаж На DIN-рейке, 3 модуля

Степень защиты IP20 

Описание Версия

Дисплей с входами для подключения датчиков температуры DSP24N3/D

* Диапазон температур задается путем выбора NTC-датчика с соответствующим диапазоном измерения.

• Встроенная регулировка уставки.
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Одно- или двухступенчатый регулятор

Ступенчатые регуляторы используются в системах сигнализации и 
управления отоплением и охлаждением. Они преобразуют входные 
сигналы 0—10 В постоянного тока в релейные выходные сигналы. Варианты монтажа: в шкафу или 
на DIN-рейку. Имеются регуляторы уставки. Регулятор SC2/D может работать в последовательном или 
двоичном режиме.

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока, 2 ВА

Выходы SC1/D: одно реле с переключающей группой контактов, 
10 A, 250 В переменного тока  
SC2/D: два реле с замыкающими группами контактов, 
250 В, 10 А переменного тока 

Входной сигнал 0—10 В постоянного тока

Диапазон задания уставок 0—10 В постоянного тока 

Разность уставок ступеней (SC2/D) 0—2 В постоянного тока

Монтаж На DIN-рейке, 3 модуля

Степень защиты IP20 

Описание Версия

Ступенчатый регулятор, 1 реле с переключающей группой контактов SC1/D

Ступенчатый регулятор, 2 реле с замыкающими группами контактов SC2/D

Ступенчатые регуляторы

• независимое задание уставок 
включения и выключения.
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четырех- или шестиступенчатый регулятор

Регуляторы, оснащенные четырьмя или шестью реле, предназначены 
для управления работой электрокалориферов. Регулятор может 
работать в последовательном или двоичном режиме коммутации 
выходов. Его можно использовать совместно с любым контроллером 
с выходным сигналом 0—10 или 2—10 В постоянного тока. 

Количество ступеней регулирования задается при помощи переключателя на передней панели дисплея. 
Уставка включения для каждой ступени определяется путем деления всего диапазона входного сигнала 
0—10 В пост. тока на заданное количество ступеней. Реле 6 в регуляторах модели TT-S6/D можно 
использовать для выключения вентилятора с задержкой относительно момента выключения системы 
(время задержки — 3 минуты).

Регулятор также оснащен аналоговым выходом (0—10 В) для подключения к контроллеру электрической 
системы отопления (модель TTC или аналогичное устройство), что обеспечивает плавное регулирование 
мощности обогрева.

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока, 6 ВА

Выходы 4 реле с замыкающей группой контактов (двоичная или 
последовательная коммутация) 
TT-S4/D: 2 A, 240 В переменного тока 
TT-S6/D: 250 В, 2 А переменного тока

Входной сигнал 0—10 В постоянного тока 

Выходной сигнал 0—10 В постоянного тока

Задержка выключения реле вентилятора (TT-S6/D) 3 мин. 

Монтаж На DIN-рейке, 6 модуля

Степень защиты IP20 

Описание Версия

Ступенчатый регулятор, 4 реле TT-S4/D

Ступенчатый регулятор, 6 реле TT-S6/D

Релейный модуль RM6

Релейный модуль предназначен для использования с контроллерами 
Regin серий Corrigo E и EXOcompact. Релейный модуль используется 
для коммутации нагрузок, превышающих нагрузочную способность выходов контроллеров Corrigo E 
и EXOcompact по току или напряжению. Модуль RM6H-24/D оснащен переключателями для ручной 
коммутации нагрузок.

Технические данные

Напряжение питания 24 В (±15 %) переменного тока, 5 ВА

Входы Шесть, 24 В переменного тока

Выходы Шесть беспотенциальных переключающих контактных групп, 
230 В переменного тока, 10 А

Монтаж DIN-рейка, 6 модулей (105 х 112 х 58)

Степень защиты IP20

Описание Версия

Релейный модуль RM6-24/D

Релейный модуль с ручными переключателями RM6H-24/D

• Регулятор может работать в 
последовательном или двоичном 
режиме коммутации выходов.

• Выбор максимального количества 
ступеней регулирования.

RM6H-24/D

RM6-24/D

• Переключатели ручного и 
автоматического режимов работы. 

• Шесть реле.
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модуль защиты от промерзания

Электронный модуль защиты от промерзания FV1/D предназначен 
главным образом для использования в системах кондиционирования 
воздуха. При падении температуры ниже уставки срабатывает реле и загорается сигнальный светодиод. 
К модулю подключается NTC-датчик REGIN, который устанавливается в змеевике нагревателя или на 
возвратных трубах нагревателя. Датчик должен иметь диапазон измерения 0—30 °C (можно использовать, 
например, датчик Regin модели TG-A130 или TG-B130). 

Модуль FV1/D имеет один аналоговый выход 0—10 В, который может использоваться для принудительного 
открытия клапана при возникновении опасности промерзания.

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока 

Потребляемая мощность 2 ВА 

Уставка 0—15 °C 

Диапазон пропорционального регулирования, блокировка 
управляющего сигнала

5 K (фиксированный) 

Входы 

Входы подключения датчиков Один, 0—30 °C (NTC-датчик) 

Сигнал управления 0—10 В постоянного тока (от контроллера) 

Выходы 

Реле Переключающий контакт, 24 В, 1 А переменного тока и 
размыкающий контакт, 230 В, 1 А переменного тока

Выходной сигнал (Y1) 0—10 В постоянного тока

Монтаж На DIN-рейке, 3 модуля

Степень защиты IP20 

Описание Версия

Модуль защиты от промерзания (датчик не входит в комплект) FV1/D 

Селектор сигналов

Селектор сигналов сравнивает между собой до шести входных 
сигналов и выводит сигналы с наибольшим и наименьшим уровнями 
на два независимых выхода. Неиспользуемые входы остаются 
неподключенными. Оба выхода можно использовать одновременно.

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока, 3 ВА

Входной сигнал Шесть, 0—10 В постоянного тока

Выходной сигнал Один сигнал с наибольшим уровнем (0—10 В постоянного 
тока) и один сигнал с наименьшим уровнем (0—10 В 
постоянного тока)

Погрешность ±3 % от входного сигнала 

Монтаж На DIN-рейке, 3 модуля

Степень защиты IP20 

Описание Версия

Селектор сигналов MM6-24/D 

• Два реле сигнализации. 
• Ручной или автоматический сброс.

• Оба выхода можно использовать 
одновременно. 

• Селектор не требует настройки и 
программирования.
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монитор вращения
Электронный монитор вращения SPINN/D предназначен главным образом для контроля вращения 
роторного теплообменника. Он оснащен переключающим сигнальным реле и функцией блокировки 
сигнального выхода при намеренных остановках.

Технические данные

Напряжение питания 230 В переменного тока, 5 ВА

Реле сигнализации 250 В, 5 А переменного тока, переключающая контактная группа 

Монтаж На DIN-рейке, 3 модуля

Степень защиты IP20 

Описание Версия

Монитор вращения SPINN/D 

Датчик в комплекте с магнитом RR-G3 

Принадлежности Версия

Дополнительный магнит MAGNET-424 

модуль защиты от импульсных помех для портов RS485 
(eXOline и hleXOline)
Монтируется на DIN-рейке.

Описание Версия

Модуль защиты от импульсных помех X1804 

модуль защиты от импульсных помех для телефонных линий
Монтируется на DIN-рейке.

Описание Модель

Модуль защиты от импульсных помех X4106 

Релейный модуль, KR24-1W-S

Соединительный модуль, служащий электрической развязкой между 
контроллером и нагрузкой. Оборудован блоками выводов винтового 
типа (подъемная система), обеспечивающими простое и быстрое подключение.

Технические данные

Номинальное напряжение UN 24 В постоянного или переменного тока

Выходной контакт Один переключающий контакт (SPDT)

Максимальное коммутирующее напряжение 250 В постоянного или переменного тока

Макс. ток включения 8 A

Непрерывный ток 6 A

Диапазон рабочих температур -20—+55 °C

Размеры (Ш x В x Д) 11,2 x 60 x 60 мм

Описание Модель

Релейный модуль, 1 реле, переключатель вкл./выкл./автоматический режим KR24-1W-S

• Функция ручного управления.
• Светодиодная индикация.
• защитная интегральная схема.
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Релейные модули KRDC и KRAC

Релейные модули с беспотенциальным переключающим контактом, рассчитанным на высокие 
нагрузки. Напряжение питания: 24 В постоянного или переменного тока, или 230 В переменного тока. 
При необходимости увеличить число имеющихся коммутируемых выходов релейные модули можно 
использовать с любым контроллером DDC-RegelUNIT. Модули KRDC24-2WAU и KRAC24-2WAU 
специально предназначены для работы с микродатчиками. Все три релейных модуля оснащен надежной 
гальванической развязкой согласно требованиям DIN VDE 0106-101 и DIN VDE 0160.

Технические данные

Выходное напряжение 250 В переменного тока

Номинальный ток 8 A

Температура окружающей среды -40—+70 °C

Монтаж На 35-миллиметровую DIN-рейку

Размеры (Ш x В x Г) 15,6 x 61 x 75 мм

Степень защиты IP20

Переключающая контактная группа реле 2

Описание Напряжение питания Светодиод Версия

Релейный модуль, совместим с технологией DDC 24 В постоянного тока Есть KRDC24-2WAU

Релейный модуль, совместим с технологией DDC 24 В переменного тока Есть KRAC24-2WAU

Релейный модуль 230 В переменного тока Есть KRAC230-2W

блок питания

230 В переменного тока на входе, 24 В постоянного тока на выходе, стабилизация.

Описание Макс. выходной ток Монтаж Версия

Блок питания 0,6 A На DIN-рейке или на панели X1111 

Блок питания 2,1 A На DIN-рейке X1312

Блок питания 4,2 A На DIN-рейке X1314

блоки питания
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Трансформатор TRAFO15/D

Оснащен встроенным устройством защиты от перегрева.

Технические данные

Напряжение питания 230 В переменного тока 

Выходное напряжение 24 В переменного тока 

Макс. нагрузка 15 ВА 

Монтаж На DIN-рейке, 3 модуля

Степень защиты IP20 

Описание Версия

Трансформатор TRAFO15/D 

Трансформатор TRAFO40/D

Оснащен встроенным самовосстанавливающимся предохранителем. Защита от перегрузки по току и 
короткого замыкания на выходе.

Технические данные

Напряжение питания 230 В переменного тока 

Выходное напряжение 12 и 24 В переменного тока 

Макс. нагрузка 40 ВА 

Размеры (Ш x В x Г) 71 x 85 x 63 мм

Монтаж На DIN-рейке, 4 модуля

Степень защиты IP44 

Описание Версия

Трансформатор TRAFO40/D 

Трансформатор TRAFO60

Оба вывода вторичной обмотки трансформатора защищены сменными предохранителями. Степень 
защиты — IP44.

Технические данные

Напряжение питания 230 В переменного тока 

Выходное напряжение 24 В переменного тока 

Макс. нагрузка 60 ВА 

Размеры (Ш x В x Г) 73 x 124 x 61 мм

Монтаж Настенный

Степень защиты IP44 

Описание Версия

Трансформатор TRAFO60 

Трансформаторы
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Трансформатор TRAFO75S

Оба вывода вторичной обмотки трансформатора защищены сменными предохранителями. Поставляется с 
установленными сетевым кабелем и вилкой.

Технические данные

Напряжение питания 230 В переменного тока 

Выходное напряжение 24 В переменного тока 

Макс. нагрузка 75 ВА 

Размеры (Ш x В x Г) 81 x 110 x 80 мм

Монтаж Настенный

Степень защиты IP23 

Описание Версия

Трансформатор с сетевым кабелем и вилкой. TRAFO75S 

Трансформаторы RSTH

Защитные трансформаторы изготовлены в соответствии с требованиями стандартов EN 60742 и 
VDE 0551. Они предназначены для запитывания устройств с входным напряжением 24 В переменного 
тока. Рабочее напряжение — 230 В, 50 Гц. Выходная мощность составляет от 12 до 200 ВА. Второй 
предохранитель всегда встроен в блок выводов.

Технические данные RSTH 12/00 RSTH50/00 RSTH100/00 RSTH200/00

Напряжение питания 230 В, 50 Гц 230 В, 50 Гц 230 В, 50 Гц 230 В, 50 Гц 

Ток первичной обмотки (прибл.) 0,07 мA 0,26 A 0,52 A 0,98 A 

Предохранитель первичной обмотки T 100 мA T 350 мA T 630 мA T 1,25 A 

Выходное напряжение 24 В, 50 Гц 24 В, 50 Гц 24 В, 50 Гц 24 В, 50 Гц 

Напряжение при снятии нагрузки Не более 27,2 В, 
50 Гц 

Не более 26,9 В, 
50 Гц 

Не более 26,6 В, 
50 Гц 

Не более 25,6 В, 
50 Гц 

Ток вторичной обмотки 0,5 A 2,08 A 4,17 A 8,33 A 

Предохранитель вторичной обмотки T 500 мA T 2 A T 4 A T 8 A 

Размеры (Ш x В x Г) 60 x 90 x 83 мм 78 x 106 x 88 мм 84 x 108 x 104 мм 96 x 123 x 122 мм 

Монтаж На DIN-рейке На DIN-рейке На DIN-рейке На DIN-рейке

Степень защиты IP00 IP00 IP00 IP00

Описание Макс. нагрузка Версия

Трансформатор 12 ВА RSTH12/00

50 ВА RSTH50/00

100 ВА RSTH100/00

200 ВА RSTH200/00
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Кнопка, PB

Кнопка включения непрерывной работы воздухоподготовительных агрегатов и подобных систем. Кнопка 
может быть замыкающей, размыкающей или с пружинным возвратом.

Технические данные

Номинальный ток 16 A

Номинальное напряжение 230 В

Монтаж Скрытый монтаж

Степень защиты IP20

Описание Модель

Кнопка для скрытого монтажа PB

Кнопка, PBI

Кнопка включения непрерывной работы воздухоподготовительных агрегатов и подобных систем. Нажатие 
PBI приводит к немедленному переключению (замыкание контакта), которое включает непрерывную 
работу подсоединенных систем. Кнопка оснащена лампой, которая при необходимости может 
подключаться к системе для индикации. Поставляются лампы 230 и 24 В переменного тока.

Технические данные

Номинальный ток 16 A

Номинальное напряжение 230 В

Монтаж Скрытый монтаж

Степень защиты IP20

Описание Модель

Кнопка для скрытого монтажа PBI

Таймер с переключающим реле

Таймер для настенного монтажа, активируется при нажатии. Время соединения можно установить на 
15 мин., 30 мин., 1 ч., 2 ч., 4 ч. и 8 ч. Таймер выключается по истечении заданного времени или при 
нажатии во время соединения.

Технические данные

Диапазон напряжения 230 В переменного тока 

Результат Переменное напряжение: не более 2300 ВА (резистивное)  
Нагрузка люминесцентной лампы: не более 360 ВА

Присоединение Беспотенциальный релейный выход

Главный предохранитель Не более 10 А 

Время соединения 15 мин., 30 мин., 1 ч., 2 ч., 4 ч., 8 ч.

Степень защиты IP20 

Монтаж CEE60

Описание Модель

Таймер с переключающим реле TIM480

Прочие принадлежности
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Пластиковый корпус

Пластиковый корпус с прозрачной крышкой для монтажа на DIN-рейке. Степень защиты IP65.

Описание Ширина В модулях Версия

Корпус IP65 54 мм 3 EK54 

108 мм 6 EK108 

216 мм 12 EK216 

324 мм 18 EK324 

432 мм 24 EK432 

Комплект для открытого монтажа

Комплект используется для открытой установки контроллеров, панелей управления и других устройств 
Regin, предназначенных для монтажа на DIN-рейке. В комплект входят DIN-рейка, гайки и болты. 
Степень защиты IP55. Предназначен для монтажа четырех малоразмерных или двух крупных изделий 
Regin общим размером 12 модулей.

Описание Версия

Комплект для открытого монтажа FMK2 

Комплект для открытого монтажа контроллеров eXOcompact, Corrigo e 
и Optigo

Комплект для упрощения монтажа EXOcompact, Corrigo E и Optigo на панели или на дверце шкафа. 
Степень защиты IP40.

Описание Версия

Комплект для открытого монтажа, предназначен для монтажа одного контроллера EXOcompact или 
Corrigo E 

FMCE

Комплект для открытого монтажа, предназначен для монтажа одного контроллера Optigo FMCO

Разъемные клеммные колодки для eXOcompact, Optigo и Corrigo e

Комплект угловых разъемных клеммных колодок для упрощения электромонтажа контроллеров EXOcompact, 
Corrigo E и Optigo (при использовании комплектов для открытого монтажа FMCE и FMCO). Угловые клеммные 
колодки обеспечивают удобный доступ к зажимным винтам даже после установки блока в шкафу.

Описание Версия

Разъемные клеммные колодки для EXOcompact, Optigo и Corrigo E PLTCE 

Аэрозольный охладитель

Применяется для проверки функционирования защиты от промерзания. Обеспечивает охлаждение до -50 °C.

Описание Версия

Аэрозольный охладитель, 200 мл CS-260
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Клапаны и приводы клапанов
Приводы клапанов
Компания Regin поставляет полный ассортимент устройств — от малогабаритных 
термоприводов до микропроцессорных приводов для регулирующих клапанов.

Клапаны
Regin выпускает широкий спектр двух- и трехходовых клапанов со значениями 
коэффициента kvs в диапазоне от 0,25 до 310. Производственная программа 
включает разнообразные модели клапанов: от небольших зональных до фланцевых 
клапанов для систем централизованного теплоснабжения. 
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Клапаны, изготовленные по концепции 
«На старт! Внимание! Марш!»
Цель компании Regin — максимально упростить 
монтаж клапанов. Мы называем эту концепцию 
«На старт! Внимание! Марш!». Хороший пример 
ее воплощения — наши клапаны серии FRS, 
предназначенные для замены устаревших клапанов 
серии STL (клапанов TA). Эти клапаны обеспечивают 
высокую точность регулирования и полную 
герметичность в закрытом состоянии. Благодаря 
поворотным фланцам, установленным на заводе 
фланцевым уплотнениям и совместимости по 
межфланцевому расстоянию они монтируются 
быстро и легко. 

Калькулятор для подбора клапанов Regin
Разработанное на базе веб-технологий средство 
компании Regin для подбора клапанов облегчает 
вычисление значения kv, а также подбор необходимых 
для конкретного проекта клапанов. С помощью 
данного средства можно также подобрать подходящий 
клапанный привод 
для выбранного 
клапана. 
Калькулятор для 
подбора клапанов 
доступен на веб-
сайте компании 
Regin по адресу 
www.regin.se.

Размерная совместимость, 
поворотные фланцы и 
установленные на заводе фланцевые 
уплотнения упрощают и ускоряют 
монтаж клапанов серии FRS.

Законченное решение: 
клапан в комплекте с приводом
Regin предлагает клапанные приводы для решения 
любых задач.  
Кроме того, в ассортимент входит полный комплект 
переходников, позволяющих использовать приводы 
других производителей.

Клапаны для использования с 
приводами Honeywell 
Regin выпускает специальную 
серию клапанов, предназначенных 
для использования с клапанными 
приводами Honeywell.

Osby Armatur (OAB) занимает прочные позиции в 
отрасли производства трубопроводной арматуры. 
Это традиция, которая восходит к двадцатым годам 
прошлого века и, вместе с бесценным опытом, 
бережно сохраняется на нашей производственной 
площадке в г. Осби. Именно там мы разрабатываем, 
устанавливаем и тестируем выпускаемые клапаны.

Энергосберегающие системы 
предъявляют самые жесткие требования 
к характеристикам клапанов
Точность и эффективность клапанов имеют 
приоритетное значение при создании 
энергосберегающих систем. Поэтому в 
производственном центре Regin в Осби самое 
пристальное внимание уделяется обеспечению 
высокой точности регулирования и герметичности 
клапанов. Сегодня компания Regin, занимающая 
ведущее положение в отрасли, представляет три 
новые серии клапанов. Все они были разработаны 
с использованием новейших технологий, 
обеспечивающих полное отсутствие утечек через 
закрытый клапан, что позволяет свести к минимуму 
энергетические потери. В настоящий момент эти 
клапаны выпускаются в типоразмерах до DN 150 
включительно. Со временем эта технология будет 
реализована и в других сериях клапанов. 

Клапаны и клапанные приводы 
для энергосберегающих систем

Клапаны Regin OAB помогают экономить 
энергию 
В большинстве систем отопления и горячего 
водоснабжения, особенно в старых, установлены 
клапаны, выбранные с большим запасом*. 
Традиционная методика предусматривает 
выбор типоразмеров клапанов в расчете на 
экстремальные условия эксплуатации на всякий 
случай. В результате при нормальных условиях 
эксплуатации в подобранных таким образом 
клапанах используется только часть рабочего хода 
штока. Установка клапана с соответствующим 
значением Kvs позволяет обеспечить высокую 
точность и стабильность регулирования, а также 
повысить эффективность использования энергии. 
Выбирая клапаны Regin под торговой маркой OAB, 
вы можете свести энергозатраты к минимуму и 
внести свой вклад в охрану окружающей среды.

Клапаны, которые производит 
компания Regin, продаются 
под торговой маркой OAB, 
которая стала синонимом 
эффективности и высокого 
качества.

Глава 10 
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Размерная совместимость, 
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установленные на заводе фланцевые 
уплотнения упрощают и ускоряют 
монтаж клапанов серии FRS.

Законченное решение: 
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Regin предлагает клапанные приводы для решения 
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Кроме того, в ассортимент входит полный комплект 
переходников, позволяющих использовать приводы 
других производителей.

Клапаны для использования с 
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RTV
Двухходовой клапан 
Kvs:  1,2—1,4 
DN:  10—15

Термоприводы RTA
Напряжение питания: 24 В постоянного или   
 переменного тока или   
 230 В переменного тока
Сигнал управления: двухпозиционный   
 или 0—10 В
Усилие: 100 Н

FVR
Двухходовой клапан 
Kvs: 0,01—1,1 (регулир.) 
DN:  10—20

Переходники 
Переходники для клапанов сторонних 
производителей: 
TA, Oventrop, Cazzaniga, MMA, Danfoss, 
Heimeier

CTV
Двухходовой клапан 
Для систем доочистки 
Kvs:  0,12—1,9 (регулир.) 
DN:  10—20

ZTTV/ZTTR/ZTTB
Двух- и трехходовые клапаны 
Для управления водяным отоплением и 
охлаждением в системах фанкойлов или 
охлаждающих балок 
Kvs:  0,25—4 
DN:  15—20

Термоприводы RTAOM
Напряжение питания:  24 В постоянного или   
 переменного тока или  
 230 В переменного тока
Сигнал управления:  двухпозиционный
Усилие:  100 Н

ZTV/ZTR, ZTVB/ZTRB
Двух- и трехходовые клапаны 
Для управления микроклиматом в отдельных 
помещениях, а также, например, радиаторами 
и батареями, подачей холодной и горячей 
воды, вентиляторными конвекторами и 
теплообменниками 
Kvs: 0,25—20 
DN:  15—40

RVAZ4
Напряжение питания:  24 В постоянного   
 или переменного тока
Сигнал управления: трехпозиционный   
 или 0—10 В
Усилие:  400 Н

Клапан с приводом DFCM
Двух- и трехходовые клапаны 
Kvs:  3,2—5,7 
DN:  15—25  
Напряжение питания:  230 В переменного тока 
Сигнал управления: двухпозиционный

BTV/BTR
Двух- и трехходовые клапаны 
Kvs: 0,63—39 
DN:  15—50

RVA5
Сигнал управления: трехпозиционный или   
 0—10 В
Усилие: 500 Н
Время хода: 60 с

MRT 
Для горячей или холодной воды 
Двухходовой клапан 
Kvs: 0,6—4,0 
DN:  20—25 
С наружной резьбой

GTVS/GTRS
Для холодной и горячей воды и пара, 
а также систем централизованного тепло- 
и холодоснабжения
Двух- и трехходовые клапаны
Kvs: 27—310 
DN:  40—150

RVA
Сигнал управления: трехпозиционный   
 или 0—10 В
Усилие: 
RVA5 500 Н
RVA10 1000 Н 
RVA18 1800 Н 
RVA25 2500 Н

Радиаторы, напольное отопление, фанкойлы, 
потолочное охлаждение и системы вентиляции

Системы отопления, охлаждения и вентиляции, 
холодная и горячая вода и пар
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NTVS*
Для холодной и горячей воды и пара, 
а также систем централизованного тепло- 
и холодоснабжения 
Двухходовой клапан 
Kvs: 0,4—310 
DN:  15—150

RVA
Сигнал управления: трехпозиционный или 0—10 В
 
Усилие:  
RVA5 500 Н
RVA10 1000 Н 
RVA18 1800 Н 
RVA25 2500 Н

2SAS, 2SBS
Для холодной и горячей воды в диапазоне 
температур 5—185 °C 
Двухходовой клапан 
Kvs: 0,63—160 
DN:  15—100 
Диапазон рабочих  
температур: 5—185 °C

FRS/FRSD* 
Для холодной и горячей воды (могут 
быть изготовлены для более высоких 
температур) 
Двухходовой клапан 
Kvs: 0,6—20 
DN:  15—65 
Диапазон рабочих  
температур: 5—150 °C 
(Заменяет клапаны серии STL 
компании TA.)

MTRS
Трехходовой клапан
Kvs: 0,63—39 
DN:  15—50

RVAF5
Сигнал управления: трехпозиционный или 0—10 В
Усилие:  500 Н 
Время хода:  30 с

Для систем отопления и вентиляции 
(совместимые с приводами Honeywell)

Для установки клапанных приводов Belimo, 
TAC Forta, Siemens и Controlli на клапаны 
Regin. Комплект содержит переходник и 
удлинитель штока.  
Предназначен для использования с клапанами 
серий NTVS/GTRS/GTVS, 2SAS/2SBS, 
MTVS/MTRS, MRT и FRS.

Клапаны и приводы для систем централизованного тепло- 
и холодоснабжения

Комплекты переходников

Для систем централизованного теплоснабжения 
(совместимые с приводами Honeywell)

Защищает шток клапана от примерзания. 
Предназначен для использования с клапанами 
серий STV/STR, MMV/MMR, GTRS, GTVS, 
2SAS/2SBS NTVS, MRT и FRS.

бытовое горячее водоснабжение

Подогреватель штока

V176A
Двухходовой клапан 
Для систем горячего и холодного водоснабжения и пара 
Kvs:   0,4—160 
DN:   15—100 
Диапазон рабочих температур: 5—185 °C

V538C3
Трехходовой клапан 
Для систем отопления и вентиляции 
Kvs: 2,1—34 
DN: 15—50 
Диапазон рабочих  
температур: 5—185 °C

V538C6 фланцевый
Трехходовой клапан 
Для систем горячего и холодного 
водоснабжения и пара 
Kvs: 34—310 
DN: 50—150 
Диапазон рабочих  
температур: 5—120 °C

* Стандарт DIN.

RTV
Двухходовой клапан 
Kvs:  1,2—1,4 
DN:  10—15

Термоприводы RTA
Напряжение питания: 24 В постоянного или   
 переменного тока или   
 230 В переменного тока
Сигнал управления: двухпозиционный   
 или 0—10 В
Усилие: 100 Н

FVR
Двухходовой клапан 
Kvs: 0,01—1,1 (регулир.) 
DN:  10—20

Переходники 
Переходники для клапанов сторонних 
производителей: 
TA, Oventrop, Cazzaniga, MMA, Danfoss, 
Heimeier

CTV
Двухходовой клапан 
Для систем доочистки 
Kvs:  0,12—1,9 (регулир.) 
DN:  10—20

ZTTV/ZTTR/ZTTB
Двух- и трехходовые клапаны 
Для управления водяным отоплением и 
охлаждением в системах фанкойлов или 
охлаждающих балок 
Kvs:  0,25—4 
DN:  15—20

Термоприводы RTAOM
Напряжение питания:  24 В постоянного или   
 переменного тока или  
 230 В переменного тока
Сигнал управления:  двухпозиционный
Усилие:  100 Н

ZTV/ZTR, ZTVB/ZTRB
Двух- и трехходовые клапаны 
Для управления микроклиматом в отдельных 
помещениях, а также, например, радиаторами 
и батареями, подачей холодной и горячей 
воды, вентиляторными конвекторами и 
теплообменниками 
Kvs: 0,25—20 
DN:  15—40

RVAZ4
Напряжение питания:  24 В постоянного   
 или переменного тока
Сигнал управления: трехпозиционный   
 или 0—10 В
Усилие:  400 Н

Клапан с приводом DFCM
Двух- и трехходовые клапаны 
Kvs:  3,2—5,7 
DN:  15—25  
Напряжение питания:  230 В переменного тока 
Сигнал управления: двухпозиционный

BTV/BTR
Двух- и трехходовые клапаны 
Kvs: 0,63—39 
DN:  15—50

RVA5
Сигнал управления: трехпозиционный или   
 0—10 В
Усилие: 500 Н
Время хода: 60 с

MRT 
Для горячей или холодной воды 
Двухходовой клапан 
Kvs: 0,6—4,0 
DN:  20—25 
С наружной резьбой

GTVS/GTRS
Для холодной и горячей воды и пара, 
а также систем централизованного тепло- 
и холодоснабжения
Двух- и трехходовые клапаны
Kvs: 27—310 
DN:  40—150

RVA
Сигнал управления: трехпозиционный   
 или 0—10 В
Усилие: 
RVA5 500 Н
RVA10 1000 Н 
RVA18 1800 Н 
RVA25 2500 Н

Радиаторы, напольное отопление, фанкойлы, 
потолочное охлаждение и системы вентиляции

Системы отопления, охлаждения и вентиляции, 
холодная и горячая вода и пар
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Потолочное 
охлаждение/
охлаждающие 
потолочные 
панели
Клапаны CTV 
Клапанные приводы RTA 

Система 
вентиляции
Зональные клапаны 
ZTR/ZTV
Клапанные приводы 
RVAZ4
Клапаны BTV
Клапанные 
приводы RVA5

Фанкойлы 
систем 
обогрева и 
охлаждения
Клапаны FVR/CTV 
Клапанные приводы RTA 

Радиаторы 
Клапаны FVR 
Клапанные приводы RTA

Система 
охлаждения
Клапаны GTVS 
Клапанные приводы RVA

Централизованное 
теплоснабжение

Клапаны NTVS 
Клапаны 2SAS 
Клапаны 2SBS 
Клапаны FRS 

Клапанные приводы RVA

Централи-
зованное 

холодо-
снабжение

Клапаны NTVS 
Клапаны 2SAS 
Клапаны 2SBS 
Клапаны FRS 

Клапанные 
приводы RVA
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Термопривод

Термоприводы для управления клапанами в системах отопления 
или охлаждения. Приводы могут использоваться для управления 
в радиаторных контурах отопления, системах солнечного отопления, теплообменниках обогрева или 
охлаждения, системах подпольного отопления и т. п. Переходник VA54 входит в комплект поставки.

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного или постоянного тока или 230 В переменного тока 

Сигнал управления Двухпозиционный, 0—10 В постоянного тока

Потребляемая мощность 24 В переменного или постоянного тока, 2 ВА, пусковой ток 250 мА 
либо 230 В переменного тока, 2 ВА, пусковой ток 300 мА 

Время переключения Приблиз. 3 мин. 

Усилие 100 Нм 

Ход штока 4 мм 

Температура окружающей среды 0—60 °C 

Длина кабеля 2 м

Степень защиты IP54 

Описание Напряжение питания Сигнал управления Модель

Термопривод 24 В постоянного или переменного тока Двухпозиционный, нормально закрытый RTAM-24

24 В постоянного или переменного тока Двухпозиционный, нормально открытый RTAOM-24

230 В переменного тока Двухпозиционный, нормально закрытый RTAM-230 

230 В постоянного или переменного тока Двухпозиционный, нормально открытый RTAOM-230

24 В переменного тока 2—10 В, постоянного тока, нормально 
закрытый

RTAM-24A 

Переходник для приводов RTA

Переходники для установки приводов RTA на клапаны сторонних производителей.

Поставщик клапана Присоединение, клапан Цвет Модель

TA M28 x 1,5 Зеленый VA32

TA M30 x 1,5 Белый/серый VA80

Oventrop M30 x 1,0 Белый VA39

Siemens/Oventrop M30 x 1,5 Светло-серый VA10

Cazzaniga M32 x 1,5 Серый VA44H

Honeywell M30 x 1,5 Темно-серый VA50

Industriteknik M30 x 1,5 Серый VA66

MMA M28 x 1,5 Темно-синий VA54

Danfoss RAV/L Зажимное кольцо Светло-серый VA59

Danfoss RAV Резьбовой штифт Светло-серый VA72

Danfoss RA Резьбовой штифт Белый VA78

Heimeier M30 x 1,5 Белый/серый VA80

Термоприводы и клапаны

• 24 В переменного или постоянного 
тока или 230 В переменного тока. 

• Индикатор положения.

Потолочное 
охлаждение/
охлаждающие 
потолочные 
панели
Клапаны CTV 
Клапанные приводы RTA 

Система 
вентиляции
Зональные клапаны 
ZTR/ZTV
Клапанные приводы 
RVAZ4
Клапаны BTV
Клапанные 
приводы RVA5

Фанкойлы 
систем 
обогрева и 
охлаждения
Клапаны FVR/CTV 
Клапанные приводы RTA 

Радиаторы 
Клапаны FVR 
Клапанные приводы RTA

Система 
охлаждения
Клапаны GTVS 
Клапанные приводы RVA

Централизованное 
теплоснабжение

Клапаны NTVS 
Клапаны 2SAS 
Клапаны 2SBS 
Клапаны FRS 

Клапанные приводы RVA

Централи-
зованное 

холодо-
снабжение

Клапаны NTVS 
Клапаны 2SAS 
Клапаны 2SBS 
Клапаны FRS 

Клапанные 
приводы RVA
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Двухходовой клапан RTV

RTV — это серия зональных клапанов для управления системами доочистки. Клапан может управлять 
расходом подачи в батареи охлаждения и отопления и предназначен для использования совместно 
с термоприводами RTA.

Технические данные

Класс давления PN10 

Температура среды 5—100 °C 

Ход штока 1,7 мм 

Присоединение, привод M28 x 1,5 

Материал Хромированная латунь 5170 

Кольцевое уплотнение СКЭПТ (EPDM) 

Седло NBR

Описание Присоединение Kvs Макс. перепад 
давления

Модель

Номинальный 
диаметр 

Внутренняя 
резьба 

Наружная 
резьба

Двухходовой 
клапан

DN10 3/8” M22 x 1,5 1,2 250 кПа RTV10

DN15 1/2” M26 x 1,5 1,4 250 кПа RTV15 

Двухходовой клапан FVR

Двухходовой зональный клапан предназначен для использования с приводами моделей RTA. Регулируемая 
величина Kvs.

Технические данные

Температура среды 2—90 °C

Kvs FVR10 и FVR15: 0,01—0,9  
FVR20: 0,01—1,1

Ход штока 1,7 мм

Макс. дифференциальное давление 0,15 МПа

Класс давления PN10 

Описание Присоединение Версия

Двухходовой клапан 3/8” (DN10) FVR10 

1/2” (DN15) FVR15 

3/4” (DN20) FVR20 
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Двухходовой зональный клапан CTV

Серия клапанов CTV предназначения для использования совместно с термоприводами RTA для контроля 
температуры в системах отопления и охлаждения, таких как радиаторы, батареи, потолочное охлаждение 
и т. п. Клапаны поставляются с серым пластиковым колпачком, который может использоваться для 
ручного открытия или закрытия клапана во время монтажа. Поворот пластикового колпачка по часовой 
стрелке до упора закрывает клапан.

Технические данные

Класс давления PN10 

Температура среды 2—90 °C 

Макс. дифференциальное давление 150 кПа 

Ход штока 3,5 мм 

Утечка 0 % в закрытом положении

Присоединение, привод M28 x 1,5 

Материал

Корпус клапана Хромированная латунь 

Крышка Латунь 

Кольцевое уплотнение СКЭПТ (EPDM) 

Седло NBR

Описание Присоединение Kvs (настраивается) Модель

Двухходовой зональный 
клапан

DN10 0,12—1,14 CTV10

DN15 0,12—1,36 CTV15

DN15 0,12—1,9 CTV15-1.9

DN20 0,15—1,55 CTV20
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Двух- и трехходовые зональные клапаны ZTTV/ZTTR/ZTTB

Клапаны серии ZTTV/ZTTR/ZTTB используются для управления отоплением и охлаждением в системах 
фанкойлов или охлаждающих балок. Данные клапаны предназначены для применения совместно 
с термоприводами RTAOM...

Технические данные

Класс давления PN16 (1,6 МПа)

Присоединение Наружная трубная резьба

Расходная характеристика Линейная

Диапазон регулирования 30 : 1

Ход штока 3,5 мм

Утечка 0 % в закрытом положении

Рабочая среда Горячая или холодная вода. А также хладагенты 
(не более 30 % гликоля)

Температура рабочей среды 1—100 °C

Переходник Предварительно смонтированы для приводов RTAOM...

Материал

Корпус клапана Латунь

Шпиндель Нержавеющая сталь

Седло Латунь

Кольцевое уплотнение СКЭПТ (EPDM)

Описание Присоединение Kvs Макс. перепад 
давления

Модель

Двухходовой клапан DN15 0,25 350 кПа ZTTV15-0.25

Двухходовой клапан DN15 0,4 350 кПа ZTTV15-0.4

Двухходовой клапан DN15 0,6 350 кПа ZTTV15-0.6

Двухходовой клапан DN15 1 350 кПа ZTTV15-1.0

Двухходовой клапан DN15 1,6 350 кПа ZTTV15-1.6

Двухходовой клапан DN20 2 250 кПа ZTTV20-2.0

Двухходовой клапан DN20 2,5 250 кПа ZTTV20-2.5

Двухходовой клапан DN20 4 100 кПа ZTTV20-4.0

Трехходовой клапан DN15 0,25 350 кПа ZTTR15-0.25

Трехходовой клапан DN15 0,4 350 кПа ZTTR15-0.4

Трехходовой клапан DN15 0,6 350 кПа ZTTR15-0.6

Трехходовой клапан DN15 1 350 кПа ZTTR15-1.0

Трехходовой клапан DN15 1,6 350 кПа ZTTR15-1.6

Трехходовой клапан DN20 2 250 кПа ZTTR20-2.0

Трехходовой клапан DN20 2,5 250 кПа ZTTR20-2.5

Трехходовой клапан DN20 4 100 кПа ZTTR20-4.0

Трехходовой клапан с байпасом DN15 0,25 350 кПа ZTTB15-0.25

Трехходовой клапан с байпасом DN15 0,4 350 кПа ZTTB15-0.4

Трехходовой клапан с байпасом DN15 0,6 350 кПа ZTTB15-0.6

Трехходовой клапан с байпасом DN15 1 350 кПа ZTTB15-1.0

Трехходовой клапан с байпасом DN15 1,6 350 кПа ZTTB15-1.6

Трехходовой клапан с байпасом DN20 2 250 кПа ZTTB20-2.0

Трехходовой клапан с байпасом DN20 2,5 250 кПа ZTTB20-2.5

Трехходовой клапан с байпасом DN20 4 100 кПа ZTTB20-4.0

ZTTB

ZTTR

ZTTV
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Присоединения для клапанов (клапаны RTV и FVR)

Описание Присоединение Модель

Накидная гайка со штуцером для выпуска клапана 
(наружная метрическая резьба на клапане)

3/8” (M22 x 1,5) 4161201 

1/2” (M26 x 1,5) 4161202 

3/4” (M34 x 1,5) 4161203*

Накидная гайка с конусной втулкой для выпуска клапана 
(наружная метрическая резьба на клапане)

3/8” (M22 x 1,5) 4161841 

1/2” (M26 x 1,5) 4160801 

* Только для клапанов FVR.

Фитинги для входных присоединений клапанов (клапаны RTV и FVR)

Описание Присоединение Модель

Накидная гайка с конусной втулкой для впуска клапана 
(внутренняя трубная резьба на клапане)

3/8”, K10 4161402 

3/8”, K12 4161403 

1/2”, K10 4161101 

1/2”, K12 4161102 

1/2’’, K15 4161103 

Стандартная оснастка для клапанов FVR

Описание Версия

Стандартная оснастка для клапанов FVR FV5

Присоединения клапанов (клапаны CTV и ZTTV/ZTTR/ZTTB)

Описание Присоединение Модель

Накидная гайка с конусной втулкой 1/2”, K12 1885136

3/4”, K15 1886274

3/4”, K18 1884709

1”, K22 1886282*

* Только для клапанов CTV.

Принадлежности для термоприводов и клапанов
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Клапан с приводом DFCM

Клапаны DFCM для фанкойлов предназначены для 
двухпозиционного управления подачей горячей или холодной воды в системах обогрева и охлаждения 
ОВК. В этих приводах применяются синхронные электродвигатели и имеется возвратная пружина. 
Привод может быть демонтирован с клапана.

Технические данные

Напряжение питания 230 В переменного тока 

Сигнал управления Двухпозиционный

Время открытия 9—11 с

Время закрытия (возвратная пружина) 4—5 с

Температура среды -10—+94 °C 

Класс давления PN16

Присоединение Внутренняя резьба BSP

Материал корпуса клапана Кованая латунь 

Материал корпуса привода Пластик (EFCM, сталь) 

Степень защиты IP44 

Описание Присоединение Kvs Макс. перепад давления Модель

Двухходовой клапан DN15 3,2 0,2 МПа DFCM-215X 

Двухходовой клапан DN20 4,6 0,15 МПа DFCM-220X 

Двухходовой клапан DN25 5,7 0,1 МПа DFCM-225X 

Двухходовой клапан DN32 10 0,08 МПа DFCM-232X 

Трехходовой клапан DN15 3,2 0,15 МПа DFCM-315X 

Трехходовой клапан DN20 4,6 0,1 МПа DFCM-320X 

Трехходовой клапан DN25 5,7 0,1 МПа DFCM-325X 

Трехходовой клапан DN32 8,4 0,08 МПа DFCM-332X 

Привод клапанов с различным управляющим сигналом 
(трехпозиционным или аналоговым от 0 до 10 В)

Приводы клапанов серии RVAZ4 предназначены для использования с клапанами Regin серий ZTV/ZTR 
и ZTVB/ZTRB. Они просты в монтаже и оснащены системой обозначения положения штока привода. 
Положение штока привода можно менять вручную.

Технические данные

Ход штока 5,5 мм

Усилие 400 Н

Температура окружающей среды 0—50 °C

Температура рабочей среды 1—110 °C

Температура хранения -10—+80 °C

Относительная влажность воздуха Не более 95 %

Степень защиты IP44

Описание Напряжение питания Потребляемая 
мощность

Сигнал управления Время хода Модель

Привод 
клапанов

24 В переменного тока ±15 % 0,6 ВА Трехпозиционный 121 с RVAZ4-24 

24 В переменного тока ±15 % 6 ВА 0—10 В постоянного тока 30 с RVAZ4-24A

Клапаны и клапанные приводы

• Съемный привод клапанов 
с возвратной пружиной.
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зональные клапаны серий ZTV и ZTR

Двух- и трехходовые клапаны для регулирования отопления и охлаждения в системах отопления, 
вентиляции и кондиционирования. Данные клапаны предназначены для применения совместно 
с приводами RVAZ4.

Технические данные

Класс давления PN16 (1,6 МПа)

Присоединение Внешняя резьба (см. таблицу ниже) 

Расходная характеристика Равнопроцентная

Диапазон регулирования 50 : 1

Ход штока 5,5 мм

Утечка 0 % в закрытом положении

Рабочая среда Горячая или холодная вода. А также хладагенты 
(не более 30 % гликоля)

Температура рабочей среды 1—110 °C

Материал

Корпус клапана Латунь

Шпиндель Нержавеющая сталь

Седло Латунь

Сальник СКЭПТ (EPDM)

Описание Присоединение Kvs Макс. перепад давления Модель

Двухходовой клапан DN15 0,25 350 кПа ZTV15-0.25

Двухходовой клапан DN15 0,4 350 кПа ZTV15-0.4

Двухходовой клапан DN15 0,6 350 кПа ZTV15-0.6

Двухходовой клапан DN15 1,0 350 кПа ZTV15-1.0

Двухходовой клапан DN15 1,6 350 кПа ZTV15-1.6

Двухходовой клапан DN20 2,0 250 кПа ZTV20-2.0

Двухходовой клапан DN20 2,5 250 кПа ZTV20-2.5

Двухходовой клапан DN20 4,0 150 кПа ZTV20-4.0

Двухходовой клапан DN20 6,0 150 кПа ZTV20-6.0

Трехходовой клапан DN15 0,25 350 кПа ZTR15-0.25

Трехходовой клапан DN15 0,4 350 кПа ZTR15-0.4

Трехходовой клапан DN15 0,6 350 кПа ZTR15-0.6

Трехходовой клапан DN15 1,0 350 кПа ZTR15-1.0

Трехходовой клапан DN15 1,6 350 кПа ZTR15-1.6

Трехходовой клапан DN20 2,0 250 кПа ZTR20-2.0

Трехходовой клапан DN20 2,5 250 кПа ZTR20-2.5

Трехходовой клапан DN20 4,0 100 кПа ZTR20-4.0

Трехходовой клапан DN20 6,0 100 кПа ZTR20-6.0

ZTR

ZTV
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зональные клапаны ZTVB/ZTRB

Клапаны серии ZTVB/ZTRB используются для управления отоплением и охлаждением в системах 
кондиционирования, отопления и вентиляции. Они предназначены для применения совместно 
с приводами RVAZ4.

Технические данные

Класс давления PN16 (1,6 МПа) 

Присоединение Внутренняя трубная резьба

Расходная характеристика Линейная 

Диапазон регулирования 50 : 1 

Ход штока 5 мм 

Контроль утечек 0 % в закрытом положении

Рабочая среда Горячая или холодная вода. А также хладагенты 
(не более 30 % гликоля)

Температура среды 1—110 °C* 

Материал

Корпус клапана Латунь 

Шпиндель Нержавеющая сталь 

Пробка Латунь 

Седло Латунь 

Сальник Латунь с кольцевым уплотнением из СКЭПТ (EPDM)

* Максимальная температура составляет 140 °C для клапанов и 110 °C для приводов RVAZ4.

Описание Присоединение Kvs Макс. перепад давления Модель

Двухходовой клапан DN25 8 250 кПа ZTVB25-8

Двухходовой клапан DN32 15 250 кПа ZTVB32-15

Двухходовой клапан DN40 20 125 кПа ZTVB40-20

Трехходовой клапан DN25 8 250 кПа ZTRB25-8

Трехходовой клапан DN32 15 250 кПа ZTRB32-15

Трехходовой клапан DN40 20 125 кПа ZTRB40-20
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Привод клапанов с напряжением питания 24 В переменного тока

Выпускаются модели приводов клапанов RVA с различным усилием (500, 1000, 1800 и 2500 Н) 
и управляющим сигналом (трехпозиционным или аналоговым 0 (2)—10 В). На крышке привода 
расположен механизм ручного управления.

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока 

Температура окружающей среды 0—50 °C

Относительная влажность воздуха 10—90 %

Степень защиты IP54

Описание Усилие Сигнал 
управления

Ход 
штока

Время 
хода

Потребляемая 
мощность

Автоматическая 
подстройка 
длины хода

Модель

Привод 
клапанов

500 Н Трехпозиционный 10—30 °C 3 с/мм не более 4,5 ВА - RVA5-24 

500 Н 0—10 В постоянного 
тока или 2—10 В 
постоянного тока

10—30 °C 3 с/мм не более 4,5 ВА Есть RVA5-24A

500 Н 0—10 В постоянного 
тока или 2—10 В 
постоянного тока

10—30 °C 1,5 с/мм не более 4,5 ВА Есть RVAF5-24A

1000 Н Трехпозиционный 10—30 °C 3 с/мм не более 6 ВА - RVA10-24

1000 Н 0—10 В постоянного 
тока или 2—10 В 
постоянного тока

10—30 °C 3 с/мм не более 6 ВА Есть RVA10-24A

1800 Н Трехпозиционный 10—52 °C 3 с/мм Не более 8 ВА - RVA18-24

1800 Н 0—10 В постоянного 
тока или 2—10 В 
постоянного тока

10—52 °C 3 с/мм Не более 8 ВА Есть RVA18-24A

2500 Н Трехпозиционный 10—52 °C 3 с/мм не более 12 ВА - RVA25-24 

2500 Н 0—10 В постоянного 
тока или 2—10 В 
постоянного тока

10—52 °C 3 с/мм не более 12 ВА Есть RVA25-24A 

Привод для клапанов серий MMV и MMR, с усилием 500 н
Приводы клапанов RVAR5 предназначены для управления клапанами Regin серий MMV и MMR 
(устаревшие названия серий).

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока

Усилие 500 Н 

Сигнал управления Трехпозиционный, 0—10 В постоянного тока или 2—10 В 
постоянного тока

Потребляемая мощность не более 4,5 ВА

Ход штока 20 мм фиксированный, 10—30 мм, автоматическая 
подстройка длины хода (только для моделей с аналоговым 
сигналом управления)

Время хода 3 с/мм

Степень защиты IP54 

Описание Сигнал управления Модель

Привод клапанов Трехпозиционный RVAR5-24 

0—10 В постоянного тока или 2—10 В 
постоянного тока

RVAR5-24A

RVA18, RVA25

RVA5, RVA10
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Привод клапанов, питание 230 В переменного тока

Выпускаются приводы клапанов HM... различных типоразмеров и конструкций. Это трехпозиционные 
приводы с усилием 600, 900, 1500 и 2500 Н. Напряжение питания 230 В переменного тока Привод 
HM2250XRP/W также оснащен реле концевых точек, вспомогательными реле и потенциометром 
обратной связи.

Эти приводы можно соединять с клапанами Hora напрямую, а с клапанами Regin — посредством 
переходника OVA-RS1 или OVA-RS2.

Технические данные

Напряжение питания 230 В переменного тока -10—+6 %

Сигнал управления Трехпозиционный

Вспомогательные реле (только для модели HM2250XRP/W) 2 А/250 В переменного тока, резистивная нагрузка (2 
переключателя) 
0,5 А/250 В переменного тока, индуктивная нагрузка

Потенциометр обратной связи (только для модели 
HM2250XRP/W)

10 кОм, 1,5 Вт

Степень защиты IP54

Описание Потребляемая 
мощность

Усилие Ход штока Время 
хода

Рабочий 
цикл

Модель

Привод клапанов 5,5 ВА 600 Н 21 мм 8 с/мм 120 с HM2060X

4,8 ВА 900 Н (30 +3) мм* 8 с/мм - HM2090X

10,4 ВА 1500 Н (30 +3) мм 4 с/мм - HM1150X

10,4 ВА 2500 Н (30 +3) мм* 8 с/мм - HM2250X

Привод клапанов 
с вспомогательными реле 
и потенциометром обратной 
связи

10,4 ВА 2500 Н (30 +3) мм* 8 с/мм - HM2250XRP/W

*  При наличии потенциометра обратной связи диапазон можно ограничить значениями (15 ±1) 
или (20 ±1) мм.

HM2090X,  
HM1150X,  
HM2250X,  

HM2250XRP/W

HM2060X
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Клапаны серии BTV

Двухходовые управляющие клапаны серии BTV предназначены для регулирования подачи холодной 
и горячей воды, водно-гликолевой смеси и пара в системах вентиляции и теплоснабжения. Диапазон 
рабочих температур: -5—+140 °C. Клапаны с размером присоединений от DN20 до DN50 уравновешены по 
давлению и поэтому могут работать при больших перепадах давления с малыми усилиями регулирования. 

Эти клапаны следует применять с приводами RVA5... Они не предназначены для использования в 
системах подачи бытовой горячей воды.

Технические данные

Расходная характеристика Равнопроцентная

Макс. перепад давления 1,6 МПа

Температура среды -5—+140 °C 

Рабочая среда Горячая или холодная вода, водно-гликолевая смесь 
(с содержанием гликоля не более 50 %), пар

Присоединение Внутренняя резьба BSP 

Диапазон регулирования 100 : 1 

Ход штока 20 мм 

Класс давления PN16 

Макс. утечка 0,0 % kvs (уплотнение ПТФЭ с углеродным наполнителем 
25 %, утечка отсутствует)

Материал 

Корпус клапана Латунь

Пробка Нержавеющая сталь

Шток Нержавеющая сталь

Сальник Кольцевое уплотнение из СКЭПТ (EPDM)

Описание Присоединение Kvs Привод Модель 

Двухходовой клапан DN15 0,6 RVA5... BTV15-0.6 

DN15 1,0 RVA5... BTV15-1.0 

DN15 1,6 RVA5... BTV15-1.6 

DN15 2,5 RVA5... BTV15-2.5 

DN20 3,9 RVA5... BTV20-3.9 

DN25 6,3 RVA5... BTV25-6.3 

DN25 10 RVA5... BTV25-10 

DN32 10 RVA5... BTV32-10 

DN32 16 RVA5... BTV32-16 

DN40 16 RVA5... BTV40-16 

DN40 27 RVA5... BTV40-27 

DN50 39 RVA5... BTV50-39 

запасные части

Описание Модель

Комплект запасных частей, комплект кольцевых уплотнений для клапанов BTV типоразмеров 
от DN15 до DN25

S02420001

Комплект запасных частей, сальник для клапанов BTV типоразмеров от DN32 до DN50 S6321457301
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Клапаны серии BTR

Трехходовые управляющие клапаны серии BTR предназначены для регулирования подачи холодной 
и горячей воды, водно-гликолевой смеси и пара в системах вентиляции и теплоснабжения. Диапазон 
рабочих температур: -5—+185 °C. Клапаны с размером присоединений от DN20 до DN50 уравновешены 
по давлению и поэтому могут работать при больших перепадах давления с малыми усилиями 
регулирования.

Эти клапаны можно использовать в качестве смесительных. Их следует применять с приводами RVA5...

Технические данные

Расходная характеристика Равнопроцентная

Температура среды -5—+185 °C 

Рабочая среда Горячая или холодная вода, водно-гликолевая смесь 
(с содержанием гликоля не более 50 %), пар

Присоединение Внутренняя резьба BSP 

Диапазон регулирования 100 : 1 

Ход штока 20 мм 

Класс давления PN16 

Макс. утечка 0,1 % Kvs

Материал 

Корпус клапана Rg5 (пушечная бронза SS 5204)

Пробка Rg5 (пушечная бронза SS 5204)

Шток Нержавеющая сталь 

Сальник Кольцевое уплотнение из материала Viton

Описание Присоединение Макс. перепад 
давления

Kvs Привод Версия 

Трехходовой 
клапан

DN15 1,6 МПа 0,63 RVA5... BTR15-0.63 

DN15 1,6 МПа 1,0 RVA5... BTR15-1.0 

DN15 1,6 МПа 1,6 RVA5... BTR15-1.6 

DN15 1,6 МПа 2,1 RVA5... BTR15-2.1 

DN15 1,6 МПа 2,7 RVA5... BTR15-2.7 

DN20 1,6 МПа 4,2 RVA5... BTR20-4.2 

DN20 1,6 МПа 5,6 RVA5... BTR20-5.6 

DN25 1,6 МПа 10 RVA5... BTR25-10 

DN32 1,0 МПа 16 RVA5... BTR32-16 

DN40 0,8 МПа 27 RVA5... BTR40-27 

DN50 0,5 МПа 39 RVA5... BTR50-39 

запасные части 

Описание Версия

Комплект запасных частей, сальник для клапана BTR S6321457301
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Клапаны серии MRT

Клапаны серии MRT предназначены для регулирования подачи холодной и горячей воды, а также 
водно-гликолевой смеси в системах вентиляции и теплоснабжения. Диапазон рабочих температур: 
от -5 до +140 °C. Они предназначены для использования с приводами RVA5... Поставляются также 
переходники для сопряжения с приводами сторонних производителей.

Технические данные

Расходная характеристика Равнопроцентная

Макс. дифференциальное давление 1,6 МПа 

Ход штока 20 мм 

Температура среды -5—+140 °C 

Рабочая среда Горячая или холодная вода, водно-гликолевая смесь либо 
пар 

Присоединение Наружная резьба 

Диапазон регулирования 100 : 1 

Макс. утечка 0,0 % kvs (уплотнение ПТФЭ с углеродным наполнителем 
25 %, утечка отсутствует)

Класс давления PN16 

Материал 

Корпус клапана Бронза SS5204 

Пробка и седло Нержавеющая сталь 

Шток Нержавеющая сталь 

Кольцевые уплотнения Viton 

Описание Присоединение Kvs Привод Модель

Двухходовой клапан DN20 0,6 RVA5... MRT20-0.6

DN20 1,0 RVA5... MRT20-1.0

DN20 1,6 RVA5... MRT20-1.6 

DN20 2,5 RVA5... MRT20-2.5 

DN20 4,0 RVA5... MRT20-4.0 

DN25 0,6 RVA5... MRT25-0.6

DN25 1,0 RVA5... MRT25-1.0

DN25 1,6 RVA5... MRT25-1.6 

DN25 2,5 RVA5... MRT25-2.5 

DN25 4,0 RVA5... MRT25-4.0 

Фитинги для присоединений клапана

Описание Присоединение Модель

Гайка и резьбовая муфта DN20—G1/2” MRTK-20

Гайка и резьбовая муфта DN25—G3/4” MRTK-25

запасные части

Описание Модель

Комплект запасных частей, сальник для клапанов серии MRT S6321457301
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Клапаны серий MTVS и MTRS

Клапаны серий MTVS и MTRS предназначены для использования с приводами серии RVA5... в системах 
бытового горячего водоснабжения.

Технические данные

Расходная характеристика Равнопроцентная

Температура среды -5—+140 °C 

Рабочая среда Горячая или холодная вода, водно-гликолевая смесь 
(с содержанием гликоля не более 50 %), пар 

Присоединение Внутренняя резьба BSP 

Диапазон регулирования 100 : 1 

Ход штока 20 мм 

Класс давления PN16 

Материал 

Корпус клапана Rg5 (пушечная бронза SS 5204) 

Пробка Rg5 (пушечная бронза SS 5204) 

Шток Нержавеющая сталь 

Сальник Самоустанавливающийся, тефлон (кольцевое уплотнение 
Viton) 

Описание Присоединение Макс. перепад 
давления

Kvs Привод Версия

Двухходовой клапан DN15 1,6 МПа 0,63 RVA5... MTVS15-0.63 

Двухходовой клапан DN15 1,6 МПа 1,0 RVA5... MTVS15-1.0 

Двухходовой клапан DN15 1,6 МПа 1,6 RVA5... MTVS15-1.6 

Двухходовой клапан DN15 1,6 МПа 2,1 RVA5... MTVS15-2.1 

Двухходовой клапан DN15 1,6 МПа 2,7 RVA5... MTVS15-2.7 

Двухходовой клапан DN20 1,6 МПа 4,2 RVA5... MTVS20-4.2 

Двухходовой клапан DN20 1,6 МПа 5,6 RVA5... MTVS20-5.6 

Двухходовой клапан DN25 1,6 МПа 10 RVA5... MTVS25-10 

Двухходовой клапан DN32 1,0 МПа 16 RVA5... MTVS32-16 

Двухходовой клапан DN40 0,8 МПа 27 RVA5... MTVS40-27 

Двухходовой клапан DN50 0,5 МПа 39 RVA5... MTVS50-39 

Трехходовой клапан DN15 1,6 МПа 0,63 RVA5... MTRS15-0.63 

Трехходовой клапан DN15 1,6 МПа 1,0 RVA5... MTRS15-1.0 

Трехходовой клапан DN15 1,6 МПа 1,6 RVA5... MTRS15-1.6 

Трехходовой клапан DN15 1,6 МПа 2,1 RVA5... MTRS15-2.1 

Трехходовой клапан DN15 1,6 МПа 2,7 RVA5... MTRS15-2.7 

Трехходовой клапан DN20 1,6 МПа 4,2 RVA5... MTRS20-4.2 

Трехходовой клапан DN20 1,6 МПа 5,6 RVA5... MTRS20-5.6 

Трехходовой клапан DN25 1,6 МПа 10 RVA5... MTRS25-10 

Трехходовой клапан DN32 1,0 МПа 16 RVA5... MTRS32-16 

Трехходовой клапан DN40 0,8 МПа 27 RVA5... MTRS40-27 

Трехходовой клапан DN50 0,5 МПа 39 RVA5... MTRS50-39 

запасные части

Описание Версия

Комплект запасных частей, сальник для клапанов серий MTVS и MTRS S0603080300
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Фланцевые клапаны серий gTVS и gTRS для систем отопления и 
охлаждения

Конфигурацию клапана можно изменить с двухходовой на трехходовую и наоборот без снятия клапана. 

Технические данные

Расходная характеристика Параболическая

Рабочая среда Горячая или холодная вода, водно-гликолевая смесь либо пар

Температура среды -5—+120 °C 

Макс. утечка 0,1 % Kvs

Диапазон регулирования 50:1 

Класс давления PN16 

Материал 

Корпус клапана Чугун SS 0120

Пробка и седло Пушечная бронза SS 5204

Шток и конус Нержавеющая сталь SS 2346 

Сальник Самоцентрирующийся, тефлон

Кольцевое уплотнение Viton

Крышка Латунь SS 5170 

Фланец уплотнения Сталь SS 2172 

Описание Присоединение Kvs Макс. перепад 
давления

Ход штока Привод Модель

Двухходовой клапан DN32 16 1,6 МПа 20 мм RVA10 GTVS32-16

Двухходовой клапан DN40 27 0,65 МПа 20 мм RVA10 GTVS40-27

Двухходовой клапан DN50 39 1 МПа 37 мм RVA18 GTVS50-39

Двухходовой клапан DN65 63 0,6 МПа 24 мм RVA18 GTVS65-63

Двухходовой клапан DN80 100 0,4 МПа 36 мм RVA18 GTVS80-100

Двухходовой клапан DN100 160 0,25 МПа 36 мм RVA18 GTVS100-160

Двухходовой клапан DN125 215 0,16 МПа 40 мм RVA25 GTVS125-215

Двухходовой клапан DN150 310 0,11 МПа 40 мм RVA25 GTVS150-310

Трехходовой клапан DN32 16 1,6 МПа 20 мм RVA10 GTRS32-16

Трехходовой клапан DN40 27 0,65 МПа 20 мм RVA10 GTRS40-27

Трехходовой клапан DN50 39 1 МПа 37 мм RVA18 GTRS50-39

Трехходовой клапан DN65 63 0,6 МПа 24 мм RVA18 GTRS65-63

Трехходовой клапан DN80 100 0,4 МПа 36 мм RVA18 GTRS80-100

Трехходовой клапан DN100 160 0,25 МПа 36 мм RVA18 GTRS100-160

Трехходовой клапан DN125 215 0,16 МПа 40 мм RVA25 GTRS125-215

Трехходовой клапан DN150 310 0,11 МПа 40 мм RVA25 GTRS150-310

По требованию эти клапаны изготавливаются из других материалов, при этом допустимая температура 
среды достигает 185 °C.

запасные части 

Описание Модель

Комплект запасных частей, сальник для клапанов серий GTVS и GTRS S0603080300

Фланцевые клапаны

Трехходовой клапан

Двухходовой клапан
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Соответствующие стандарту DIN клапаны серии NTVS

Клапаны серии NTVS предназначены для регулирования подачи холодной и горячей воды, 
водно-гликолевой смеси и пара, а также для использования в системах централизованного 
теплоснабжения. Диапазон рабочих температур: -5—+185 °C. Клапаны с размером присоединений 
от DN20 до DN150 уравновешены по давлению и поэтому могут работать при больших перепадах 
давления с малыми усилиями регулирования Эластичное уплотнение, установленное между седлом и 
конусом, полностью исключает утечки. В клапанах используются самоустанавливающиеся тефлоновые 
сальники и кольцевые уплотнения из материала Viton. 

Клапаны серии NTVS отвечают требованиям стандарта DIN 3202/F1 и стандарта ISO 5752, таблица 1.

При очень высоких значениях давления и расхода необходимо использовать металлические сальники. 
При заказе клапана с металлическим сальником к обозначению клапана добавляется суффикс M, 
например: NTVS50-27M вместо стандартного обозначения клапана NTVS50-27.

Технические данные

Расходная характеристика Равнопроцентная

Макс. дифференциальное давление 1,6 МПа

Рабочая среда Горячая или холодная вода, водно-гликолевая смесь либо пар 

Температура среды -5—+185 °C

Присоединение Фланцы согласно таблице 6 SS 335

Макс. утечка 0,0 % Kvs

Диапазон регулирования 100 : 1 

Класс давления PN16 

Материал 

Корпус клапана Чугун с шаровидным графитом SS 0727

Пробка и седло Нержавеющая сталь SS 2333

Шток Нержавеющая сталь SS 2346 

Конус Пушечная бронза/нержавеющая сталь

Сальник Самоцентрирующийся, тефлон 

Кольцевое уплотнение Viton

Уплотнение поршня ПТФЭ с углеродным наполнителем (Viton)

Крышка Латунь SS 5170 

Фланец уплотнения Сталь SS 2172 

Эластичное уплотнение Уплотнение ПТФЭ с углеродным наполнителем 25 %
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Описание Присоединение Kvs Ход штока Привод Модель

Двухходовой клапан DN15 0,4 20 мм RVA5... NTVS15-0.4

DN15 1,0 20 мм RVA5... NTVS15-1.0

DN15 1,6 20 мм RVA5... NTVS15-1.6

DN15 2,7 20 мм RVA5... NTVS15-2.7

DN20 0,8 20 мм RVA5... NTVS20-0.8 

DN20 1,6 20 мм RVA5... NTVS20-1.6 

DN20 2,7 20 мм RVA5... NTVS20-2.7 

DN20 3,9 20 мм RVA5... NTVS20-3.9

DN20 6,3 20 мм RVA5... NTVS20-6.3

DN25 1,6 20 мм RVA5... NTVS25-1.6

DN25 2,5 20 мм RVA5... NTVS25-2.5

DN25 4 20 мм RVA5... NTVS25-4.0

DN25 6,3 20 мм RVA5... NTVS25-6.3 

DN25 10 20 мм RVA5... NTVS25-10 

DN32 4 20 мм RVA5... NTVS32-4.0 

DN32 6,3 20 мм RVA5... NTVS32-6.3

DN32 10 20 мм RVA5... NTVS32-10

DN32 16 20 мм RVA5... NTVS32-16

DN40 6,3 20 мм RVA5... NTVS40-6.3

DN40 10 20 мм RVA5... NTVS40-10

DN40 16 20 мм RVA5... NTVS40-16

DN40 27 20 мм RVA5... NTVS40-27

DN50 6,3 20 мм RVA5... NTVS50-6.3

DN50 10 20 мм RVA5... NTVS50-10

DN50 16 20 мм RVA5... NTVS50-16

DN50 27 20 мм RVA5... NTVS50-27

DN50 39 20 мм RVA5... NTVS50-39

DN65 16 20 мм RVA5... NTVS65-16

DN65 27 20 мм RVA5... NTVS65-27

DN65 39 20 мм RVA5... NTVS65-39

DN65 63 20 мм RVA5... NTVS65-63

DN80 100 20 мм RVA5... NTVS80-100

DN100 160 38 мм RVA18... NTVS100-160

DN125 215 40 мм RVA25... NTVS125-215

DN150 310 40 мм RVA25... NTVS150-310

запасные части 

Описание Модель

Комплект запасных частей, сальник для клапанов серии NTVS S0603080300
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Клапаны серии 2SAS и 2SBS для систем централизованного 
теплоснабжения

Фланцевые клапаны для систем отопления, централизованного теплоснабжения и кондиционирования 
воздуха. Клапаны с размером присоединений от DN20 до DN100 уравновешены по давлению и поэтому 
могут работать при больших перепадах давления с малыми усилиями регулирования Эти клапаны 
предназначены для использования с приводами Regin серии RVA.

Технические данные

Расходная характеристика Равнопроцентная

Макс. дифференциальное давление 1,6 МПа

Ход штока 20 мм  
2SBS100-160: 38 мм

Температура среды -5—+185 °C

Рабочая среда Горячая или холодная вода, водно-гликолевая смесь либо пар

Диапазон регулирования 50 : 1

Макс. утечка 0,1 % Kvs

Класс давления PN16

Материал

Корпус клапана Чугун с шаровидным графитом SS 0727

Конус, седло и внутренняя облицовка Нержавеющая сталь SS 2333

Шток Нержавеющая сталь SS 2346

Сальник Самоцентрирующийся, тефлон

Кольцевые уплотнения Viton

Описание Присоединение Kvs Привод Модель

Двухходовой клапан DN15 0,63 RVA5 2SAS15-0.63

DN15 1,0 RVA5 2SAS15-1.0

DN15 1,6 RVA5 2SAS15-1.6

DN15 2,7 RVA5 2SAS15-2.7

DN20 3,9 RVA5 2SBS20-3.9

DN20 6,3 RVA5 2SBS20-6.3

DN25 10 RVA5 2SBS25-10

DN32 16 RVA5 2SBS32-16

DN40 27 RVA5 2SBS40-27

DN50 39 RVA5 2SBS50-39

DN65 63 RVA5 2SBS65-63

DN80 100 RVA5 2SBS80-100

DN100 160 RVA18 2SBS100-160

запасные части

Описание Модель

Комплект запасных частей, сальник для клапанов серий 2SAS и 2SBS S0603080300
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Клапаны серии FRS для систем централизованного теплоснабжения

Фланцевые клапаны для систем отопления, централизованного теплоснабжения и кондиционирования 
воздуха. Эти клапаны предназначены для использования с приводами Regin серии RVA. Поставляются 
также переходники для сопряжения с приводами сторонних производителей. Клапаны предназначены 
главным образом для замены клапанов TAC серии STL в системах централизованного теплоснабжения.

Технические данные

Расходная характеристика Равнопроцентная

Макс. дифференциальное давление 1,6 МПа

Ход штока 20 мм

Температура среды -5—+140 °C (использование при более высоких 
температурах возможно по согласованию с Regin)

Рабочая среда Горячая или холодная вода, водно-гликолевая смесь либо пар

Присоединение Фланцы согласно ISO 7005-2

Диапазон регулирования 100:1

Макс. утечка 0,0 % kvs (уплотнение ПТФЭ с углеродным наполнителем 
25 %, утечка отсутствует)

Класс давления PN16

Материал

Корпус клапана Бронза SS5204

Пробка и седло Нержавеющая сталь

Шток Нержавеющая сталь

Кольцевые уплотнения Viton

запасные части

Описание Версия

Комплект запасных частей, сальник для клапанов серии FRS S6321457301

Описание Присоеди-
нение

Kvs Привод Версия

Двухходовой 
клапан

DN15 0,6 RVA5... FRS15-0.6

DN15 1,0 RVA5... FRS15-1.0

DN15 1,6 RVA5... FRS15-1.6

DN15 2,5 RVA5... FRS15-2.5

DN20 0,6 RVA5... FRS20-0.6

DN20 1,0 RVA5... FRS20-1.0

DN20 1,6 RVA5... FRS20-1.6

DN20 2,5 RVA5... FRS20-2.5

DN20 4,0 RVA5... FRS20-4.0

DN25 0,6 RVA5... FRS25-0.6

DN25 1,0 RVA5... FRS25-1.0

DN25 1,6 RVA5... FRS25-1.6

DN25 2,5 RVA5... FRS25-2.5

DN25 4,0 RVA5... FRS25-4.0

DN32 0,6 RVA5... FRS32-0.6

DN32 1,0 RVA5... FRS32-1.0

Описание Присоеди-
нение

Kvs Привод Версия

Двухходовой 
клапан

DN32 1,6 RVA5... FRS32-1.6

DN32 2,5 RVA5... FRS32-2.5

DN32 4,0 RVA5... FRS32-4.0

DN40 0,6 RVA5... FRS40-0.6

DN40 1,0 RVA5... FRS40-1.0

DN40 1,6 RVA5... FRS40-1.6

DN40 2,5 RVA5... FRS40-2.5

DN40 4,0 RVA5... FRS40-4.0

DN50 6,3 RVA5... FRS50-6.3

DN50 10 RVA18... FRS50-10

DN50 16 RVA18... FRS50-16

DN50 20 RVA18... FRS50-20

DN65 6,3 RVA5... FRS65-6.3

DN65 10 RVA18... FRS65-10

DN65 16 RVA18... FRS65-16

DN65 20 RVA18... FRS65-20
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Соответствующие стандарту DIN клапаны серии FRSD для систем 
централизованного теплоснабжения

Фланцевые клапаны для систем отопления, централизованного теплоснабжения и кондиционирования 
воздуха. Эти клапаны удовлетворяют требованиям стандартов DIN 3205/F1 и ISO 5752, таблица 1. 
Они предназначены для использования совместно с приводами Regin серии RVA. Поставляются также 
переходники для сопряжения с приводами сторонних производителей.

Технические данные

Расходная характеристика Равнопроцентная

Макс. дифференциальное давление 1,6 МПа 

Ход штока 20 мм 

Температура среды -5—+140 °C (использование при более высоких 
температурах возможно по согласованию с Regin)

Рабочая среда Горячая или холодная вода, водно-гликолевая смесь либо пар 

Присоединение Фланцы согласно ISO 7005-2

Диапазон регулирования 100 : 1 

Макс. утечка 0,0 % kvs (уплотнение ПТФЭ с углеродным наполнителем 
25 %, утечка отсутствует)

Класс давления PN16 

Материал 

Корпус клапана Бронза SS5204 

Пробка и седло Нержавеющая сталь 

Шток Нержавеющая сталь 

Кольцевые уплотнения Viton

Описание Присоединение Kvs Привод Версия

Двухходовой клапан DN20 0,6 RVA5... FRSD20-0.6

DN20 1,0 RVA5... FRSD20-1.0

DN20 1,6 RVA5... FRSD20-1.6 

DN20 2,5 RVA5... FRSD20-2.5 

DN20 4,0 RVA5... FRSD20-4.0 

DN25 0,6 RVA5... FRSD25-0.6

DN25 1,0 RVA5... FRSD25-1.0

DN25 1,6 RVA5... FRSD25-1.6 

DN25 2,5 RVA5... FRSD25-2.5 

DN25 4,0 RVA5... FRSD25-4.0 

DN32 0,6 RVA5... FRSD32-0.6

DN32 1,0 RVA5... FRSD32-1.0

DN32 1,6 RVA5... FRSD32-1.6

DN32 2,5 RVA5... FRSD32-2.5

DN32 4,0 RVA5... FRSD32-4.0

DN40 0,6 RVA5... FRSD40-0.6

DN40 1,0 RVA5... FRSD40-1.0

DN40 1,6 RVA5... FRSD40-1.6

DN40 2,5 RVA5... FRSD40-2.5

DN40 4,0 RVA5... FRSD40-4.0

запасные части

Описание Версия

Комплект запасных частей, сальник для клапанов серии FRSD S6321457301
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Подогреватель штока

Подогреватель штока для холодных климатических условий. Он предотвращает примерзание штока 
клапана и может использоваться с клапанами серий BTV, GTVS/GTRS, 2SAS/2SBS, MTVS/MTRS и FRS.

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока 

Потребляемая мощность 50 Вт 

Описание Версия

Подогреватель штока, защита от примерзания STEMHEATER 

Клапаны для использования с приводами Honeywell

Данные клапаны предназначены для использования с приводами Honeywell в системах отопления и 
вентиляции.

Технические данные

Расходная характеристика Параболическая 

Температура среды -5—+140 °C 

Рабочая среда Горячая или холодная вода, водно-гликолевая смесь 
(с содержанием гликоля не более 50 %), пар 

Присоединение Внутренняя метрическая резьба 

Диапазон регулирования 50 : 1 

Ход штока 20 мм 

Класс давления PN16 

Материал 

Корпус клапана Rg5 (пушечная бронза SS 5204) 

Пробка Rg5 (пушечная бронза SS 5204) 

Шток Нержавеющая сталь 

Сальник Самоцентрирующийся, тефлон (кольцевое уплотнение из 
СКЭПТ (EPDM)) 

Описание Присоединение Макс. перепад 
давления

Kvs Номер по каталогу Версия

Трехходовой 
клапан

DN15 1,6 МПа 2,1 V538C3057 29273800159014

DN20 1,6 МПа 4,2 V538C3055 29273800209006

DN25 1,6 МПа 8,6 V538C3156 29273800259000

DN32 1,0 МПа 14 V538C3209 29273800329016

DN40 0,8 МПа 20 V538C3252 29273800409012

DN50 0,5 МПа 34 V538C3301 29273800509013
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Фланцевые клапаны для использования с приводами Honeywell

Данные фланцевые клапаны предназначены для непрерывного регулирования подачи холодной и горячей 
воды, а также водно-гликолевой смеси и пара. Используются совместно с приводами Honeywell.

Технические данные

Расходная характеристика Параболическая 

Рабочая среда Горячая или холодная вода, водно-гликолевая смесь либо пар 

Температура среды -5—+120 °C

Макс. утечка 0,1 % Kvs 

Диапазон регулирования 50:1 

Класс давления PN16 

Материал 

Корпус клапана Чугун SS 0120 

Пробка и седло Пушечная бронза SS 5204 

Шток и конус Нержавеющая сталь SS 2346 

Сальник Самоцентрирующийся, тефлон 

Кольцевое уплотнение Viton

Крышка Латунь SS 5170 

Фланец уплотнения Сталь SS 2172 

Описание Присоединение Макс. перепад 
давления

Kvs Номер по 
каталогу

Модель

Трехходовой 
клапан

DN50 1,0 МПа 34 V538C6304 29563800509013

DN65 0,6 МПа 55 V538C6356 29563800659000

DN80 0,4 МПа 80 V538C6408 29563800809000

DN100 0,25 МПа 130 V538C6459 29563801009000

DN125 0,16 МПа 215 V538C6500 29563801259000

DN150 0,11 МПа 310 V538C6551 29563801509017
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Клапаны для систем централизованного теплоснабжения, совместимые 
с приводами Honeywell

Эти клапаны предназначены для регулирования подачи холодной и горячей воды, а также 
водно-гликолевой смеси и пара. Диапазон рабочих температур: от -5 до +140 °C. Применяются 
с приводами Honeywell.

Технические данные

Расходная характеристика Параболическая 

Макс. дифференциальное давление 1,6 МПа 

Ход штока 20 мм  
V176B5457: 38 мм

Температура среды -5—+140 °C 

Рабочая среда Горячая или холодная вода, водно-гликолевая смесь либо 
пар 

Диапазон регулирования 50 : 1 

Макс. утечка 0,1 % Kvs 

Класс давления PN16 

Материал 

Корпус клапана Чугун с шаровидным графитом SS 0727 

Конус, седло и внутренняя облицовка Нержавеющая сталь SS 2333 

Шток Нержавеющая сталь SS 2346 

Сальник Самоцентрирующийся, тефлон 

Кольцевые уплотнения Viton

Описание Присоединение Kvs Номер по каталогу Модель

Двухходовой клапан DN15 0,4 V176A5051 29617600159000

DN15 0,9 V176A5053 29617600159008

DN15 2,5 V176A5055 29617600159009

DN20 3,5 V176B5102 29617600209000

DN20 5,0 V176B5104 29617600209010

DN25 7,0 V176B5156 29617600259000

DN25 9,0 V176B5158 29617600259011

DN40 14 V176B5257 29617600409000

DN40 20 V176B5259 29617600409012

DN50 25 V176B5300 29617600509000

DN50 34 V176B5302 29617600509013

DN65 63 V176B5353 29617600659000

DN80 100 V176B5405 29617600809000

DN100 160 V176B5457 29617601009000
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Комплект переходников для установки приводов сторонних 
производителей на клапаны Regin

Комплекты переходников для установки приводов сторонних производителей на клапаны Regin серий 
GTVS/GTRS, 2SAS/2SBS, MTVS/MTRS, FRS и NTVS. В комплект входят переходник и удлинитель штока.

Изготовитель Модель привода Модель

Belimo NV... OVA-B1 

Belimo AV... OVA-B2 

Belimo (устаревшая модель OAB3/8 UNF) AV... OVA-B3 

Belimo (BTV/BTR) NV... OVA-B4 

Controlli MVL... OVA-C1 

R+S HM... OVA-RS1

R+S (только для клапанов серии BTV) HM... OVA-RS2

Siemens Все модели OVA-S1

TAC Forta M400/M800 OVA-T1 

Комплекты переходников
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Комплект переходников для установки приводов Regin серии RVA 
на клапаны сторонних производителей

ARI Armaturen

Клапан Ном. диаметр, мм 
(мин. и макс.) 

Ход штока (мм) Привод Тип переходника

485-489 15—50 14 RVA5.../RVA10... OVA-A1

485-489 65—100 20—30 RVA18.../RVA25... OVA-A2

eSBe

Клапан Ном. диаметр, мм 
(мин. и макс.) 

Ход штока (мм) Привод Тип переходника

VLF125 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-131

VLF135 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-131

VLF335 65—80 20 RVA18.../RVA25... OVA-F4

VLA121 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-131

VLA221 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-131

VLA131 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-131

VLA325 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-131

VLA325 65—150 40 RVA18.../RVA25... OVA-F4

VLB225 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-131

VLB225 65—150 40 RVA18.../RVA25... OVA-F4

VLA335 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-131

VLA335 65—150 40 RVA18.../RVA25... OVA-F4

VLB235 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-131

VLB235 65—150 40 RVA18.../RVA25... OVA-F4

VLA425 25—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-131

VLE122 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-131

VLE222 25—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-131

VLE122 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-131

VLE325 20—40 20 RVA5.../RVA10... OVA-131

VLC125 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-131

VLC225 25—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-131

VLC325 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-131

VLC425 25—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-131
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Клапаны Honeywell

Клапан Ном. диаметр, мм 
(мин. и макс.) 

Ход штока (мм) Привод Тип переходника

V5011R 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-011

V5013A 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-011

V5013F 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-011

V5013R 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-011

V5015A 100—150 38 RVA18.../RVA25... OVA-013

V5329C 15—80 20 RVA5.../RVA10... OVA-011

V5329A 15—80 20 RVA5.../RVA10... OVA-011

V5016A 15—80 20 RVA5.../RVA10... OVA-011

V5016A 100—150 38 RVA18.../RVA25... OVA-013

V5025A 15—80 20 RVA5.../RVA10... OVA-011

V5025A 100—150 38 RVA18.../RVA25... OVA-013

V5050A 15—80 20 RVA5.../RVA10... OVA-011

V5050A 100—150 38 RVA18.../RVA25... OVA-013

V5329A 15—80 20 RVA5.../RVA10... OVA-011

V5329C 15—80 20 RVA5.../RVA10... OVA-011

V176A 15 20 RVA5.../RVA10... OVA-011

V176B 20—80 20 RVA5.../RVA10... OVA-011

V176B 100 38 RVA18.../RVA25... OVA-013

V538C6xxx 50—150 27—40 RVA18.../RVA25... OVA-013

V538C3xxx 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-011

Kieback und Peter

Клапан Ном. диаметр, мм 
(мин. и макс.) 

Ход штока (мм) Привод Тип переходника

RF 15—50 14 RVA5.../RVA10... OVA-A1

RF 65—100 20—30 RVA18.../RVA25... OVA-A2

RK 15—50 14 RVA5.../RVA10... OVA-A1

RK 65—100 20—30 RVA18.../RVA25... OVA-A2
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Клапаны L&g, L&S, Siemens

Клапан Ном. диаметр, мм 
(мин. и макс.) 

Ход штока (мм) Привод Тип переходника

VFG35 (VARISHUNT) 25—40 20 RVAR5.../RVAR10... Соединительный шток 
поставляется с приводом

VPF52E 15—40 20 RVA5.../RVA10... OVA-081

VPF52F 15—40 20 RVA5.../RVA10... OVA-081

VVF21 15—80 20 RVA5.../RVA10... OVA-081

VVF21 100 40 RVA18.../RVA25... OVA-082

VVF31 25—80 20 RVA5.../RVA10... OVA-081

VVF31 100—150 40 RVA18.../RVA25... OVA-082

VVF40 15—80 20 RVA5.../RVA10... OVA-081

VVF40 100—150 40 RVA18.../RVA25... OVA-082

VVF41 50—150 20/40 RVA18.../RVA25... OVA-082

VVF45 50—150 20/40 RVA18.../RVA25... OVA-082

VVF51/52 15—40 20 RVA5.../RVA10... OVA-081

VVF61 15—25 20 RVA5.../RVA10... OVA-081

VVF61 40—150 20/40 RVA18.../RVA25... OVA-082

VVG11 (VARIVALVE) 25—40 20 RVAR5.../RVAR10... Соединительный шток 
поставляется с приводом

VXF21 25—80 20 RVA5.../RVA10... OVA-081

VXF21 100 40 RVA18.../RVA25... OVA-082

VXF31 25—80 20 RVA5.../RVA10... OVA-081

VXF31 100—150 40 RVA18.../RVA25... OVA-082

VXF40 15—80 20 RVA5.../RVA10... OVA-081

VXF40 100—150 40 RVA18.../RVA25... OVA-082

VXF41 15—40 20 RVA5.../RVA10... OVA-081

VXF41 50—150 40 RVA18.../RVA25... OVA-082

VXF61 15—25 20 RVA5.../RVA10... OVA-081

VXF61 40—150 20/40 RVA18.../RVA25... OVA-082

VVG41 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-081

VXG11 (VARIVALVE) 25—40 20 RVAR5.../RVAR10... Соединительный шток 
поставляется с приводом

VXG41 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-081

Старые (изготовленные в Осби) клапаны с резьбой 3/8” UNF на штоке

Клапан Ном. диаметр, мм 
(мин. и макс.) 

Ход штока (мм) Привод Тип переходника 

2SA/2SB 15—80 20 RVA5.../RVA10... OVA-132 

2SB 100 38 RVA18... OVA-133 

CVF 20—65 32 RVA18... OVA-133

GTR/GTV 25—50 20—24 RVA5.../RVA10... OVA-132 

GTR/GTV 65—150 40 RVA18.../RVA25... OVA-133 

MTR/MTV 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-132 

Riccius + Sohn

Клапан Ном. диаметр, мм 
(мин. и макс.) 

Ход штока (мм) Привод Тип переходника 

RGV2 15—50 14 RVA5.../RVA10... OVA-H1

RGV3 15—50 14 RVA5.../RVA10... OVA-H1

HMVF2 15—50 14 RVA5.../RVA10... OVA-H1

HMVF2 65—100 20—30 RVA18.../RVA25... OVA-H2 

HMVF3 15—50 14 RVA5.../RVA10... OVA-H1

HMVF3 65—100 20—30 RVA18.../RVA25... OVA-H2
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Satchwell

Клапан Ном. диаметр, мм 
(мин. и макс.) 

Ход штока (мм) Привод Тип переходника 

VZ 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-132

VZF 65—150 27—40 RVA18.../RVA25... OVA-133

Клапаны ТАС

Клапан Ном. диаметр, мм 
(мин. и макс.) 

Ход штока (мм) Привод Тип переходника 

STL 20—65 31,5 RVA18... OVA-031

STL-SR 20—65 22 RVA5.../RVA10... OVA-131

V241 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-131

V341 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-131

V353 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-131

V231 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-131

V232 25—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-131

V298 20—40 22 RVA5.../RVA10... OVA-131

V211 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-131

V211T 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-131

V282 20—32 22 RVA5.../RVA10... OVA-131

V282 40—50 31,5 RVA18... OVA-031

VG211 15—50 16,5/25 RVA5.../RVA10... OVA-131

VG222 65—150 25/45 RVA18.../RVA25... OVA-031

V311 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-131

V311T 15—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-131

V212 25—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-131

V212T 25—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-131

V395 40—50 20 RVA5.../RVA10... OVA-131

V395 65—100 30/39,5 RVA18.../RVA25... OVA-031

V265 40—100 31,5/40,9/50,3 RVA18... OVA-031

V221 65—100 30/39,5 RVA18.../RVA25... OVA-031

V384, V386, V392, V394 20—32 22 RVA5.../RVA10... OVA-131

V384, V386, V392, V394 40—50 31,5 RVA18... OVA-031

V292 20—32 22 RVA5.../RVA10... OVA-131

V292 40—100 31,5/40,9/50,3 RVA18... OVA-031

V294 20—32 22 RVA5.../RVA10... OVA-131

V295 20—32 22 RVA5.../RVA10... OVA-131

V295 40—100 31,5/40,9/50,3 RVA18... OVA-031
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Глава 11

Приводы заслонок
Компания Regin предлагает полный ассортимент приводов заслонок. 
модели отличаются величиной момента вращения (от 4 до 40 нм) и 
наличием или отсутствием возвратной пружины. 
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Привод заслонки 4 нм с возвратной пружиной

Технические данные

Монтаж Непосредственно на промежуточный вал 

Для типоразмеров промежуточного вала Диаметр 8—16 мм (вал круглого сечения) и 8—12 мм 
(вал квадратного сечения)

Максимальная площадь заслонки 0,8 м2

Момент вращения 4 Нм 

Вспомогательный переключатель (RDAB5S-24S и RDAB5S-230S) Один однополюсный переключатель на два направления: 
250 В, 6 (1,5) А переменного тока.  
Уставка: регулируемая от 0 до 100 %

Время хода пружины при возврате Прибл. 20 с в диапазоне -20—+50 °C; не более 60 с при 
-30 °C

Степень защиты IP54 

Сигнал управления Напряжение 
питания 

Время хода привода Вспомогательный 
переключатель 

Модель

Двухпозиционный 24 В переменного 
или постоянного 
тока, 7 ВА 

40—75 с (0—4 Нм) - RDAB5S-24 

Двухпозиционный 24 В переменного 
или постоянного 
тока, 7 ВА 

40—75 с (0—4 Нм) Есть RDAB5S-24S

Двухпозиционный 230 В переменного 
тока, 7 ВА 

40—75 с (0—4 Нм) - RDAB5S-230 

Двухпозиционный 230 В переменного 
тока, 7 ВА 

40—75 с (0—4 Нм) Есть RDAB5S-230S 

0—10 В постоянного тока 
(рабочий диапазон 2—10 В)

24 В переменного 
или постоянного 
тока, 7 ВА 

150 с - RDAB5S-24A 

Привод заслонки 10 нм с возвратной пружиной

Технические данные

Напряжение питания RDAB10S и RDAB10S-S: 24—240 В переменного тока, 
50/60 Гц, 24—125 В постоянного тока  
RDAB10S-24A: 24 В переменного тока, 50/60 Гц, 24 В 
постоянного тока

Монтаж Непосредственно на промежуточный вал 

Для типоразмеров промежуточного вала Диаметр 10—22 мм (вал круглого сечения) и 14—25,4 мм 
(вал квадратного сечения) 

Максимальная площадь заслонки 2 м2

Потребляемая мощность RDAB10S и RDAB10S-S: 9,5 ВА  
RDAB10S-24A: 8 ВА

Момент вращения 10 Нм 

Вспомогательный переключатель (RDAB10S-S) Два однополюсных переключателя на два направления, 
1 мА — 3 (0,5) A, 250 В переменного тока  
Уставка: фиксированная: 10 %, регулируемая: 10—90 %

Время хода пружины при возврате Прибл. 20 с

Степень защиты IP54 

Сигнал управления Время хода привода Вспомогательный 
переключатель 

Модель

Двухпозиционный 75 с - RDAB10S 

Двухпозиционный 75 с Есть RDAB10S-S

0—10 В постоянного тока (рабочий диапазон 
2—10 В, только 24 В переменного тока)

75 с - RDAB10S-24A 

Приводы заслонок с возвратной пружиной
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Привод заслонки 20 нм с возвратной пружиной

Технические данные

Напряжение питания RDAB20S и RDAB20S-S: 24—240 В переменного тока, 
50/60 Гц, 24—125 В постоянного тока  
RDAB20S-24A: 24 В переменного тока, 50/60 Гц, 24 В 
постоянного тока

Монтаж Непосредственно на промежуточный вал 

Для типоразмеров промежуточного вала Диаметр 10—22 мм (вал круглого сечения) и 14—25,4 мм 
(вал квадратного сечения) 

Максимальная площадь заслонки 4 м2

Момент вращения 20 Нм 

Потребляемая мощность RDAB20S и RDAB20S-S: 18 ВА  
RDAB20S-24A: 8,5 ВА

Вспомогательный переключатель (RDAB20S-S) Два однополюсных переключателя на два направления, 
1 мА — 3 (0,5) A, 250 В переменного тока.  
Уставка: фиксированная: 10 %, регулируемая: 10—90 %

Время хода пружины при возврате Прибл. 20 с

Степень защиты IP54 

Сигнал управления Время хода привода Вспомогательный 
переключатель 

Модель

Двухпозиционный 75 с - RDAB20S

Двухпозиционный 75 с Есть RDAB20S-S

0—10 В постоянного тока (рабочий диапазон 
2—10 В, только 24 В переменного тока)

75 с - RDAB20S-24A 
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Привод заслонки 5 нм без возвратной пружины

Технические данные

Монтаж Непосредственно на промежуточный вал 

Для типоразмеров промежуточного вала Диаметр 6—16 мм (вал круглого сечения) и 4—11 мм 
(вал квадратного сечения) 

Максимальная площадь заслонки 1,0 м2

Момент вращения 5 Нм 

Вспомогательный переключатель (RDAB5-24S и RDAB5-
230S)

1 мА— 3 (0,5) A, 250 В переменного тока.

Степень защиты IP54 

Сигнал управления Напряжение питания Время хода 
привода

Вспомогательный 
переключатель

Модель

Двух- или трехпозиционный 24 В переменного или 
постоянного тока, 2 ВА

150 с - RDAB5-24 

Двух- или трехпозиционный 24 В переменного или 
постоянного тока, 2 ВА 

150 с Есть RDAB5-24S 

Двух- или трехпозиционный 230 В переменного тока, 
4 ВА 

150 с - RDAB5-230 

Двух- или трехпозиционный 230 В переменного тока, 
4 ВА 

150 с Есть RDAB5-230S 

0—10 В постоянного тока 
(рабочий диапазон 2—10 В)

24 В переменного или 
постоянного тока, 2 ВА 

150 с - RDAB5-24A 

Привод заслонки 10 нм без возвратной пружины

Технические данные

Монтаж Непосредственно на промежуточный вал 

Для типоразмеров промежуточного вала Диаметр 8—20 мм (вал круглого сечения) и 10—16 мм (вал 
квадратного сечения) 

Максимальная площадь заслонки 2 м2

Момент вращения 10 Нм 

Вспомогательный переключатель (RDAB10-24S и RDAB10-
230S)

1 мА— 3 (0,5) A, 250 В переменного тока.

Степень защиты IP54 

Сигнал управления Напряжение питания Время хода 
привода

Вспомогательный 
переключатель

Модель

Двух- или трехпозиционный 24 В переменного или 
постоянного тока, 3,5 ВА 

150 с - RDAB10-24

Двух- или трехпозиционный 24 В переменного или 
постоянного тока, 3,5 ВА

150 с Есть RDAB10-24S

Двух- или трехпозиционный 230 В переменного тока, 
6 ВА

150 с - RDAB10-230

Двух- или трехпозиционный 230 В переменного тока, 
6 ВА

150 с Есть RDAB10-230S

0—10 В постоянного тока 
(рабочий диапазон 2—10 В)

24 В переменного или 
постоянного тока, 3,5 ВА

150 с - RDAB10-24A

Приводы заслонок без возвратной пружины
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Привод заслонки 20 нм без возвратной пружины

Технические данные

Монтаж Непосредственно на промежуточный вал 

Для типоразмеров промежуточного вала диаметр 10—20 мм (вал круглого сечения) и 10—20 мм 
(вал квадратного сечения) 

Максимальная площадь заслонки 4 м2

Момент вращения 20 Нм 

Вспомогательный переключатель (RDAB20-24S и RDAB20-
230S)

1 мА— 3 (0,5) A, 250 В переменного тока.

Степень защиты IP54 

Сигнал управления Напряжение питания Время хода 
привода

Вспомогательный 
переключатель

Модель

Двух- или трехпозиционный 24 В переменного или 
постоянного тока, 4 ВА

150 с - RDAB20-24 

Двух- или трехпозиционный 24 В переменного или 
постоянного тока, 4 ВА

150 с Есть RDAB20-24S 

Двух- или трехпозиционный 230 В переменного тока, 
6 ВА

150 с - RDAB20-230 

Двух- или трехпозиционный 230 В переменного тока, 
6 ВА

150 с Есть RDAB20-230S

0—10 В постоянного тока 
(рабочий диапазон 2—10 В)

24 В переменного или 
постоянного тока, 4 ВА

150 с - RDAB20-24A 

0—10 В постоянного тока 
(рабочий диапазон 2—10 В)

230 В переменного тока, 
6 ВА

150 с - RDAB20-230A

Привод заслонки 40 н∙м без возвратной пружины

Технические данные

Монтаж Непосредственно на промежуточный вал 

Для типоразмеров промежуточного вала диаметр 12—20 мм (вал круглого сечения) и 9—16 мм (вал 
квадратного сечения) 

Максимальная площадь заслонки 8 м2

Момент вращения 40 Нм 

Степень защиты IP54 

Сигнал управления Напряжение питания Время хода привода Модель

Двухпозиционный 24 В переменного или 
постоянного тока, 7 ВА

150 с RDAB40-24

Двухпозиционный 230 В переменного тока, 7 ВА 150 с RDAB40-230 

0—10 В постоянного тока 
(рабочий диапазон 2—10 В)

24 В переменного или 
постоянного тока, 7 ВА

150 с RDAB40-24A 
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Описание Модель

Шаровой шарнир для 8-мм толкателей RK8

Шаровой шарнир для 8-миллиметрового толкателя, 100 шт. RK8:100

Шаровой шарнир для 10-миллиметровых толкателей SK10

Шаровой шарнир для 10-миллиметровых толкателей, 100 шт. SK10:100

Универсальный рычаг кривошипа заслонки для вала круглого сечения диаметром 10—18 мм 
или вала квадратного сечения стороной 10—14 мм 

KH8

Рычаг кривошипа заслонки для RDAB20 AH-20

Рычаг кривошипа заслонки для RDAB10 AH-25

Удлинитель вала, 250 мм, диаметр 10—18 и 10—14 мм AV10-18

Удлинитель вала, 75 мм, диаметр 10—18 (для вала круглого сечения) и сторона 10—14 мм 
(для вала квадратного сечения)

AV1

Монтажный комплект RDAB5S (для осевого перемещения) ZG-LF1

Монтажный комплект RDAB10 (для осевого перемещения) ZG-NMA

Монтажный комплект RDAB20 (для осевого перемещения) ZG-SMA

Зажим шпинделя RDAB5S для вала круглого сечения диаметром 16-20 мм K6-1

Однополюсный вспомогательный переключатель для RDAB5 и RDAB40 S1A

Двухполюсный вспомогательный переключатель для RDAB5 и RDAB40 S2A

Удлинитель пластины основания RDAB20 Z-SMA

Переходник 8 x 8 мм на 16 мм ZA-LM

Принадлежности для приводов заслонок
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Термометр

Надежный термометр для монтажа в воздуховоде. Удобство монтажа. Подвижный крепежный фланец 
предназначен для монтажа термометра в воздуховодах различных размеров. Резиновое уплотнение 
предотвращает утечку воздуха.

Технические данные

Диаметр 65 мм 

Общая длина 162 мм 

Описание Диапазон температур Версия

Термометр -40—+40 °C T40 

0—60 °C T60 

0—100 °C T100 

-40—+40 °C (25 штук) T40:25 

Индикатор магнитного поля

Удобный в работе прибор карандашного типа предназначен для обнаружения магнитных полей и выявления 
неисправностей в автоматизированных системах, содержащих катушки и электромагнитные клапаны. 
Прибор обладает высокой чувствительностью: при приближении к запитанному электромагнитному клапану 
или катушке немедленно включаются звуковой сигнал и светодиодный индикатор.

Описание Версия

Индикатор магнитного поля MAGNETTESTER 

Дифференциальный манометр MINI1200

Простой, компактный и удобный в работе манометр для измерения перепадов давления на фильтре. 
В комплект поставки манометра MINI1200 входят манометрическая жидкость, штуцеры для подвода 
давления и клейкая этикетка для маркировки типа фильтра и значений начального и конечного 
перепадов давления.

Технические данные

Диапазон давления 0—1200 Па 

Размеры (Ш x В x Г) 180 x 30 мм 

Описание Версия

Манометр MINI1200 

Манометр, 25 штук MINI1200:25 

Прочие принадлежности
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Дифференциальный манометр MV600

Прибор для измерения дифференциального давления с повышенной точностью. Манометр измеряет 
дифференциальное давление в диапазоне до 600 Па с повышенной разрешающей способностью в 
поддиапазоне от 0 до 200 Па. Имеются предохранительный клапан и ручка установки нуля. Максимально 
допустимое общее давление составляет 100 кПа.

В комплект поставки манометра MV600 входят манометрическая жидкость, штуцеры для подвода 
давления, трубки, крепежные винты и клейкая этикетка для маркировки типа фильтра и значений 
начального и конечного перепадов давления.

Технические данные

Диапазон давления 0—600 Па 

Погрешность ±3 % 

Температура окружающей среды -45—+65 °C 

Размеры (Ш x В x Г) 210 x 140 x 33 мм 

Описание Модель

Манометр MV600 

Принадлежности для манометров

Описание Модель

Синяя манометрическая жидкость (MINI1200), 1,05 г/см³, 500 мл MM-F2 

Красная манометрическая жидкость (MV600), 0,786 г/см³, 30 мл MM-F3

Штуцер пластмассовый черный Для трубок диаметром 6 мм, 25 шт. в комплекте MTU:25

Штуцер пластмассовый черный Для трубок диаметром 6 мм, 100 шт. в комплекте MTU:100

Прозрачная пластмассовая трубка, диаметр 6 мм, 25 м MM-P:25

Прозрачная пластмассовая трубка, диаметр 6 мм, 100 м MM-P:100

Пластмассовая расширяющаяся пробка, серая, 8 мм, 1000 шт. в комплекте IPP8:1000

Пластмассовая расширяющаяся пробка, серая, 10 мм, 1000 шт. в комплекте IPP10:1000

Пластмассовая расширяющаяся пробка, серая, 12 мм, 250 шт. в комплекте IPP12:250

Пластиковый тройник для трубок диаметром 6 мм, 100 шт. в комплекте T-ROR:100
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большая система Regin

Этот пример иллюстрирует структуру большой системы, в которой используются каналы передачи данных различных 
типов.

Основные особенности:

• TCP/IP, gSM и коммутируемые линии связи в одной системе; 
• два (или более) модема на коммутируемых линиях связи позволяют подключиться к одному из контроллеров и одновременно 

получать сигнальные сообщения от других; 
• интеграция LON или eIB в одном или нескольких зданиях.

eXO4 Web Server
eXO4

Nimbus
eXOreport

Сигнальные сообщения 
через эл. почту/SMS

TCP/IP

eXOflex

eXOflex

eXOflex

eXOflex

eXOflex

можно 
подключить 

несколько 
контроллеров

можно подключить 
несколько 

контроллеров

eXOcompact

eXOcompact

eXOcompact
eXOcompact

Corrigo e

Corrigo e

Corrigo e

Corrigo e

RS485 RS485

RS485

RS485

Система зонального  
регулирования Regio

RS485eX8282

LON, eIB, Modbus

Оборудование сторонних производителей

ТфОПgSM ТфОП
gPRS ЛВС

РАДИО ГВС

SCADA-система 
стороннего 
разработчика
с поддержкой OPC

eXO OPC

BACnet и т. п.

eXOcommunicator

Интернет

Системы на базе коммутируемых каналов связи

eXO4
Nimbus

Сигнальные 
сообщения 

через 
эл. почту/SMS

Телефонные 
линии

Modem56kINT232

Modem56kINT485

Modem56kINT485

SeT-
gSM100Le

SeT-
gSM100LS

SeT-
gSM100LS

Modem56kINT232

eXOflex

eXOflex

eXOcompact

eXOcompact

Corr igo e

Corr igo e

gSM

интернет
мОДЕм

мОДЕм мОДЕм

мОДЕм

мОДЕм

мОДЕм

мОДЕм
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Альтернативные варианты конфигурации eXOflex

• 20 дискретных входов;
• 12 дискретных выходов;
• 12 аналоговых входов;
• 6 аналоговых выходов.

• 100 дискретных входов;
• 36 дискретных выходов;
• 36 аналоговых входов;
• 24 аналоговых выхода.

• 36 дискретных входов;
• 20 дискретных выходов;
• 12 аналоговых входов;
• 12 аналоговых выходов.

• 10 дискретных входов;
• 6 дискретных выходов;
• 4 аналоговых входа;
• 4 аналоговых выхода.

Функциональность контроллера EXOflex определяется составом 
установленных PIFA-модулей. Различные PIFA-модули могут иметь 
дискретные и аналоговые входы и выходы, порты передачи данных и т. п. 
Ниже представлены примеры конфигураций контроллеров.

Телефонная 
линия

TCP/IP

eP1011

eP7218

eP5012

eP5012

eP5012

eP1011

eP2032

eP5012

eP3016

eP1011

eP2032

eP1004

eP1011

eP7416

eP4024

eP6012

eP6012

eP0000

eXOflex
eH21-S

eXOflex
eH11-S

eXOflex
eH31-S

eXOflex
eH41-S

eXOflex
eH30-S

eD9200

eD9200

eD9200

RS485

RS485

RS485

RS485

eFX

eP8101
X9011

eP3016

eP6012

eP3016

eP8282

eP2032

eP2032

eP8101
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eXOflex и локальные шины

Телефонная 
линия

RS485

RS485

Телефонная 
линия

RS485 Modbus/eXOline

SIOX LON

Порт 3

M-BUS

eIB

RS485

Modbus

Счетчики 
электро-
энергии

ОВКВ

Счетчики 
электроэнергии

eD9200

eP1011

eP1011

eP1011

eP1011 eP0000

eP1011

eP8101/
X9011

eP8101
X9020F

eP8101/
X901

eP8101/
X9011

eP8210

e8101

eXOflex
eH11-S

eXOflex
eH11-S

eXOflex
eH21-S

eXOflex
eH11-S

eXOflex
eH11-S

Датчики  
освещенности и т.  п.
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eXOcompact/Corrigo e 
Система с разнотипными каналами  передачи данных

Сигнальные 
сообщения 

через 
эл. почту/SMS

Сигнальные 
сообщения 
через SMS

eXO4
Nimbus

eXO4
Nimbus

eXO4

eXOcompact

Corr igo eModem56kINT232

Modem56kINT232

Modem56kINT485

eD9200

eD9200

eD9100

eD9100 
или 

eD9200

e-DSP

Corr igo e

Corr igo e

Corr igo e

Corr igo e

Corr igo e

Corr igo e

T
C

P
/I

P

T
C

P
/I

P

R
S

48
5

T
C

P
/I

P

eXOcompact

eXOcompact

eXOcompact

eXOcompact

eXOcompact

Альтернативные 
варианты

Альтернативные 
варианты

eXOcompact

eXOcompact/Corrigo e 
TCP/IP

eXOcompact/Corrigo e RS485 eXOline
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eXOcompact/Corrigo e на базе 
коммутируемых линий связи

eXOcompact/Corrigo e Modbus

eXOcompact/Corrigo e с LON-интерфейсом Corrigo e gSM 

eXO4

SCADA-система 
стороннего 

разработчика

ПК 
с поддержкой 

LON

модем
56kINT232

модем 
56kINT485

модем
56kINT485

модем
56kINT485

eD9100

eD9100

eD9100 Сигнальные 
сообщения 
через SMS

e-DSP

Corr igo e

Corr igo e

Corr igo e

Corr igo e

Corr igo e

R
S

48
5

R
S

48
5

LO
N

R
S

48
5

eXOcompact

eXOcompact

eXOcompact

eXOcompact

eXOcompact

Альтернативные 
варианты

Альтернативные 
варианты

Альтернативные 
варианты

R-10 LON

R-10 LON

eXOcompact

eXOcompact

Corr igo e

Corr igo e

Corr igo e
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Стандартные протоколы

eXOcompact/Corrigo e OPC

SCADA-система 
стороннего 

разработчика
Драйвер eXO OPC

TCP/IP
Контроллеры сторонних производителей

eXOcompact

eXOline — RS485
eXOcompact

Контроллеры eXO

Контроллеры, оборудование ОВКВ, приводы и т. п.

Освещение, дверные замки, датчики и т. п.

Дистанционное считывание показаний 
счетчиков электроэнергии и расходомеров

ПЛК, контроллеры, SCADA и т. п.

Corrigo e Corrigo e

LONWorks

eIB

M-Bus, SIOX

Modbus

TCP/IP

Corrigo e Corrigo e
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Regio Midi TCP/IP — RS485

Regio Midi TCP/IP — RS485
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Regio Maxi TCP/IP

Regio Maxi RS485 с TCP/IP в качестве 
 базового протокола
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Системы управления

Подвод

Возвратная 
труба (2)

1 3

4

Нагреватель Вентилятор

Датчик 
температуры 
приточного 

воздуха

КонтроллерКлапанный привод 
с клапаном

Комната

Нагреватель Вентилятор

Датчик 
температуры 
приточного 

воздуха

КонтроллерКлапанный привод 
с клапаном

Комната

Комнатный 
датчик

Регулирование температуры приточного воздуха

Регулирование температуры приточного воздуха 
(поддержание постоянной температуры приточного 
воздуха, регулирование температуры в приточном 
воздуховоде) применяется в случаях, когда в помещение 
подается воздух, нагретый до заданной температуры. 
Датчик температуры устанавливается в приточном 
воздуховоде. При этом датчик подключается к регулятору 
(с П- или ПИ-регулированием), а выход регулятора — 
к клапанному приводу с клапаном. Контроллер, кроме того, 
может последовательно управлять несколькими приводами.

Регулирование комнатной температуры

Регулирование комнатной температуры (поддержание 
постоянной комнатной температуры, регулирование 
температуры в вытяжном воздуховоде) применяется для 
поддержания постоянной температуры в помещении. Это 
необходимо в тех случаях, когда температура меняется 
под воздействием сквозняков, тепла, выделяемого 
оборудованием, и т. п. Температура приточного воздуха 
изменяется в зависимости от потребности в обогреве 
или охлаждении помещения. Датчик, расположенный 
в приточном воздуховоде, ограничивает минимальную 
и максимальную температуру воздуха, чтобы воздух, 
поступающий в помещение, не был слишком холодным 
или слишком горячим. Основной датчик температуры 
размещается в комнате или, если регулирование 
осуществляется по средней для нескольких помещений 
температуре, в вытяжном воздуховоде.
Вместе с контроллером он определяет необходимую 
температуру приточного воздуха в зависимости от тепловой 
нагрузки каждого помещения. Контроллер, кроме того, 
может последовательно управлять несколькими приводами. 
Контроллеры Regin имеют встроенную функцию каскадного 
регулирования. Каскадное регулирование осуществляется с 
помощью пары регуляторов: П + ПИ или ПИ + ПИ. Первый 
регулятор подключен к датчику, установленному в комнате, а 
второй — к датчику в приточном воздуховоде. Они соединены 
таким образом, что выходной сигнал первого контроллера 
смещает уставку второго. 
Изменение температуры в комнате приводит к смещению 
уставки регулятора, контролирующего температуру 
воздуха в приточном воздуховоде. Величина смещения 
определяется значением каскадного коэффициента CF.
Каскадный коэффициент определяется как смещение 
уставки регулятора температуры в воздуховоде при 
изменении комнатной температуры на один градус. 

Основной датчик температуры размещается в комнате 
или, если регулирование осуществляется по средней 
для нескольких помещений температуре, в вытяжном 
воздуховоде. Основной датчик определяет необходимую 
температуру приточного воздуха в зависимости от 
тепловой нагрузки. Контроллер, кроме того, может 
последовательно управлять несколькими приводами.

защита от промерзания — датчик промерзания
Функция датчика промерзания — предотвращать 
образование льда на теплообменнике подогрева воздуха. 
Образование льда может привести к промерзанию 
и разрыву труб теплообменника с последующим 
протеканием воды. Правильный выбор места установки 
датчика температуры играет особенно важную роль, 
поскольку он должен своевременно обнаруживать 
недопустимое понижение температуры. Не всегда 
легко определить, в какой точке нагревателя воздуха 
температура минимальна.
Датчик можно установить на трубке теплообменника (1), 
возвратной трубе (2) или колене трубки (3). Оптимальное 
положение определяется конструкцией нагревателя. 
Некоторые теплообменники имеют стандартное место 
для установки датчика (4). Датчики промерзания могут 
быть двух типов: электромеханические и электронные. 
Электронный датчик промерзания во многих случаях 
выполняет несколько функций:

A. Выключение приточного вентилятора при определенной 
температуре.

Б. Задание минимального ограничения температуры 
теплообменника нагревателя воздуха при включенном 
вентиляторе.

В. Поддержание заданной температуры теплообменника 
при выключенном вентиляторе. После выключения 
вентилятора по сигналу датчика промерзания демпфер 
наружного воздуха должен закрыться.
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Малому коэффициенту усиления соответствует 
широкий диапазон пропорционального регулирования

Диапазон 
пропорционального 

регулирования

Диапазон 
пропорционального 

регулирования

Открыт

Закрыт

Коэффициент 
усиления

Большому коэффициенту усиления соответствует узкий 
диапазон пропорционального регулирования

П-регулирование, диапазон пропорционального 
регулирования
П-регулированием называется пропорциональное 
регулирование, при котором изменение сигнала датчика 
приводит к пропорциональному изменению управляющего 
сигнала на приводе. Величина изменения положения привода 
определяется значением коэффициента усиления F. Если 
коэффициент усиления мал, изменение положения привода 
будет также невелико; большой коэффициент усиления приведет 
к существенному изменению положения привода при той 
же величине входного сигнала. При описании характеристик 
регуляторов вместо коэффициента усиления F, как правило, 
используется диапазон пропорционального регулирования, 
численно равный 1/F (%).
Диапазон пропорционального регулирования можно также 
определить как изменение температуры, необходимое для 
перемещения привода из закрытого положения в открытое. 
В этом случае он указывается в градусах по шкале Цельсия. 

Примером пропорционального регулятора может служить 
термостатический клапан, установленный на радиаторе 
отопления. Когда температура в комнате понижается, клапан 
открывается на соответствующую величину. Диапазон 
пропорционального регулирования таких клапанов, как 
правило, равен 2 °C. Это значит, что для полного открывания 
клапана температура в комнате должна измениться на 2 °C, т. е. 
комнатная температура будет колебаться в пределах этих 2 °C. 
Этот эффект называется статической ошибкой регулирования. 
Для более точного поддержания температуры необходимо 
уменьшить диапазон пропорционального регулирования. 
Однако в этом случае система потеряет устойчивость, т. е. 
клапан будет постоянно открываться и закрываться, что приведет 
к непрерывным колебаниями (повышению и понижению) 
комнатной температуры.
П-регуляторы иногда используют в системах вентиляции для 
поддержания постоянной температуры приточного воздуха. 
Статическая ошибка регулирования в этом случае приводит 
к нежелательным колебаниям температуры. Если наличие 
статической ошибки недопустимо, можно использовать 
контроллер, содержащий интегрирующее звено, чтобы 
обеспечить ПИ-регулирование.
ПИ-регулирование, постоянная времени 
интегрирования
ПИ-регулирование представляет собой комбинацию 
пропорционального и интегрального законов регулирования. 
ПИ-регулятор действует приблизительно так же, как и мы, 
набирая воду в ведро: сначала мы полностью открываем кран 
(П-составляющая), а затем постепенно закрываем его по 
мере наполнения ведра (И-составляющая). 

Постоянная времени интегрирования определяет 
интегральную составляющую регулятора. Величина 
выходного сигнала этого звена регулятора зависит от 
величины и длительности воздействия входного сигнала. 
Значительное отклонение, существующее в течение 
длительного времени, дает большой выходной сигнал; 
напротив, небольшое отклонение, действовавшее в течение 
короткого промежутка времени, дает небольшой выходной 
сигнал. Этот выходной сигнал суммируется с сигналом 
пропорционального звена регулятора. Постоянная времени 
интегрирования численно равна длительности периода, 
в течение которого сигнал на выходе интегрирующего звена 
достигает уровня сигнала на выходе П-звена.

Открыт

Закрыт

Коэффициент 
усиления

момент прерывания
Выходной 

сигнал

малая постоянная 
времени интегрирования

Время
П-состав-

ляющая

И-состав-
ляющая

большая постоянная времени 
интегрирования
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Каскадное регулирование, каскадный 
коэффициент
Каскадное регулирование, помимо прочего используемое 
для регулирования комнатной температуры, осуществляется 
с помощью пары регуляторов (П + ПИ или ПИ + ПИ). Первый 
регулятор подключается к датчику, установленному в комнате, 
а второй — к датчику в приточном воздуховоде. Они соединены 
таким образом, что выходной сигнал первого контроллера 
является входным сигналом для второго. Каскадный 
коэффициент соответствует коэффициенту усиления первого 
регулятора, т. е. численно он буде равен количеству градусов, 
на которое должна измениться температура приточного воздуха 
при изменении комнатной температуры на 1 °C.

Последовательное регулирование, 
нейтральная зона
Термин «последовательное управление» подразумевает 
поочередное управление. Это значит, что несколько 
приводов (выходных сигналов) управляются 
последовательно. Другими словами, сначала в крайнее 
положение устанавливается один привод, затем другой 
и так далее. Последовательное управление, как правило, 
реализуется в две (охлаждение — нагрев) или три 
(охлаждение — рекуперация — нагрев) ступени. Между 
ступенями охлаждения и нагрева может быть введена так 
называемая нейтральная зона (Nz), в которой регулирование 
осуществляется на ступени охлаждения с использованием 
повышенной уставки. Это позволяет экономить 
затрачиваемую на охлаждение энергию и обеспечивает 
повышенный уровень комфорта, поскольку люди, входящие 
в помещение, не ощущают резких перепадов температуры.

Управление уровнем уставки
Этот вход используется для дистанционного смещения 
требуемой температуры (уставки), которое осуществляется 
путем смещения уставки вверх или вниз. Этот вход называют 
также входом управления уставкой (SPC); он настраивается 
для работы со стандартными уровнями сигнала, например 
0—10 В постоянного тока. Входной сигнал 5 В не влияет на 
уставку, при 0 В уставка снижается до минимального уровня, 
а при 10 В — повышается до максимального.

Погодная компенсация
В некоторых случаях желательно, чтобы наружная 
температура влияла на уставку главного регулятора. 
Другими словами, когда наружная температура достигает 
заданного значения, уставка должна постепенно 
повышаться. Для этого к главному регулятору через 
отдельный вход подключается датчик наружной 
температуры. Такая погодная компенсация может 
иметь место в летний и/или зимний период. Летняя 
компенсация приводит к повышению уставки, когда 
наружная температура поднимается выше заданного 
значения, а зимняя повышает уставку в случае 
падения наружной температуры ниже заданного 
значения. Коэффициент усиления для летней и зимней 
компенсации определяет кратность увеличения значения 
уставки.

Клапан закрыт

Клапан открыт

Коэффициент 
усиления

Каскадный 
коэффициент

Обогрев
макс.

мин.

Потребность обогрева Потребность охлаждения

Уставка

Рекуперация

нейтральная 
зона

Охлаждение

Уставка Коэффициент 
усиления, зима =

наружная темп.

начальная точка,
зима

начальная точка,
лето

Коэффициент 
усиления, лето =
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2SAS15-0,63 226

2SAS15-1,0 226

2SAS15-1,6 226

2SAS15-2,7 226

2SBS20-3,9 226

2SBS20-6,3 226
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ABV-300/D  177
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 148 
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AF 150

AH-20 242
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AV1 242
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BTR15-1,0  220
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C
C80DL-S 49

C80D-S 49

C80DT-S 49

C80L-S 49

C80-S 49

C80T-S 49

C150DL-S 49

C150D-S 49

C150DT-S 49

C150L-S 49

C150-S 49

C150T-S 49

C152D-S 49

C152DT-S 49

C152-S 49

C152T-S 49

C280DL-S 49

C280D-S 49

C280DT-S 49

C280L-S 49

C280-S 49

C280T-S 49

C282D-S 49

C282DT-S 49

C282-S 49

C282T-S 49

CAB-STD1 66

CAB-STD2 66

CAB-STD3 66

CAN-FP1 154

CAN-FW 154
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CO2DT-R 172

CO2HRT 171
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D
DF 143 

 148
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DFCM-320X  214
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DTK-NIPPEL 168
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FRS32-4,0 227

FRS40-0,6 227

FRS40-1,0 227

FRS40-1,6 227

FRS40-2,5 227

FRS40-4,0 227

FRS50-6,3 227

FRS50-10 227

FRS50-16 227

FRS50-20 227

FRS65-6,3 227

FRS65-10 227

FRS65-16 227

FRS65-20 227

FRSD20-0,6 228

FRSD20-1,0 228

FRSD20-1,6  228

FRSD20-2,5  228

FRSD20-4,0  228

FRSD25-0,6 228

FRSD25-1,0 228

FRSD25-1,6  228

FRSD25-2,5  228

FRSD25-4,0  228

FRSD32-0,6 228

FRSD32-1,0 228

FRSD32-1,6 228

FRSD32-2,5 228

FRSD32-4,0 228

FRSD40-0,6 228

FRSD40-1,0 228

FRSD40-1,6 228

FRSD40-2,5 228

FRSD40-4,0 228

FST600 121

FST601 121

FV1/D  196

FV5 213

FVR10  210

FVR15  210

FVR20  210

FVT 155

FVT10 155

g
GPRS5.0E 187

GSM100L-CORRIGO 186

GSM100L-EXOFLEX 186

GSM100L-PC 186

GSM-MAESTRO100 186

GTRS32-16 223

GTRS40-27 223

GTRS50-39 223

GTRS65-63 223

GTRS80-100 223

GTRS100-160 223

GTRS125-215 223

GTRS150-310 223

GTVS32-16 223

GTVS40-27 223

GTVS50-39 223

GTVS65-63 223

GTVS80-100 223

GTVS100-160 223

GTVS125-215 223

GTVS150-310 223

H
HA010101  164

HA010102  164
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HA010103  164

HA010105  164

HA010106  164

HA010401  164

HA010402  164

HA010410  164

HA010435  164

HA010450  164

HA010480  164

HA010495  164

HD1-24/D  159

HD2-24/D  159

HDD1-24 159

HDT2200  161

HDT2200-420  161

HDT3200  162

HDT3200-420  162

HH1606 164

HH1607 164

HH1608 164

HM1150X 218

HM2060X 218

HM2090X 218

HM2250X 218

HM2250XRP/W 218

HMH  158

HMH2  158

HPH148 158

HPH1000 158

HR1  157

HR1-DH  157

HR2 157

HRD1-24  159

HR-S  157

HRT250  161

HRT250-420  161

HRT350  160

HRT350-420  160

HRTN  160

HRTN-420  160

HRTN-D 160

HTDT2200  161

HTDT2200-420  161

HTDT3200  162

HTDT3200-420  162

HTRT250  161

HTRT250-420  161

HTRT350  160

HTRT350-420  160

HTRTN  160

HTRTN-420  160

HTRTN-D 160

HVS 163

I
IPP8:1000 245

IPP10:1000 245

IPP12:250 245

IR24-P  178

IR24-PC 178

K
K1RPTR 190

K2MOD9 190

K2MOD9ST1 190

K2PC9 190

K2PC9ST1 190

K2ST1BUS 190

K6-1 242

KBUS-E 190

KG-A/1 108

KH8 242

KITEXOEVALUATION 50

KR24-1W-S 197

KRAC24-2WAU 198

KRAC230-2W 198

KRDC24-2WAU 198

M
MAF 150

MAGNET-424   197

MAGNETTESTER  244

MHYK 162

MHYR 163

MINI1200  244

MINI1200:25 244

MM6-24/D  196

MM-F2  245

MM-F3 245

MM-P:25 245

MM-P:100 245

MOD3 188

MOD3-R 188

MOD5 188

MOD5-R 189

MODEM56kINT232 186

MODEM56kINT485 186

MR-FVTS5 154

MRT20-0,6 221

MRT20-1,0 221

MRT20-1,6  221

MRT20-2,5  221

MRT20-4,0  221

MRT25-0,6 221

MRT25-1,0 221

MRT25-1,6  221

MRT25-2,5  221

MRT25-4,0  221

MRTK-20 221

MRTK-25 221

MS/FST 121

MSH-06 180

MSH-06M 180

MSH-06MX 180

MSH-06P 180

MSH-06PX 180

MSH-06X 180

MSH-15 180

MSH-15M 180

MSH-15MX 180

MSH-15P 180

MSH-15PX 180

MSH-15X 180

MSH-25 180

MSH-25M 180

MSH-25MX 180

MSH-25P 180

MSH-25PX 180

MSH-25X 180

MTF120MS 151

MTF170MS 151

MTF220MS 151

MTF310MS 151

MTH-FV-1.5 183

MTH-FV-2,5 183

MTH-FV-3,5 183

MTH-FV-6,0 183

MTH-FV-10 183

MTH-FVX-6.0 183

MTH-SV-1.5 183

MTH-SV-2,5 183

MTH-SV-3,5 183

MTH-SV-6,0 183

MTH-SV-10 183

MTH-SVX-6.0 183

MTH-WFL-1.5 182

MTH-WFL-2,5 182

MTH-WFL-3,5 182

MTH-WFL-6,0 182

MTH-WFL-10 182

MTH-WFLX-6.0 182

MTH-WV-1.5 182

MTH-WV-2,5 182

MTH-WV-3,5 182

MTH-WV-6,0 182

MTH-WV-10 182

MTH-WVX-6.0 182

MTRS15-0,63  222

MTRS15-1,0  222

MTRS15-1,6  222

MTRS15-2,1  222

MTRS15-2,7  222

MTRS20-4,2  222

MTRS20-5,6  222

MTRS25-10  222

MTRS32-16  222

MTRS40-27  222

MTRS50-39  222

MTU:25 245

MTU:100 245

MTVS15-0,63  222

MTVS15-1,0  222

MTVS15-1,6  222

MTVS15-2,1  222

MTVS15-2,7  222

MTVS20-4,2  222

MTVS20-5,6  222

MTVS25-10  222

MTVS32-16   222

MTVS40-27   222

MTVS50-39   222

MUF 152

MUF-4,5 152

MUF-HS80 151

MV600  245

N
NIMBUS-2009 34

NO2F 173

NTVS15-0,4 225

NTVS15-1,0 225

NTVS15-1,6 225

NTVS15-2,7 225

NTVS20-0,8  225

NTVS20-1,6  225

NTVS20-2,7  225

NTVS20-3,9 225

NTVS20-6,3 225

NTVS25-1,6 225

NTVS25-2,5 225

NTVS25-4,0 225

NTVS25-6,3  225

NTVS25-10  225

NTVS32-4,0  225

NTVS32-6,3 225

NTVS32-10 225

NTVS32-16 225

NTVS40-6,3 225

NTVS40-10 225

NTVS40-16 225

NTVS40-27 225

NTVS50-6,3 225

NTVS50-10 225

NTVS50-16 225

NTVS50-27 225

NTVS50-39 225

NTVS65-16 225

NTVS65-27 225

NTVS65-39 225

NTVS65-63 225

NTVS80-100 225

NTVS100-160 225

NTVS125-215 225

NTVS150-310 225

O
OP5 93

OP10 93

OP10-230 93

OVA-011 234

OVA-013 234

OVA-031 236

OVA-081 235

OVA-082 235

OVA-131 233 

 236



И н Д Е К С

Глава 14 Страница 262

И н Д Е К С

OVA-132 236

OVA-132  235

OVA-133 235 

 236

OVA-133  235

OVA-A1 233 

 234

OVA-A2 233 

 234

OVA-B1  232

OVA-B2  232

OVA-B3  232

OVA-B4  232

OVA-C1  232

OVA-F4 233

OVA-H1 235

OVA-H2 235

OVA-H2  235

OVA-RS1 232

OVA-RS2 232

OVA-S1 232

OVA-T1  232

P
PASTA 142 

 146

PASTA-20 142 

 146

PB 201

PBI 201

PLTCE  202

PLT-E8 65

PLT-E15 65

PLT-E28 65

PULSER  128

PULSER220R  128

PULSER220X010  128

PULSER380X010  128

PULSER-ADD  128

PULSER/D  128

PULSER-DSP  129

PULSER-HC-LON  130

PULSER-M  128

PULSER-X/D  128

R
R10-LON 117

RB3 108

RC 107

RC-C 105

RC-CDFO 105

RC-CDO 105

RC-CDOC 105

RC-CDTO 105

RC-CF 105

RC-CFO 105

RC-CH 105

RC-CO 105

RC-CONN:10 108

RC-CT 105

RC-CTH 105

RC-CTO 105

RC-DFO 107

RC-DO 107

RC-DTO 107

RC-F 107

RCF-230AD 116

RCF-230D 114

RCF-230TD 115

RCFM-230D 114

RCFM-230TD 115

RC-FO 107

RC-H 107

RC-O 107

RCP100 102

RCP100F 102

RCP100FL 102

RCP100FT 102

RCP100L 102

RCP100T 102

RCP200 102

RCP200F 102

RCP200FL 102

RCP200FT 102

RCP200L 102

RCP200T 102

RCP-CASE 102

RCP-CONN:10 102

RC-T 107

RC-TO 107

RDAB5-24  240

RDAB5-24A  240

RDAB5-24S  240

RDAB5-230  240

RDAB5-230S  240

RDAB5S-24  238

RDAB5S-24A  238

RDAB5S-24S 238

RDAB5S-230  238

RDAB5S-230S  238

RDAB10-24 240

RDAB10-24A 240

RDAB10-24S 240

RDAB10-230 240

RDAB10-230S 240

RDAB10S  238

RDAB10S-24A  238

RDAB10S-S 238

RDAB20-24  241

RDAB20-24A  241

RDAB20-24S  241

RDAB20-230  241

RDAB20-230A 241

RDAB20-230S 241

RDAB20S 239

RDAB20S-24A  239

RDAB20S-S 239

RDAB40-24 241

RDAB40-24A  241

RDAB40-230  241

REGIO BOX 102

REPEAT485 51

RK8 242

RK8:100 242

RM6-24/D 195

RM6H-24/D 195

RR-G3  197

RRT025A 120

RRT025B 120

RSTH12/00 200

RSTH50/00 200

RSTH100/00 200

RSTH200/00 200

RT5 91

RTAM-24 209

RTAM-24A  209

RTAM-230  209

RTAOM-24 209

RTAOM-230 209

RTV10 210

RTV15  210

RU 103

RU6S-CSM 77

RU9S.Adap 86

RU9S.CS 86

RU9S.M 86

RU9S.SSK 86

RU62-00-010 77

RU62-00-100 77

RU63-1F-110 77

RU63-1K-110 77

RU64-00-020 77

RU64-00-210 77

RU64-1F-110 77

RU64-1K-110 77

RU65-00-040 77

RU65-00-210 77

RU65-1F-110 77

RU65-1K-110 77

RU66-00-130 77

RU66-00-220 77

RU66-1F-120 77

RU66-1K-120 77

RU67-00-040 77

RU67-1F-030 77

RU67-1K-030 77

RU67-2F-010 77

RU67-2F-100 77

RU67-2K-010 77

RU67-2K-100 77

RU68-3E-240 77

RU68-ER 77

RU69-2L2 77

RU69-L2 77

RU94.00-010 85

RU94.00-100 85

RU94.1F-110 85

RU94.1K-110 85

RU96-00-020 85

RU96.1F-110 85

RU96.1K-110 85

RU96.1K-120 85

RU96.GM 85

RU96.L2 85

RU98.1F-110 85

RU98.1F-120 85

RU98.1K-120 85

RU98.1W-110 85

RU98.ER 85

RU98.GM 85

RU98.L2 85

RU-CBL3 102

RU-CBL10 102

RU-DFO 103

RU-DO 103

RU-DOS 103

RU-F 103

RU-FO 103

RU-O 103

RV5027 91

RVA5-24  217

RVA5-24A 217

RVA10-24 217

RVA10-24A 217

RVA18-24 217

RVA18-24A 217

RVA25-24  217

RVA25-24A  217

RVAF5-24A 217

RVAR5-24  217

RVAR5-24A 217

RVAZ4-24  214

RVAZ4-24A 214

RW5 91

S
S1A 242

S2A 242

S2C-1 182

S2C-10 182

S2C-100 182

S2C-1000 182

S50  177

S50-OE-GA4  177

S65  177

S65-OE  177

S02420001 219

S0603080300 222 

 223 

 225

S6321457301 219 

 220 

 221 

 227 

 228

SA48-15/20 155

SA480/40 155

SA480/50 155

SA480/100 155

S-BP  177

S-BPR-S50 177
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S-BPR-S65 177

SC1/D 194

SC2/D 194

SDD-OE50  176

SDD-OE50-M 176

SDD-OE65  176

SDD-OE65-M 176

SDD-OE65-R 176

SDD-OE65-RAC 176

SDD-OE65-RACM 176

SDD-S50  176

SDD-S50-M  176

SDD-S65  176

SDD-S65-M  176

SDD-S65-R  176

SDD-S65-RAC 176

SDD-S65-RACM 176

SK10 242

SK10:100 242

SKALA-1228 97

SKALA-3933 133

SKALA-3934 133

SKALA-3935 133

SPINN/D  197

SS-260 177

SSU1 189

STB20/150-150 122

STEMHEATER  229

STW20/90-100V4A 122

STW20/150-150 122

STW60/130-150 122

T
T40  244

T40:25 244

T60  244

T100  244

TBI-10 145

TBI-30 145

TBI-50 145

TBI-70 145

TBI-90 145

TBI-100 145

TBI-PT1000 149

TDS  176

TDT200 156

TDT200-420 156

TG-A1/PT100  146

TG-A1/PT1000 146

TG-A130  142

TG-AH1/PT1000  146

TG-AH/MALF 150

TG-AH/VF 150

TG-B1/PT100  146

TG-B1/PT1000  146

TG-B130  142

TG-B150  142

TG-B160  142

TG-B190  142

TG-D1/PT100 148

TG-D1/PT1000 148

TG-D2/PT100 148

TG-D2/PT1000 148

TG-D130 143

TG-D150 143

TG-D170 143

TG-D230 143

TG-DH/PT100 148

TG-DH/PT1000 148

TG-DHW/PT100 148

TG-DHW/PT1000 148

TG-G130 143

TG-G240 143

TG-K3/PT100 147

TG-K3/PT1000 147

TG-K3/PT1000/3,0 147

TG-K300  144

TG-K310  144

TG-K330  144

TG-K340  144

TG-K350  144

TG-K360  144

TG-K370  144

TG-KH/MKF 153

TG-KH/PT100 147

TG-KH/PT1000 147

TG-KH/PT1000-430 147

TG-MH/PT1000 147

TG-R4/PT1000 149

TG-R5/MR 152

TG-R5/PT100 149

TG-R5/PT1000 149

TG-R430  144

TG-R530  145

TG-R540 145

TG-R550  145

TG-R600  145

TG-R630 145

TG-R650 145

TG-UH/PT100 149

TG-UH/PT1000 149

TH100 151

TH100R 151

TH150 151

TH150R 151

TH200 151

TH200R 151

TH290 151

TH290R 151

TIM480 201

TI-N 120

TLT130 156

TLT130-420 156

TM1-50 125

TM1-IT/D 97

TM1N-24/D 96

TM1N/D 96

TM1-P  125

TM2-24/D 96

TRAFO15/D  199

TRAFO40/D  199

TRAFO60  199

TRAFO75S  200

T-ROR:100 245

TR/STW20/150-150 122

TR/STW30/110-150 122

TR/STW60/130-150 122

TRT50 156

TRT50-420 156

TRTN 156

TRTN-420 156

TRTN-D 156

TRY-RATT-1588 133

TRY-RATT-1589 133

TRY-RATT-1590 133

TRY-RATT-2271 133

TRY-RATT-3608 133

TRY-RATT-3609 133

TRY-RATT-3610 133

TTC25  132

TTC25X  132

TTC40F  132

TTC40FX  132

TTC63F  132

TTC80F  132

TTC2000  130

TTK1  169

TTK1-420  169

TTK2  169

TTK2-420  169

TTK5  169

TTK5-420  169

TTK10  169

TTK10-420  169

TTK16  169

TTK16-420  169

TTK25  169

TTK25-420  169

TTK40  169

TTK40-420  169

TTK100  169

TTK100-420  169

TT-S1 131

TT-S4/D 195

TT-S6/D 195

TW/STB30/110-150 122

U
UF-SOL1 152

UPGRADEL7  35

UPGRADEM7  35

UPGRADES7  35

UPGRADEXL7  35

UPGRADEXS7  35

V
VA10 209

VA32 209

VA39 209

VA44H 209

VA50 209

VA54 209

VA59 209

VA66 209

VA72 209

VA78 209

VA80 209

VR600  176

VR2000  176

VSR-½ 181

VSR-¾ 181

VSR-1 181

VSR-1½ 181

W
WEBHOTEL-L 28

WEBHOTEL-M 28

WEBHOTEL-S 28

WEBHOTEL-SETUP 28

WEBHOTEL-UPGRADE 28

WEBHOTEL-XS 28

WPTH-S/FFL-8-40 183

WPTH-S/FFL-15 183

WPTH-S/FFL-25 183

WPTH-S/FFL-40 183

WPTH-S/FFL-60 183

WPTH-S/FFL-100 183

WPTH-S/FFL-150 183

WPTH-S/FFL-250 183

WPTH-S/FFL-400 183

WPTH-S/FFL-600 183

WSTH-WFL-8-40 183

WSTH-WFL-15 183

WSTH-WFL-25 183

WSTH-WFL-40 183

WSTH-WFL-60 183

WSTH-WFL-150 183

X
X204-0052:4 50

X1111  198

X1171A 51

X1176  50

X1178 108

X1312 198

X1314 198

X1804  197

X4106  197

X9011  186

X9017  46

X9021 51

X9035  46

Z
ZA-LM 242

ZG-LF1 242

ZG-NMA 242

ZG-SMA 242
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Z-SMA 242

ZTR15-0,4 215

ZTR15-0,6 215

ZTR15-0,25 215

ZTR15-1,0 215

ZTR15-1,6 215

ZTR20-2,0 215

ZTR20-2,5 215

ZTR20-4,0 215

ZTR20-6,0 215

ZTRB25-8 216

ZTRB32-15 216

ZTRB40-20 216

ZTTB15-0,4 212

ZTTB15-0,6 212

ZTTB15-0,25 212

ZTTB15-1,0 212

ZTTB15-1,6 212

ZTTB20-2,0 212

ZTTB20-2,5 212

ZTTB20-4,0 212

ZTTR15-0,4 212

ZTTR15-0,6 212

ZTTR15-0,25 212

ZTTR15-1,0 212

ZTTR15-1,6 212

ZTTR20-2,0 212

ZTTR20-2,5 212

ZTTR20-4,0 212

ZTTV15-0,4 212

ZTTV15-0,6 212

ZTTV15-0,25 212

ZTTV15-1,0 212

ZTTV15-1,6 212

ZTTV20-2,0 212

ZTTV20-2,5 212

ZTTV20-4,0 212

ZTV15-0,4 215

ZTV15-0,6 215

ZTV15-0,25 215

ZTV15-1,0 215

ZTV15-1,6 215

ZTV20-2,0 215

ZTV20-2,5 215

ZTV20-4,0 215

ZTV20-6,0 215

ZTVB25-8 216

ZTVB32-15 216

ZTVB40-20 216
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Единица измерения Коэффициент Единица 
измерения

Коэффициент Единица измерения

Длина Дюймы  
Футы

x 25,4  
x 0,3048

мм  
м

x 0,03937  
x 3,208

= дюймов  
= футы

Площадь Квадратные дюймы  
Квадратные футы

x 645,16  
x 0,0929

мм²  
м²

x 0,00155  
x 10,764

= кв. дюймы  
= кв. футы

Объем Кубические дюймы  
Кубические футы  
Кубические футы  
Пинты брит. галлоны  
брит. галлоны

x 16 387  
x 0,02832  
x 28,32  
x 0,56825  
x 4,546  
x 0,004546

мм³  
м³  
литр  
литр  
литр  
м³

x 0,000061  
x 35,31  
x 0,0353  
x 1,7598  
x 0,22  
x 220

= куб. дюймы  
= куб. футы  
= куб. футы  
= Пинты  
= брит. галлоны  
= брит. галлоны

масса Фунты x 0,4536 кг x 2,2046 = фунты

Усилие Фунты x 4,448 н x 0,22482 = фунты

Скорость футы/мин. x 0,00508 м/с x 196,85 = футы/мин.

Расход брит. галлоны/мин  
брит. галлоны/ч.  
куб. футы/мин.

x 0,07577  
x 0,000126  
x 0,000472

л/с  
м³/с  
м³/с

x 13,2  
x 7936,51  
x 2118,64

= брит. галлоны/мин.  
= брит. галлоны/ч.  
= куб. футы/мин.

Тепловая 
мощность

ккал/ч. x 1,163 Вт x 0,8598 = ккал/ч.

Давление фунты/кв. дюйм  
фунты/кв. дюйм  
кг/см²

x 0,0689  
x 0,0703  
x 0,9807

бар  
кгс/см²  
бар

x 14,5  
x 14,22  
x 1,020

= фунты/кв. дюйм  
= фунты/кв. дюйм  
= кгс/см²

кПа Па бар мм вод. ст. м вод. ст. МПа кгс/см2 фунт/кв. 
дюйм

1 кПа 1000 0,01 100 0,1 0,001 0,01 0,15

1 Па 0,001 0,00001 0,1 0,0001 0,000001 0,00001 0,00015

1 бар 100 100 000 10 000 10 0,1 1 15

1 мм вод. 
ст.

0,01 10 0,0001 0,001 0,00001 0,0001 0,0015

1 м. вод. ст. 10 10 000 0,1 1000 0,01 0,1 1,5

1 мПа 1000 1 000 000 10 100 000 100 10 150

1 кгс/см2 100 100 000 1 10 000 10 0,1 15

1 фунт/кв. 
дюйм

6,666667 6666,667 0,066667 666,6667 0,666667 0,006667 0,066667

бар x 14,50377 = фунты/кв. дюйм

бар x 100 = кПа

кг/см2 x 14,22334 = фунты/кв. дюйм

дюймы ртутного столба x 0,4912 = фунты/кв. дюйм

н/м2 x 1,0 = Па

мбар x 100 = Па

°C x (1,8 x °C) + 32 = °F

кгсм x 0,098 = нм

литр x 1000 = м3

галлон (брит.) x 4,5460 = литр

галлон (США) x 3,7854 = литр

галлон (брит.) x 1,20095 = галлон (США)

Таблицы пересчета единиц измерения
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Box 116, S-428 22 Kеllered, Швеция Телефон: +46 31 720 02 00

Факс: +46 31 720 02 50

info@regin.se

www.regin.se

AB Regin 
Главный офис

Германия
RICCIUS + SOHN gmbH

Haynauer Str. 49 
D-12249 Berlin

Телефон: +49 30 77 99 40 
info@riccius-sohn.eu 
www.riccius-sohn.eu

Франция
Regin Controls SARL

32 rue Delizy 
F-93500 Pantin

Телефон: +33 1 41 71 00 34 
info@regin.fr  
www.regin.fr

Испания
Regin Ibérica, S.A.

C/Arganda 18 local 
E-28005 Madrid

Телефон: +34 91 473 27 65 
info@regin.es 
www.reginiberica.com 

Сингапур
Regin Controls  
Asia Pacific Pte Ltd

66 Tannery Lane 
# 03-04 Sindo Building 
Singapore 347805

Телефон: +65 6747 8233 
info@regin.com.sg 
www.regin.com.sg

Гонконг
Regin Controls  
Hong Kong Ltd

Room 2901 
EW International Tower 
120 Texaco Road 
Tsuen Wan, NT 
Hong Kong

Телефон: +852 2407 0281 
info@regin.com.hk 
www.regin.com.hk 


